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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Developpement durable 
et des Infrastructures 

Departement de I'environnement 

Projet de reglement grand-ducal 

modifiant Ie reglement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif a la lutte contre les 
emissions de composes organiques volatils resultant du stockage de l'essence, de la 
distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en 

essence aupres des stations-services 

Nous HeQri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, 

Vu la loi modifiee du 21 juin 1976 relative it la lutte contre la pollution de 
I' atmosphere ; 

Vu la directive 20091126/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la phase II de la recuperation des vapeurs d' essence, lors du ravitaillement en 
carburant des vehicules it moteur dans les stations-service; 

Vu I'avis de la Chambre des metiers; 

Vu I'avis de 1a Chambre de commerce; 

Vu I' avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics; 

Vu l' avis de la Chambre des salaries ; 

Vu I'avis de la Chambre d'agriculture; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur Ie rapport de Notre Ministre delegue au Developpement durable et aux 
Infrastructures, de Notre Ministre de I 'Economie et du Commerce exteneur, de Notre 
Ministre de la Sante et de Notre Ministre du Travail, de I , Emploi et de l'Immigration et apres 
deliberation du Gouvernement en Conseil ; 

Arretons: 

Art. 1 er. A I' article 2. b) du reglement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif it la lutte contre 
les emissions de composes organiques volatils resultant du stockage de I' essence, de la 
distribution de I' essence des tenninaux aux stations-service et du ravitaillement en essence 
aupres des stations-services, Ie mot« vapeur» est remplace par les mots« vapeur d'essence». 
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Art. 2. A I'article 2. g) du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996, les mots« 9 mai 
1990 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes» sont remplaces par 
les mots « 1 0 juin 1999 relative aux etablissements' classes ». 

Art. 3. A I 'article 2. i) du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996, Ie deuxieme tiret 
est remplace par Ie texte suivant: «- pour les stations-service, la quantite annuelle totale 
d'essence dechargee dans une station-service it partir de reservoirs mobiles; ». 

Art. 4. A I'article 2 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996, les points q) et r) 
sont supprimes. 

Art. 5. A I'article 2 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996, les points suivants 
sont inseres apres Ie point u) : 
« v) «systeme de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence», les equipements qui 

sont conc;us pour recuperer les vapeurs d'essence s'echappant du reservoir d'un vehicule 
it moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transferent 
ces vapeurs d' essence vers un reservoir de stockage amenage sur Ie site de la station
service ou les renvoient vers Ie distributeur d' essence en vue d 'une remise en vente; 

w) «efficacite du captage des vapeurs d'essence», la quantite de vapeurs d'essence captee par 
Ie systeme de la phase II de la recuperation des vapeurs d' essence, exprimee en 
pourcentage de la quantite de vapeurs d'essence qui aurait ete liberee dans I'atmosphere 
en I'absence d'un tel systeme; 

x) <<rapport vapeur/essence», Ie rapport entre Ie volume, a la pression atmospherique, des 
vapeurs d' essence transitant par Ie systeme de la phase II de la recuperation des vapeurs 
d'essence et Ie volume d'essence distribue. » 

Art. 6. A I' article 3 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996, la reference a 
I' annexe IV est supprimee. 

Art. 7. L' article 7, paragraphe 4, du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est 
complete par une deuxieme phrase ayant la teneur suivante : « Cette derogation ne peut etre 
accordee lorsqu'it s' agit d 'une station-service integree dans un batiment utilise comme lieu 
pennanent d 'habitation ou de travail. » 

Art. 8. L' article 8 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est remplace comme 
suit: 
« Art. 8. Ravitaillement des vehicules aupres des stations-service 
1. L' efficacite du captage des vapeurs d' essence des systemes de la phase II de la 

recuperation des vapeurs d'essence doit etre au moins egale it 85 %, celle-ci etant certifiee 
par Ie fabricant conformement aux nonnes techniques ou aux procedures de reception 
europeennes pertinentes ou en I' absence de telles nonnes ou procedures, confonnement 
aux nonnes nationales. 

2. Pour les systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence dans lesquels les 
vapeurs d' essence recuperees sont transferees dans un reservoir de stock age amen age sur 
Ie site de 1a station-service, Ie rapport vapeur/essence est superieur ou egal a 0,95, mais 
inferieur ou egal a 1,05. 

3. Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l'article 7 s'appliquent egalement aux systemes de 
1a phase II de 1a recuperation des vapeurs d' essence. 
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4. Les points 1 it 3 du present article ne s'appliquent pas aux stations-service utilises 
exclusivement dans Ie cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux vehicules it 
moteur. » 

Art. 9. L'intitule de l'article 9 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est 
remplace comme suit: « Verifications periodiques ». 

Art. 10. L'alinea 2 de l'article 9, paragraphe 2 du reglement grand-ducal precite du 16 
octobre 1996 est supprime. 

Art. 11. La demiere phrase de l'article 9, paragraphe 2, point a), alinea 2 du reglement grand
ducal precite du 16 octobre 1996 est remplacee comme suit: «En outre, l'efficacite du 
captage des vapeurs d'essence des systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs 
d'essence doit etre mentionnee dans ce rapport». 

Art. 12. L'article 9, paragraphe 2, point c) du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 
1996 est remplace comme suit: «c) tous les ans, I'efficacite du captage des vapeurs d'essence 
des systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence en service est testee en 
verifiant que Ie rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d' essence, respecte 
les dispositions de l'article 8, soit par toute autre methode de mesure determinee par 
I' administration. Ce test doit etre effectue par une entreprise specialisee. 
Le resultat des controles et des travaux qui, Ie cas echeant, s'averent necessaires it la remise 
en etat impeccable des systemes de recuperation de vapeurs et des controles subsequents doit 
faire I'objet d'un rapport ecrit. Ce rapport do it etre conserve it I'endroit de l'exploitation 
pendant au moins cinq ans. II doit etre presente sur demande aux organes de controle. 
L'exploitant doit tenir sur Ie lieu de I'exploitation un registre renseignant sur la date et les 
resultats du controle ainsi que sur les unites controlees. » 

Art. 13. L'article 9, paragraphe 2, point d) du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 
1996 est remplace comme suit: «d) Lorsqu 'un dispositif de surveillance automatique a ete 
installe, I'efficacite du captage des vapeurs d'essence doit etre testee au moins une fois tous 
les trois ans par un organisme agree par Ie ministre. Le dispositif de surveillance automatique 
detecte automatiquement les dysfonctionnements du systeme de la phase II de la recuperation 
des vapeurs d' essence, ainsi que ses propres defaillances, les signale it I' exploitant de la 
station-service et interrompt automatiquement I' ecoulement de I' essence du distributeur 
defectueux s'il n'est pas remedie it la situation dans les septjours. » 

Art. 14. L'article 9, paragraphe 3 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est 
supprime. 

Art. 15. L'intitule de l'article 10 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est 
remplace comme suit:« Obligations specifiques des exploitants et information des 
consommateurs ». 

Art. 16. L'article 10 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est complete par un 
aIinea 2 formule comme suit: «Les exploitants des stations-services doivent afficher un 
panneau, un auto-collant ou toute autre notice sur Ie distributeur d'essence ou it proximite de 
celui-ci afin d'en informer les consommateurs. » 

Art. 17. L' article 11 du reglement grand-ducal precite du 16 octobre 1996 est supprime. 
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Art. 18. Notre Ministre delegue au Developpement durable et aux Infrastructures, Notre 
Ministre de l'Economie et du Commerce exterieur, Notre Ministre de la Sante et 
Notre Ministre du Travail, de I 'Emploi et de l'Immigration sont charges, chacun en ce qui Ie 
conceme, de I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Developpement durable 
et des Infrastructures 

Departement de I'environnement 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le present projet de· reglement grand-ducal transpose en droit national la directive 
2009/126/CE. du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la recuperation des vapeurs 
d'essence, lors du ravitaillement en carburant des vehicules a moteur dans les stations-service. 
La predite directive doit etre transposee pour Ie 1 er janvier 2012. 

Alors que 1a directive 94/63/CE du Parlement europeen et du Conseil, du 20 decembre 1994, 
avait comme objectif la lutte contre les emissions de composes organiques volatils (COY) 
resultant du stockage de l'essence dans les depots petroliers et de sa distribution aux stations- . 
service (phase I), la presente directive conceme la recuperation des vapeurs d' essence lors du 
ravitaillement en ~arburant des vehicules a moteur dans les stations-service (phase II). 

Alors que Ie Luxembourg dispose deja d 'une reglementation en la matiere, a savoir Ie 
reglement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif a la lutte contre les emissions de composes 
organiques 'volatils resultant du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des 
tenninaux aux stations-service et du ravitaillement en essence aupres des stations-service, il y 
a lieu - pour des raisons de transparence et de securite juridique notamment - de maintenir les 
elements pertinents de ladite reglementation ainsi que d'integrer les dispositions pertinentes 
de la directive precitee dans un reglement grand-ducal modificatif; ~e reglement existant de 
1996 serait ainsi amende. 

Les vapeurs d'essence contiennent un melange d'hydrocarb.ures, notamment du benzene, qui 
est une substance cancerogene pour l'homme. Les hydrocarbures reagissent aussi dans 
l'atmosphere pour former l'ozone au sol, qui peut etre transporte sur des centaines de 
kilometres dans l'air. Contrairement a la couche d'ozone stratospherique qui nous protege 
contre les rayonnements ultraviolets nocifs, l'ozone tropospherique est nefaste pour la sante 
humaine et les ecosystemes. Chez l'homme, l'exposition a l'ozone a des effets qui vont de 
l'irritation des voies respiratoires a l'inflammation pulmonaire voire, dans les cas graves, au 
deces des sujets les plus vulnerables. En ce qui concerne l'environnement, les dommages dus 
a l'ozone constituent Ie probleme de pollution atmosphenque regional Ie plus grave qui affecte 
les forets, la vegetation et It;;s cultures agricoles en Europe. 

A l'interieur du reservoir d'essence d'une voiture, des vapeurs d'essence s'accumulent au
dessus de l'essence liquide. Lorsque la voitilre est ravitaillee en carburant, ces vapeurs sont 
deplacees et s'echappent dans l'atmosphere. Le systeme de PVR - phase II capte ces vapeurs 
liberees en creant une depression qui aspire les vapeurs et les renvoie, par Ie tuyau de 
distribution, soit vers un reservoir de stockage souterrain amenage sur Ie site de la station
service soit directement vers la pompea essence. Cette technologie est imposee dans notre 
pays par les dispositions du reglement grand-ducal precite de 1996. La phase transitoire de 
mise en vigueur du systeme de recuperation s'etendaitjusqu'au 1er janvier 2005. 
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La directive 20091126/CE oblige de nombreuses stations d' essence a installer des 
equipements permettant de recuperer les gaz nocifs qui s'ecbappent lors du ravitaillement en 
carburant des voitures et autres vehicules. 

A 1 'heure actuelle, les stations-service doivent deja recuperer les vapeurs qui se degagent lors 
de la livraison d'essence dans leurs reservoirs de stockage. Avec la nouvelle legislation, les 
emissions seront encore reduites puisque les stations devront egalement recuperer au moins 
85 % des gaz qui s'echappent lors du ravitaillement en carburant des vehicules. 

Toutes les stations, aI' exception des plus petites, devront etre equipees du materiel concerne 
lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions ou lors de renovations. Les stations de plus grande 
taille, dont Ie debit excede 3.000 metres cubes par an, seront obligees d'installer la nouvelle 
technologie d'ici 2018. Les Btats membres doivent mettre en vigueur les dispositions 
legislatives necessaires pour se conformer a la directive d'ici Ie 1 er janvier 2012. 

Les stations-service existantes peuvent etre amenees a adapter leurs infrastructures existantes 
et il est-preferable d'installer les equipements de recuperation des vapeurs a I'occasion de 
renovations importantes du systeme d'alimentation (c'est-a-dire en cas de modification 
importante ou de renovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses 
reservoirs et de sa tuyauterie), etant donne que Ie cout des adaptations necessaires s'en trouve 
nettement reduit. II convient toutefois que les stations-service existantes de plus grande taille, 
qui ont une meilleure capacite d'adaptation, installent des equipements de recuperation des 
vapeurs plus rapidement etant donne qu' elles contribuent davantage aux emissions. Les 
equipements de recuperation des vapeurs d' essence peuvent etre integres lors de la conception 
etoe la constrticlton des stations-service nouvellement baties, et, des lors, ces stations-service 
sont en mesure d'installer imrnediatement de tels equipements. 

La directive 2009/126/CE s'inscrit dans Ie cadre des dispositions internationales et 
communautaires en vigueur, tout particulierement : 

- du protocole de Geneve sur Ie controle des emissions de composes organiques volatils ou de 
leurs flux transfrontaliers qui fixe des objectifs de reduction des emissions pour les 
composes organiques volatils (COV), et du protocole de Goteborg sur la lutte contre 
l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone tropospberique qui fixe des plafonds d'emission 
pour quatre polluants: Ie dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les COVet l'ammoniaque, et 
qui exige que les meilleures techniques disponibles soient mises en reuvre afin d'en limiter 
les emissions ; 

- de la directive 941631CEE relative a la lutte contre les emissions de composes organiques 
volatils (COY) resultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux 
stations-service; 

- de la directive 2008150lCE concernant la qualite de I'air ambiant et un air pur pour l'Europe 
qui definit des objectifs de qualite de l'air pour l'ozone tropospherique et Ie benzene et la 
directive 2001180lCE qui fixe des plafonds d'emission nationaux pour certains polluants 
atmospheriques, dont les composes organiques volatils ; 

- de la directive 2009130lCE modifiant la directive 98/70/CE en ce qui conceme les 
specifications relatives aI' essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que 
l'introduction d'un mecanisme permettant de surveiller et de reduire les emissions de gaz a 
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effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui conceme les 
specifications relatives aux carburants utilises par les bateaux de navigation interieure et 
abrogeant la directive 93112/CEE . 

Alors que Ie reglement grand-ducal du 16 octobre 1996 ne se limitait non seulement it la 
transposition de la directive precitee de 1994, mais y incorporait la lutte contre les emissions 
de composes organiques volatils aupres des stations-service. Ainsi, Ie present projet de 
reglement grand-ducal se limite it reprendre celles des dispositions de la directive 
2009/126/CE qui precisent respectivement completent la reglementation nationale existante. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Developpement durable 
et des Infrastructures 

Departement de I'environnement 

Commentaire des articles 

Ad article 1 er: En vue d' assurer la confonnite avec la directive, I' expression « vapeur « est 
remplacee par celle de « vapeur d'essence », ceci en transposition de l'article 2, point 2) de la 
directive. 

Ad article 2: II y a lieu d'introduire une reference actualisee it la legislation dite 
commodo/incommodo. 

Ad article 3: En vue d'assurer la confonnite avec la directive 20091126/CE, il y a lieu de 
reprendre au point i) de l'article 2 du reglement la definition « debit », telle qU'elle figure it 
I' article 2, point 9) de la directive precitee. 

Ad article 4: Les notions de «systeme actif « et« systeme passif» sont it supprimer, alors 
qU'elles ~'ont plus de raison d'etre it la lumiere notamment de la reprise de l'article 4 de la 
directive et de la suppression de I' annexe IV du reglement. 

Ad article 5: En vue d'assurer la confonnite avec la directive, iI y a lieu de reprendre les 
definitions figurant aux points 6), 7) et 8) de l'article 2 de la directive. 

Ad article 6: A l'article 3 du reglement, la reference it l'annexe IV est supprimee, alors que 
cette annexe n' a plus de raison d' etre. 

Ad article 7: La transposition du paragraphe 1, point b) de l'article 3 de la directive s'inscrit 
dans Ie cadre de I' article 7 du reglement. 

Ad article 8:, L'article transpose les dispositions de l'article 4 de la directive. En outre, dans 
un souci de transposition fidele de la directive et plus precisement de son article 3, paragraphe 
4, i1 est prevu que les paragraphes 1 it 3 de I' articl~ 8 du reglement ne s' appliquent pas aux 
stations-service utili sees exclusivement dans Ie cadre de la construction et de la fourniture de 
nouveaux vehicules it moteur. Finalement, il est logique de prevoir que les dispositions des 
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 7 du reglement s'appliquent egalement aux systemes de la 
phase II de la recuperation des vapeurs d' essence. 

Ad article 9: En vue d'assurer la confonnite avec la directive, l'intitule de l'article 9 du 
reglement est aligne sur l'intitule correspond ant de l'article 5 de'la directive. 

Ad article 10: La suppression de l'alinea 2 de l'article 9, paragraphe 2 du-reglement est it voir 
it la lumiere de la suppression de la notion de systeme actif. 
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Ad article 11: A la lumiere notamment de la lettre et de l'esprit de l'article 5 de la directive, 
il y a lieu de refonnuler la derniere phrase de l'article 9, paragraphe 2, point a) alinea 2 du 
reglement. 

Ad article 12: Le paragraphe 2, point c) de l'article 9 du reglement est remplace. Alors que 
l'alinea 2 dudit point est it la fois repris du reglement existant et precise, l'alinea premier dudit 
point transpose les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 er de la directive, tout en precisant, 
it I'instar du reglement existant, que Ie test doit etre effectue tous les ans par une entreprise 
speciaIisee et que toute autre methode appropriee est detenninee par I' administration. L' ajout 
d'un troisieme alinea a pour objet de permettre la transparence et Ie suivi du controle. 

Ad article 13: Le paragraphe 2, point d) de l'article 9 du reglement est remplace. Le point d) 
transpose les dispositions du paragraphe 2 de I'article 5 de la directive, tout en precisant que 
Ie test est effectue par un organisme agree. 

Ad article 14: Le paragraphe 3 de I'article 9 du reglement est supprime, alors qu'il n'a plus 
de raison d' etre. 

Ad article 15: En vue d'assurer la confonnite avec la directive, l'intitule de I'article 10 du 
reglement est aligne sur I'intitule correspond ant de I'article 5 de la directive. 

Ad article 16: L'ajout d'un alinea 2 a I'article 10 du reglement a pour objet la transposition 
de I'article 5, paragraphe 3 de la directive. 

Ad article 17: L'article 11 du reglement est superfetatoire, aIors que les infractions it des 
dispositions du reglement sont punies des peines prevues par la loi-cadre. 

Ad article 18: L'annexe IV du reglement est supprimee, alors qU'elle n'a plus de raison 
d'etre. 
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lE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Developpement durable 
et des Infrastructures 

Oepartement de I'environnement 

Texte coordonneavec illustration des modifications 

Reglement grand-ducal modifie du 16 octobre 1996 relatif it la lutte contre les emissions 
de composes organiques volatils resultant du stockage de l'essence, de la distribution de 
I'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence aupres des 

stations-services 

Art. l er
• Objet 

Le present reglement a pour objet Ia lutte contre les emISSIons de composes organiques 
volatils par la reduction des pertes par evaporation resultant des operations de stockage, de 
chargement et de transport de l'essence ainsi que du ravitaillement en essence. 

Art. 2. Dermitions 

Aux fins du present reglement,on entend par: 

a) «essence»: tout derive du petrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (methode 
Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destine a etre utilise comme carburant pour les vehicules a 
moteur, excepte Ie gaz de petrole liquefie (GPL); 

b) «vapeur d'~ssence»: tout compose gazeux s'evaporant de l'essence; 

c) «installation de stockage»: tout reservoir fixe utilise dans un terminal pour Ie stockage de 
I'essence; 

d) «termina»: toute installation utilisee pour Ie stockage et Ie chargement de l'essence dans des 
vehicules-citernes, des wagons-citemes ou des bateaux, y compris les installations de 
stockage sur Ie site de l'equipement; 

e) «reservoir mobile»: tout reservoir transporte par voie ferree, terrestre ou navigable et utilise 
pour Ie transport de l'essence d'un terminal a un autre ou d'un terminal a une station-service; 

f) «station-service»: toute installation ou l'essence est transferee de reservoirs de stockage 
fixes dans les reservoirs a carburant de vehicules it moteurs; 

g) installations de stockage de I'essence, installations de Ghargement de l'essence, stations
service et reservoirs a essence mobiles «existants»: des installations, des stations-service ~t 
des reservoirs mobiles qui, au moment de l'entree en vigueur du present reglement, sont. en 
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exploitation etlou qui font l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre de la loi modifiee du 
10 juin 1999 relative aux etablissements classes 9 mai 1990 reltltive fttlX 6ttlelissemeftts 
dtlftgeret1*, iftsaltihfes Ol:l ifteommo6es; 

h) «nouvelles» installations de stockage de l'essence ou de chargement de I 'essence, 
«nouvelles» stations-service et «nouveaux» reservoirs it essence mobiles: les installations, les 
stations-service et les reservoirs mobiles qui ne sont pas vises au point g; 

i) «debit»: 

- pour les' installations de stockage d 'un tenninal, la plus grande quantite annuelle totale 
d' essence chargee dans des reservoirs mobiles au cours des trois annees precedentes; 
- pour les stations-service, la quantite annuelle totale d'essence dechargee dans one 
station-service a partir de reservoirs mobiles pOUf' les statiofts seffiee, Itl Elutlfitit6 tottlle 
d' esseftee elutfg6e dans des reservoirs mobiles eft 1992; 

j) <<Ul1i.te de recuperation des vapeurs»: les equipements de recuperation d'essence it partir des 
vapeurs, y compris les eventuels systemes de reservoirs tampons d'un terminal; 

k) «bateau»: un bateau de la navigation interieure tel que defini par la reglementation 
etablissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation interieure; 

I) <<valeur de reference cible»: l'orientation donnee pour l'evaluation generale de la conformite 
des mesures techniques figurant dans les annexes qui, sans etre une valeur limite, sert it 
determiner Ie niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service 
individuels; 

m) «stockage intermediaire de vapeurs»: Ie stockage intermediaire dans un reservoir it toit fixe 
de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ulterieur vers un autre terminal aux fins de 
recuperation. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un meme 
terminal n'est pas considere comme un stockage intennediaire de vapeurs au sens du present 
reglement; 

n) «installation de chargement»: toute installation d'un terminal ou l'essence peut etre chargee 
dans des reservoirs mobiles. Les installations de chargement pour vehicules-citemes sont 
constituees d'un ou de plusieurs portiques; . 

0) «portique»: toute structure d'un terminal ou l'essence peut etre chargee dans un seul 
vehicule-citeme it la fois. 

p) «entreprise specialisee»: toute entreprise disposant de la competence, de la qualification et 
de l'equipement necessaires en vue d'effectuer de fa90n impeccable les travaux mentionnes 
dans Ie present reglement; 

El) «systeme ptlSsifi~: lift systeme Elm atilise Itl difftfeftee de pressioft Pf06l:lite pM Itl pompe it 
esseftee peft6tlftt Ie remplissage dt1 reservoir du vehieule eftt£e Ie reservoir et Itl eiteme 
eBterree eft 7vue de rtlffieBer les vape1:lf'S; 

r) «systeme aetifi): tift systeme Elm repose SUf Ie pflfteipe d'tifte pofftJ)e speeiale tlSsmtlfit la 
, , . a t1 I' reeupertlHOfteS vapeurs fe~u ees; 



s) «ministre»: Ie membre du gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses 
attributions; 

t) «administration»: l'administration de l'environnement; 

u) «exploitanb>: toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui 
exerce ou est habilitee a exercer sur celle-ci un pouvoir economique decisif. 

v) «systeme de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence», les equipements 
qui sont con~us pour recuperer les vapeurs d'essence s'echappant du reservoir d'un 
vehicule it moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui 
transferent ces vapeurs d'essence vers un reservoir de stockage amen age sur Ie site de Ia 
station-service ou les renvoient vers Ie distributeur d'essence en vue d'une remise en 
vente; 

lV) «efficacite du captage des vapeurs d'essence», la quantitede vapeurs d'essence 
captee par Ie systeme de Ia phase II de la recuperation des vapeurs d'essence, exprimee 
en pourcentage de Ia quantite de vapeurs d'essence qui aurait ete liberee dans 
I'atmosphere en I'absence d'un tel systeme; 

x) «rapport vapeur/essence», Ie rapport entre Ie volume, it la pression atmospherique, 
des vapeurs d'essence transitant par Ie systeme de la phase II de la recuperation des 
vapeurs d'essence et Ie volume d'essence distribue. 

Art. 3. Annexes 

Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: 

AnnexeI: 
AnnexeII: 
terminaux 
Annexe III: 

AtmexeP/: 

AnnexeV: 

Dispositions relatives aux installations de stockage des tenninaux 
Dispositions relatives aux installations de chargement et de dechargement des 

Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des 
stations- service et des terminaux ou intervient Ie stockage intermediaire de 
vapeurs 
DiSflositiofts felatives ate{ tlftites tie ree1:lpemtioft ties vapetlfS lofS dt1 
fa''Jitaillemeftt d'l:lfl 'vehietde ate{ statiOftS serviee 
Specifications pour Ie cbargement en source, Ia collecte des vapeurs et la 
protection contre Ie depassement de capacite des vehicules-citemes europeens. 

Art. 4. Installations de stockage des terminaux 

1. Les installations de stockage sont con~ues et exploitees conformement aux dispositions 
techniques de l'annexe 1. Ces dispositions visent a reduire Ia perte annuelle totale d'essence 
resultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un tenninaI pour 
qu'elle soit inferleure a la valeur de reference cible de 0,01 masse par masse (mlm) % du 
debit. 

2. Le point 1 s'applique a compter: 



a) de I'entree en vigueur du present reglement, aux nouvelles installations; 
b) du l or janvier 1999 aux installations existantes, si dans un terminal Ie debit de chargement 

est superieur il 50.000 tonnes par an; 
c) du l or janvier 2002 aux installations existantes, si dans un terminal Ie debit de chargement 

est superieur il 25.000 tonnes par an; 
d) du l or janvier 2005 a toutes les autres installations existantes de stock age dans les 

terminaux. 

Art. 5. Chargement et dechargement de reservoirs mobiles dans les terminaux 

I. Les equipements de chargement et de dechargement sont conc;:us et exploites 
conformement aux dispositions techniques de I'annexe II. 
Ces dispositions visent il reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du chargement 
et du dechargement de reservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle soit inferieure il 
la valeur de reference cible de 0,005 rnIm % du debit. 
Tous les terminaux disposant d'installations pour Ie chargement de vehicules-citernes 
doivent etre equipes d'au moins un portique conforme aux specifications concernant 
l'equipement de remplissage en source prevus a I'annexe V. 

2. Le point I s'applique a compter: 

a) de I'entree en vigueur du present reglement, aux nouveau tenninaux pour Ie chargement 
de vehicules-citernes, de wagons-citernes etlou de bateaux; 

b) du lor janvier 1999 aux terminaux existants pour Ie chargement de vehicules-citernes, de 
wagons-citernes etlou de bateaux si Ie debit est superieur a 150.000 tonnes par an; 

c) du l or janvier 2002 aux terminaux existants pour Ie chargement de vehicules-citernes et de 
wagons-citernes, si Ie debit est superieur a 25.000 tonnes par an; 

d) du 1 er janvier 2005 a toutes les auh·es installations de chargement existant dans les 
terminaux pour Ie chargement de vehicules-citernes et de wagons-citernes. 

3. A compter du 1 er janvier 2005, les exigences concernant I'equipement de remplissage en 
source prevues ill'annexe V s'appliquent il to us les portiques de chargement de vehicules
citemes de tous les terminaux. 

4. Pour les terminaux existants dont Ie debit est inferieur a 5000 tonnes par an, Ie ministre 
peut, sur demande speciale de I'exploitant, accorder une derogation aux dispositions des 
points 1 et 3. 

Art. 6. Reservoirs mobiles 

I. Les reservoirs mobiles sont conc;:us et exploites conformement aux di spositions suivantes : 

a) les reservoirs mobiles doivent etre conc;:us et exploites de telle sorte que les vapeurs 
residuelles y soient retenues apres Ie dechargement de l'essence; 

b) les reservoirs mobiles qui livrent l'essence aux stations-service ou aux terminaux doivent 
etre conc;:us et exploites de maniere il capter et retenir les reflux de vapeurs proven ant des 
installations de stockage des stations-service ou des terminaux; cette disposition ne 
s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de I'essence aux stations-service ou aux 
terminaux qui utilisent des installations de stockage intermediaires; 



c) mis it part l'echappement par les soupapes de pression, les vapeurs visees aux points a) et 
b) doivent etre retenues dans Ie reservoir mobile jusqu'it son remplissage dans un tenninal. 

2. Le point 1 s'applique it compter: 

a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouveaux vehicules-citemes, wagons
citemes et bateaux; 

b)- du 1er janvier 1999, aux wagons-citemes et bateaux existants, s'ils sont charges dans un 
tenninal auquel s'applique l'article 5 point 1; 

c) aux vehicules-citemes existants, lorsqu'ils sont readaptes pour Ie chargement en source 
confonnement aux specifications prevues it I'annexe v. 

3. Par derogation, Ie point 1 a) b) et c) n'est pas applicable aux pertes de vapeurs resultant 
des operations de mesurage it l'aide de jauges manuelles utili sees dans Ie cas: 
a) des reservoirs mobiles existants 
et 
b) des nouveaux reservoirs mobiles mis en service jusqu' au 1 er janvier 2000. 

Art. 7. Remplissage des installations de stockage des stations-service 

1. Les equipements de remplissage et de stockage sont con~us et exploites confonnement 
aux dispositions techniques de l'annexe III. 
Ces dispositions visent it reduire la perte annuelle totale d'essence resultant du remplissage 
des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inferieure it la valeur de 
reference cible de 0,01 mlm % du debit. 

2. Le point 1 s'applique it compter: 

a) de l'entree en vigueur du present reglement, aux nouvelles stations-service; 
b) de I' entree en vigueur du present reglement aux stations-service existantes mises en 

service avant Ie 1 er janvier 1988, dont Ie debit est superieur it 3.000.000 de litres; 
c) du 1 er mai 1997 aux stations-service existantes mises en service avant Ie 1 er janvier 1988, 

dont Ie debit est compris entre 500.000 et 3.000.000 de litres; 
d) du 1 er mai 1998 aux stations-service existantes mises en service apres Ie 1 er janvier 1988, 

dont Ie debit est superieur it 500.000 litres; 
e) du 1 er janvier 1999, aux stations-service existantes quel que soit leur debit, qui sont 

integrees dans un bdtiment utilise comme lieu permanent d'habitation ou de travail; 
t) du 1 er janvier 2005, it toutes les autres stations-service existantes. 

3. Par derogation, Ies points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux stations-service dont Ie debit 
annuel est infeneur it 100.000 litres par an. 

4. Pour les stations-service d'un debit annuel inferieur it 500.000 litres par an, Ie ministre 
peut accorder une derogation aux exigences du point 1 lorsque la station-service est situee 
dans une zone geographique ou sur un site ou l'environnement et la sante ne devraient pas 
etre affectes de maniere significative par les emissions de vapeur. Cette derogation ne 
peut etre accordee lorsqu'il s'agit d'une station-service integree dans un bitiment 
utilise comme lieu permanent d 'habitation ou de travail. 

Art. 8. Rs:r;itsillemeBt ties 1f'ehieules ftupres ties StSti6BS sen"iee 



1. Les unites de reet1peratiefl cles 'vapet1fS deiveflt etre eefl~es et expleitees eeflformCmeflt a 
l'ar.aftcxe Pl. 
Ccs clispesitiefts ViSCflt a recluire la perte aflfil:lellc tetale d'cssCflce resulttlflt dtl ravitaillcmeflt 
cles 'vehieulcs supres clcs statiefls service petlr tjtl'eHc seit iflreriCtlrC a la valcllf clc refereflCC 
emle de 0,01 m'm ~{, dtl debit. 
2 .. Lcs disposltlefls des pelms 2, 3 et 4 de 1'm11cle 7 s'applitjueflt egalemeflt au POlftt 1 tlti 
preSCftt article. 

Art. 8. Ravitaillement des vehicules auprcs des stations-service 

1. L'efficacite du captage des vapeurs d'essence des systemes de la phase II de la 
recuperation des vapeurs d'essence doit etre au moins egale it 85 0/0, celle-ci etant 
certifiee par Ie fabricant conformement aux normes techniques ou aux procedures de . 
reception europeennes pertinentes ou en l'absence de teUes normes ou procedures, 
conformement aux normes nationales. 

2. Pour les systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence dans 
Jesquels lesvapeurs d'essence recuperees sont transferees dans un reservoir de 
stock age amenage sur Ie site de la station-service, Ie rapport vapeur/essence est 
superieur ou ega I it 0,95, mais inferieur ou ega I it 1,05. 

3. Les dispositions des points 2, 3 et 4 de I'article 7 s'appliquent egalement aux systemes 
de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence. 

4. Les points 1 it 3 du present article ne s'appliquent pas aux stations-service utilises 
exclusivement dans Ie cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux 
vehicules it moteur. 

Art. 9. COBtrales et mesures Verifications periodiques 

1. Le controle des vehicules-citemes et tout particulierement de leur etancheite aux vapeurs 
et du fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les reservoirs 
mobiles est effectue selon les conditions et modalites prevues par la reglementation 
respective en matiere d'appareils dc pression et de recipients a paroi simple et par la 
reglementation en matiere de transport par route de marchandises dangereuses. 

2. Des moyens ad6quats permettant Ie controle impeccable des unites de recuperation des 
vapeurs doivent etre mis en place. 
l\iftsl 10fSEfl:1'il s'a-git d'tlft system.c actit; tlft CfBplaeCfBCflt aclequftt doit etre prblu pellf 
cOfttrolCf lc deait dc I'air rcfeule. 
Aux fins d'application du present point, les mesures suivantes s'appliquent aux stations 
service: 

a) avant la premiere mise en service des unites de recuperation des vapeurs aupres d'une 
station-service, une reception de ces installations doit etre effectuee par un organisme 
agree par Ie ministre. 
Le rapport de reception, qui doit etre envoye directement et sans deIai par l'organisme 
agree a l'administration, doit indiquer si ces unites repondent aux prescriptions fixees par 
Ie present reglement. Eft etltre, Ic pellfCCfttage dc reeuperatieft dcs vapcurs do it eke 
mefttioftflc dans eo rappert. En outre, I'efficacite du captage des vapeurs d'essence des 
systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence doit etre mentionnee 
dans ce rapport. 



b) l'exploit~t doit s'assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des 
unites de recuperation des vapeurs. 
II doit tenir sur Ie lieu de l'exploitation un registre renseignant sur la date et les resuItats du 
controle ainsi que sur les unites controlees. 

e) tous les MS, l'eKploitftflt doit faife exeeuter par afte eatfeprise speeialisee les tfftvaax 'lui 
S'fl""lerem neeessaires ala femise en etat impeeeable de l'easem:ble dl:l systeme de reeaperatiofl 
des vapel:lfs. 
Le fes\:1ltat des tfavatrX et dtl eOfltfole saaseqtleftt doivent faife l'oajet d'un fappOR eent. Ce 
fappOrt doit etfe eonserve a l'eftdfoit de l'eKploitatioft pendtlftt a\:1 moins einE} MS. II doit etfe 
pfeSefttt Sl:lf clem:ancle aUK ofgMes de eOfttffile. 

c) tous les ans, l'efficacite du captage des vapeurs d'essence des systemes de la phase II 
de la recuperation des vapeurs d'essence en service est testee en verifiant que Ie 
rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'essence, respecte les 
dispositions de l'article 8, soit par toute autre methode de mesure determinee par 
I'administration. Ce test do it etre effectue par une entreprise specialisee. 
Le resultat des controles et des travaux qui, Ie cas echeant, s'averent necessaires it la 
remise en etat impeccable des systemes de recuperation de vapeurs et des controles 
subsequents doit faire l'objet d'un rapport ecrit. Ce rapport doit etre conserve it 
l'endroit de I'exploitation pendant au moins cinq ans. II doit etre presente sur 
demande aux organes de controle. 
L'exploitant doit tenir sur Ie lieu de I'exploitation un registre renseignant sur la date 
et les resultats du controle ainsi que sur les unites controlees. 

d) tous les eiftq tlftS, l'e*ploitant doit faire exeettter l:lfi eofltfole de l'etftt impeeeable de 
l'eftsemble d\:1 systeme de feeupemtioft des vapel:lfS par Uft ofganisme agree par Ie ministre. 
Ce eofttfOle doit faire l'objet d'un rapport eerit cloftt Ufle eopie est tftlftsmise difeetemeftt et 
SftflS dtlai par l'ofgamsme agree a l'a<imini stfati Oft. Ce rapport doit etfe eonserve al'eftdfoit 
de l'exploitation peaclant au moifls eiftq MS. II doit etre pfeseate Sl:lf demande altJt ofg8fteS 
de eofitf6le. Lorsqu 'un dispositif de surveillance automatique a ete installe, 
I'efficacite du captage des vapeurs d'essence doit etre testee au moins une fois tous 
les trois ans par un organisme agree par Ie ministre. Le dispositif de surveillance 
automatique detecte automatiquement les dysfonctionnements du systeme de la 
phase II de la recuperation des vapeurs d'essence, ainsi que ses propres defaillances, 
les signale it I'exploitant de la station-service et interrompt automatiquenlent 
I'ecoulement de l'essence du distributeur defectueux s'iJ n'est pas remedie a la 
situation dans les sept jours. 

3. Les methoBes Be meSl:lfe qui cloiveftt etre utilisees cla-ns Ie eaBre du eOftoole Be reeeptioft et 
des eOfltfoles tiltenel:lfes sereflt detet"fftiftees par I'aclmi-nistfatioft. 

Art. 10. Obligations specifiques des exploitants et information des consommateurs 

Les exploitants des tenninaux et des stations service doivent fournir annuellement it 
l'administration au cours du mois de janvier Ie reI eve des quantites de differents carburants 
verses aux reservoirs respectifs. 



.Les exploitants des stations-services doivent afficher un paDDeau, un auto-coli ant ou 
toute autre notice sur Ie distributeur d'essence ou it proximite de celui-ci afin d'en 
infornler les CODsomnlateurs. 

Art. 11. Sanetions penales 

Les infractions atlx tiispositions titl pfeseflt feglement SOftt pooies ties peines pfevues par laloi 
modifiee dtl21 juifl 1976 felative a Is latte eontre Is polltltiofl de l'atmospfiere. 

Art. 12. Dispositions abrogatoires 

Le reglement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des emissions 
atmosphenques aupres des stations de distribution d'essence est abroge. 

Art. 13. Execution 

Notre Ministre delegue au Developpement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre du 
Travail et de 1 'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Sante, Notre 
Ministre de 1 'Economie et Notre Ministre des Transports, sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. 



ANNEXEI 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES 

TERMINAUX 

1. Les parois et Ie toit externes des reservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un 
coefficient de reflexion de chaleur rayonnee totale de 70 % ou plus. Les operations 
peuvent etre programmees de maniere it ce qu'elles soient incluses dans les cycles 
d'entretien usuels des reservoirs, durant une periode de trois ans. II pourra etre accordee 
une derogation it la presente disposition lorsque la protection de certains sites paysagers 
designes en tant que tels l'exige. La presente disposition n'est pas applicable aux reservoirs 
relies it une unite de recuperation des vapeurs confonne au point 2 de l'annexe II. 

2. Les reservoirs munis de toits flottants externes sont equipes d'un joint primaire pour 
combler l'espace annulaire situe entre la paroi du reservoir et la peripherie exterieure du 
toit flottant, et d'un joint secondaire fixe sur Ie joint primaire. Les joints doivent etre 
con~us de maniere it pennettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par 
rapport a un reservoir a toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est
a-dire un reservoir a toit fixe muni uniquement d'une soup ape de vide et de pression). 

3. Toutes les nouvelles installations de stock age des tenninaux OU la recuperation des 
vapeurs est requise en vertu de l'article 5 (annexe II) doivent: 

a) etre des reservoirs a toit fixe relies a l'unite de recuperation des vapeurs confonnement 
aux dispositions de l'annexe II 

ou 
b) etre con~ues avec un toit flottant, soit exteme soit interne, dote de joints prim aires et 

second aires afin de repondre aux exigences en matiere de fonctionnement fixees au 
point 2. 

4. Les reservoirs a toit fixe existants doivent: 

ou 

a) etre relies a une unite de recuperation des vapeurs confonnement aux dispositions de 
l'annexe II 

b) etre equipes d'un toit flottant interne dote d'un joint primaire con~u de maniere a 
pennettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport it un reservoir 
comparable a toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs. 

5. Les dispositions en matiere de retenue des vapeurs visees aux points 3 et 4 ne s'appliquent 
pas aux reservoirs a toit fixe des tenninaux OU Ie stockage intennediaire des vapeurs est 
autorise confonnement it l'annexe II point 1. 

ANNEXEII 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE 

DECHARGEMENTDESTERMINAUX 

1. Les vapeurs generees par deplacement provenant du reservoir mobile en cours de 
chargement sont renvoyees par un tuyau de raccordement etanche aux vapeurs dans une 
unite de recuperation des vapeurs pour une retransfonnation dans Ie terminal. 



La presente disposition ne s'applique pas aux vehicules-citemes a chargement par Ie haut 
aussi longtemps que ce mode de chargement est pennis. 
Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unite de briHage des 
vapeurs peut remplacer une unite de recuperation des vapeurs si la recuperation des 
vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de 
vapeurs. Les dispositions relatives aux emissions atmospheriques proven ant des unites de 
recuperation des vapeurs s'appliquent egalement aux unites de brulage des vapeurs. 
Lorsque Ie terminal a un debit inferieur a 25.000 tonnes par an, Ie stockage intennediaire 
des vapeurs peut remplacer la recuperation immediate des vapeurs aux terminal. 

2. La concentration moyenne de vapeurs dans les echappements des unites de recuperation 
des vapeurs - corrigee pour dilution lors du traitement - ne doit pas exceder 150 mgINm3 
pour une heure. 
Les methodes et la frequence des mesures et des analyses sont etablies par l'administration 
de I'Environnement. I 

Les mesures sont effectuees pendant une joumee de travail complete (de sept heures au 
minimum) de debit normal. 
Les mesures peuvent etre continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est 
etfectue au moins quatre mesures par heure. 
L'erreur de mesure totale resultant de l'equipement employe, du gaz d'etalonnage et du 
procede utilise ne doit pas depasser 10 % de la valeur mesuree. 
L'equipement employe doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi 
faibles que 15 mgINm3. 
La precision doit etre de 95 % au minimum de la valeur mesuree. 

3. Les tuyaux de raccordement et les conduites sont a verifier regulierement en vue de 
detecter des fuites eventuelles. 

4. Les operations de chargement doivent etre interrompues au niveau du portique en cas de 
fuite de vapeur. Le dispositif necessaire a ces operations d'interruption est installe sur Ie 
portique. 

5. Lorsque Ie chargement par Ie haut de reservoirs mobiles est autorise, l'orifice du bras de 
chargement est maintenu a proximite du fond du reservoir mobile afin d'eviter les giclees. 

ANNEXEIII 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE ET DE 

STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE 
ET DES TERMINAUX OU INTERVIENT LE STOCKAGE INTERMEDIAIRE DE 

VAPEURS 

Les vapeurs generees par Ie versement de l'essence dans les installations de stockage des 
stations-service et dans les reservoirs a toit fixe utilises pour Ie stockage intermediaire de 
vapeurs doivent etre renvoyees dans Ie reservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un 
tuyau de raccordement etanche aux vapeurs. Les operations de chargement ne peuvent pas 
etre effectuees avant que ces dispositifs ne soient en place.et fonctionnent correctement. 
Lors du remplissage des reservoirs de la station-service, Ie transvasement ne doit se faire que 
par gravite. 



La bouche d'aeration des tuyaux d'aeration des reservoirs doit etre situee it une hauteur dlau 
moins quatre metres au-dessus du niveau du sol. Le diametre effectif de ces tuyaux doit etre 
inferieur it 10 mm lors des operations de ravitaillement. 
Tous les reservoirs, conduites et tuyaux dlun meme produit ainsi que les instruments de 
contr61e doivent etre marques et numerotes au moyen de plaquettes de reperage. 

ANNEXEI\' 
DISPOSITIONS RELATI'lES AUX UNITES DE RECUPERATION DES 'lAPEURS 

LORS DU RAVITAILLEMENT D'UN 
'lEHICULE AUX STATIONS SER"ICE 

LOfs titi fa'/ita-illemeftt ti'tifl yehietile 8titomoteHf it la station serviee, les yapetifs fefotilees p8f 
l'esseaee tie fftvita-illemeflt tioiveflt etre reffltilees tians les fesefVoifs El'esseftees . 

. Ufte El6fOgatioft est aamise IOfsqH'il est etahli, e8S p8f eas, qti'1:1fle setile ean8lisatiofl eolleemee 
a ,. I A a'" vefs titles feSePi'OifS asstifees memes tame reetiflefatl0ft. 

Les aispositifs ae reeoftatietioft aes gaz aoiveftt retBf'lif les eoftaitiofls StiiY8fltes: 
8) Eft e8s de systeme pftSsif: 

settls pe\i"veat ea-e titilises aes pistolets speeialemeBt eqtiipes POtif la feetipefatioft et qHi 
ftSSUfCftt tift meeofa 6tanehe vefs Ie fes()fYoir clti veltietile; . 

18 pefte ae efl8fge fte eoit pas fsire obstae1e a la IWfe feeOftcltietioft aes gaz; 
la pfessioft ae fefotilement 8tiPfCS aH pistolet ne aoit pas tiepasser la valetif ffiffitimale 

preserite p8f Ie eonstftietetif; 
la eanalisatioB de refotilement des '/B:f}etifS tioit etfe it peBte tieseentiante vers Ie reservoif 

(miniffil:lffi 1 em:Im) SMS 8tieoo pOiBt bas; 
les ffianeftOftS reeotiwftfit les pistolets Be aoiveftt pas presenter des tfotiS Oti fisstifes qtii 

potifftlieat ffieBer a l:lft ffianqtie ti'ettmeheite. 
b) Eft eftS de systoffie aetif: 
Le fapport efttfe Ie melftftge Vapel:lfS gaz aif fefotile et Ie voltime ti'esseftee fftYitaille ne tioit 
pas depassef 1 05 ~{,. 
/', l:lfl eftfifoit bien visible PfOS des pompes de rftllitaillemeBt, l:lfl IUtrdleati indiquant qtie la 
statioft serviee est Cq-tiipee d'oo systeme de reeuper8tiOft ees vapetifS aoit ea-e appose pM 
l'6*ploitftflt. 

ANNEXEV 
SPECIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES 

V APEURS ET LA PROTECTION 
CONTRE LE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES vEHICULES-CITERNES 

EUROPEENS 

1. Accouplements 

1.1. Le coupleur pour les liquides sur Ie bras de chargement sera un coupleur femelle 
correspond ant it un adaptateur male API de 4 pouces (101,6 mm) place sur Ie vehicule et 
defini par: 
- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 
SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, 
Type of Adapter used for Bottom Loading). 



1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur Ie tuyau de captage des vapeurs du portique 
de chargement sera un coupleur femelle it came et gorge correspondant it un adaptateur male it 
came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) place sur Ie vehicule et defini par: 
M API RECOMMENDED PRACTICE 1004 
SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 
Bottom Loading and Vapour Recovery for MCM 306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, 
Vapour Recovery Adapter). 

2. Conditions de chargement 

2.1. Le debit normal de chargement des liquides est de 2.300 litres par minute (au maximum 
2.500 litres par minute) par bras de chargement. 

2.2. Lorsque Ie terminal fonctionne it son debit maximal, Ie systeme. de collecte des vapeurs 
du portique de chargement, y compris, Ie cas echeant, l'unite de recuperation des vapeurs, 
pourra generer une contrepression maximale de 55 millibars sur Ie cote "vehiculen de 
l'adaptateur pour la collecte des vapeurs. 

2.3. Tous les vehicules homologues it chargement en source seront munis d'une plaque 
d'identification specifiant Ie nombre maximal autorise de bras de chargement qui peuvent etre 
actionnes simultanement tout en evitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des 
compartiments lorsque la contrepression maximale du systeme est de 55 millibars comme 
specifie au point 2.2. 

3. Connexion de la mise it la terre du vehicule et du systeme antidebordement - depassement 
de capacite. 

Le portique de chargement sera equipe d'une unite de controle antidebordement qui, 
lorsqu'elle est raccordee au vehicule, fournira un signal de securite integree autorisant Ie 
chargement, it condition qu'aucun capteur antidebordement des compartiments ne detecte un 
haut niveau. 

3.1. Le vehicules sera relie it I'unite de controle du portique de chargement via un connecteur 
electrique standard it 10 broches. Le connecteur male sera place sur Ie vehicule et Ie 
connecteur femelle sera fixe it un cable volant relie it l'unite de controle du portique de 
chargement. 

3.2. Les detecteurs de haut niveau du vehicule seront des capteurs thermistors it deux fils, des 
capteurs optiques it deux fils, des capteurs optiques a cinq fils ou un dispositif equivalent 
compatible, it condition que Ie systeme soit it securite integree (NB: les thermistors doivent 
avoir un coefficient de temperature negatif). 

3.3. L'unite de controle du portique de chargement do it convenir it la fois pour les systemes it 
deux fils et pour les systemes it cinq fils. 

3.4. Le vehicule sera relie au portique de chargement via Ie fil de retour commun des capteurs 
antidebordement que l'on reliera it la broche N° 10 du connecteur male via Ie chassis du 
vehicule. La broche N° 10 du connecteur femelle sera reliee au boitier de l'unite de controle 
qui sera reliee au reseau de terre du portique de chargement. 



3.5. Tous les vehicules homologues it chargement en source seront equipes d'une plaque 
d'identification (point 2.3) specifiant Ie type de capteurs antidebordement qui ont ete installes 
(c'est-it-dire capteurs it deux fils ou cinq fils). 

4. Positionnement des connexions 

4.1. La conception des equipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du 
portique de chargement sera fondee sur l'enveloppe de connexion du vehicule. 

4.1.1. 
Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignes it une hauteur qui sera de 1,4 metre 
au maximum (non charge) et de 0,5 metre au minimum (charge), la hauteur souhaitable est 
situee entre 0,7 et 1 metre. 

4.1.2. 
L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inferieur it 0,25 metre (l'espacement 
minimal souhaitable est de 0,3 metre). 

4.1.3. 
Tous les adaptateurs pour les liquides seront places it l'interieur d'une enveloppe ne depassant 
pas 2,5 metres de longueur. 

4.1.4. 
L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait etre place de preference it droite des 
adaptateurs pour les liquides et it une hauteur maximale de 1,5 metre (non charge) et minimale 
de 0,5 metre (charge). 

4.2. Le connecteur de la mise it la terre et du systeme antidebordement sera place it droite des 
adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et it une hauteur maximale de 1,5 
metre (non charge) et minimale de 0,5 metre (charge). 

4.3. Le systeme de connexion ci-dessus sera place sur un seul cote du vehicule. 

5. Securites 

5.1. Mise it la terre et systeme antidebordement 

Le chargement ne sera autorise que si un signal est donne it cet effet par l'unite de controle 
combinee de la mise it la terre et du systeme antidebordement. 
En cas de depassement de capacite ou d'interruption de la mise it la terre du vehicule, l'unite 
de controle du portique de chargement fermera la vanne de controle du chargement sur Ie 
portique. 

5.2. Detection de la collecte des vapeurs 
Le chargement ne sera autorise que si Ie tuyau de collecte des vapeurs a ete relie au vehicule 
et si les vapeurs deplacees peuvent passer librement du vehicule dans Ie systeme de collecte 
des vapeurs de l'installation. 
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DIRECfIVE 2009/126/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 

du 21 octobre 2009 

concernant la phase II de la recuperation des vapeurs d' essence, lors du ravitaillement en carburant 
des vehicules a moteur dans les stations-service 

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPEENNE, 

vu Ie traite instituant la Communaute europeenne, et nOlam
ment son article 175, paragraphe I, 

vu la proposition de la Commission, 

vu I'avis du Comite economique et social europeen (I), 

apres consultation du Comite des regions, 

statuant conformement a la procedure visee a l'artide 251 du 
traite (2), 

considerant ce qui suit: 

(I) 

(2) 

(3) 

La decision nO 1600/2002/CE du Parlement europeen et 
du Conseil du 22 juillet 2002 etablissant Ie sixieme 
programme d'action communautaire pour l'environne
ment (l) a reI eve la mkessite de ramener la pollution 
atmospherique it des niveaux permettant de reduire au 
minimum les effets nHastes sur la sante humaine et 
l'environnement. 

Le protocole de Geneve sur Ie controle des emissions de 
composes organiques volatils ou de leurs flux transfron
taliers fixe des objectifs de reduction des emissions pour 
les composes organiques volatils (COV), et Ie protocole 
de Goteborg sur la lune contre I'acidification, l'eutrophi
sation et I'ozone tropospherique (4) fixe des plafonds 
d'emission pour quatre polluants: Ie dioxyde de soufre, 
les oxydes d'azote, les COVet l'ammoniaque, et exige que 
les mei11eures techniques disponibles soient mises en 
reuvre afm d'en limiter les emissions. 

La directive 2008/50/CE du Parlement europeen et du 
Consei1 du 21 mai 2008 concernant la qualite de I'air 
ambiant et un air pur pour I'Europe (5) defmit des objec
tifs de qualite de I'air pour l'ozone tropospherique et Ie 
benzene, et la directive 2001/81/CE du Parlement euro-

(I) Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel). 
(2) Avis du Parlement europeen du 5 mai 2009 (non encore paru au 

Journal officiel) et decision du ConseU du 24 septembre 2009. 
(J) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. 
(4) JO L 179 du 17.7.2003, p. 3. 
(S) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

peen et du Consei] du 23 octobre 2001 flXant des 
plafonds d'emission nationaux pour certains polluants 
atmospheriques (6) fixe des plafonds d'emission nationaux 
pour les composes organiques volatils qui contribuent a 
la formation d'ozone au sol. Les emissions de COV, et 
notamment les vapeurs d'essence, qui se produisent dans 
un Etat membre peuvent contribuer aux problemes de 
qualite de I'air dans d'autres Etats membres. 

L'ozone est egalement un gaz a effet de serre et iI 
contribue au rechauffement atmospherique et au change
ment cJimatique. 

La directive 94/63/CE du Parlement europeen et du 
Conseil du 20 decembre 1994 relative it la lune contre 
les emissions de composes organiques volatils (COY) 
resultant du stockage de I'essence et de sa distribution 
des terminaux aux stations-service (1) (phase I de la recu
peration des vapeurs d'essence) a pour objet la recupera
tion des vapeurs d'essence degagees ·Iors des operations 
de stockage et de distribution de I'essence entre les term i
naux petroliers et les stations-service. 

Des vapeurs d'essence sont egalement liberees lors du 
ravitaillement en carburant des vehicules a moteur dans 
les stations-service; il convient que ces vapeurs soient 
recuperees suivant des modalites conformes aux disposi
tions de la directive 94/63/CE. 

Divers instruments communautaires ont ete etablis et mis 
en reuvre pour limiter les emissions de COV. Or, de 
nouvelles mesures sont necessaires pour atteindre les 
ob;ectifs sanitaires et environnementaux fIXes par Ie 
sixieme programme d'action communautaire pour I'envi
ronnement et par la directive 2001/81/CE. 

Afm de reduire Ie cycle de vie des emissions de gaz it 
effet de serre des carburants utilises dans Ie transport 
routier, la directive 98/70/CE du Parlement europeen et 
du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qua lite de 
l'essence et des carburants diesel (8) autorisera, a compter 
du 1 er janvier 2011, la mise sur Ie marche d'essence 
comportant une proportion plus elevee qU'auparavant 
de composants des biocarburants. Cela pourrait entrainer 
une hausse des emissions de COV etant donne la possi
bilite, pour les Etats membres, d'appliquer des deroga
tions limitees aux exigences en matiere de pression de 
vapeur de ladite directive. 

(6) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. 
e) JO L 365 du 31.12.1994, p. 24. 
(8) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. 
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(9) Les stations-service existantes peuvent etre amenees a 
adapter leurs infrastructures existantes et iI est preferable 
d'installer les equipements de recuperation des vapeurs a 
l'occasion de renovations importantes du systeme 
d'alimentation (c'est-a-dire en cas de modification impor
tante ou de renovation des infrastructures de la station
service, notamment de ses reservoirs et de sa tuyauterie), 
etant donne que Ie cout des adaptations necessaires s'en 
trouve nettement reduit. 11 convient toutefois que les 
stations-service existantes de plus grande taille, qui ont 
une meilleure capacite d'adaptation, installent des equipe
ments de recuperation des vapeurs plus rapidement etant 
donne qU'elles contribuent davantage aux emissions. Les 
equipements de recuperation des vapeurs d'essence 
peuvent etre integres lors de la conception et de la 
construction des stations-service nouvellement baties, et, 
des lors, ces stations-service sont en mesure d'installer 
immediatement de tels equipements. 

(10) Les reservoirs des vehicules a moteur neufs ne contien
nent pas de vapeur d'essence. II convient donc de prevoir 
une derogation pour Ie premier plein de ces vehicules. 

(11) Bien que plusieurs Etats membres disposent de criteres 
nationaux pour les systernes de recuperation des vapeurs 
d'essence de phase II, iJ n'existe pas de legislation 
communautaire. n est par consequent opportun de fixer 
un niveau minimal unifonne de recuperation des vapeurs 
d'essence afin de maximaliser les effets positifs sur l'envi
ronnement et de faciliter Ie commerce des equipements 
de recuperation des vapeurs d'essence. 

(12) II convient de soumettre tous les equipements installes de 
la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence a des 
verifications periodiques, afin de garantir que ces equipe
ments realisent des reductions effectives des emissions. 
Les Etats membres peuvent decider que les verifications 
doivent etre effectuees par un ou plusieurs des services 
suivants: les services officiels charges de I'inspection, 
I'exploitant IUi:meme ou un tiers. En cas d'inspections 
officielles, les Etats membres devraient tenir compte de 
la recommandation 2001/331/CE du Parlement europeen 
et du Conseil du 4 avril 2001 prevoyant des criteres 
minima~ applicables aux inspections environnementales 
dans les Etats membres (1). 

(13) Les equipements de la phase II de la recuperation des 
vapeurs d'essence devraient etre verifies regulierement. 
Le Comite europeen de nonnalisation (CEN) devrait 
etre encourage a mettre au point une methode hanno
nisee de verification. 

(14) II convient que les Etats membres detenninent Ie regime 
de sanctions applicables en cas de violation des disposi
tions nationales adoptees en vertu de la presente directive 
et veillent a ce qU'elles soient appliquees. Ces sanctions 
devraient etre effectives, proportionnees et dissuasives, 
etant donne que toute infraction peut etre dommageable 
a la sante humaine et a I'environnement. 

(I) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41. 

(15) Confonnement au point 34 de I'accord interinstitutionnel 
'Mieux legiferer' (2), les Etats membres sont encourages a 
etablir, pour eux-memes et dans I'interet de la Commu
naute, leurs propres tableaux, qui ilIustrent, dans la 
mesure du possible, la concordance entre la presente 
directive et les mesures de transposition, et a les rendre 
publics. 

(16) Etant donne qU'eHe est adoptee en vertu de l'artic1e 1 75 
du traite, la presente directive ne fait pas obstacle au 
maintien ou a I'etablissement, par les Eta15 membres, de 
mesures de protection plus strictes compatibles avec Ie 
traite. En vertu de I'artide 176 du traite, les Etats 
membres doivent notifier ces mesures a la Commission. 

(17) II y a lieu d'arreter les mesures necessaires a la mise en 
c:euvre de la presente directiveconformement a la deci
sion 1999/468/CE du ConseiJ du 28 juin 1999 flXant les 
modalites de I'exercice des competences d'execution 
conferees a la Commission (3). 

{I 8) II convient en particulier d'habiliter la Commission a 
adopter des mesures d'execution relatives a des methodes 
et des nonnes hannonisees. Ces mesures ayant une 
portee generale et ayant pour objet de modifier des 
elements non essentiels de la presente directive, y 
compris en la completant par l'ajout de nouveaux 
elements non essentiels, elles doivent etre arretees selon 
la procedure de reglementation avec controle prevue a 
I'article 5 bis de la decision 199914681CE. 

(19) Etant donne que l'objectif de la presente directive, a 
savoir reduire les emissions de vapeurs d'essence dans 
I'atmosphere, ne peut etre realise de maniere suffisante 
par les Etats membres, mais peut, en raison de la nature 
transfrontiere de la pollution atmospherique, etre mieux 
realise au niveau communautaire, la Communaute peut 
prendre des mesures, conformement au principe de 
subsidiarite consacre a l'article 5 du traite. Conformement 
au principe de proportionnalite tel qU'enonce audit 
article, la presente directive n'excede pas ce qui est neces
saire pour atteindre cet objectif, 

ONT ARRtrE LA PREsENTE DIREC11VE: 

Article premier 

Objet 

La presente directive etablit des mesures visant a reduire la 
quantite de vapeurs d'essence liberees dans l'atmosphere lors 
du ravitaillement en carburant des vehicules a moteur dans les 
stations-service. 

(2) }O C 321 du 31.1 2.2003, p. 1. 
(l) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 
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Article 2 

Definitions 

Au sens de la presente directive, on entend par: 

1) -essence., I'essence telle qU'elle est dermie a I'ankle 2, 
point a), de la directive 94/63/CE; 

2) -vapeur d'essence., tout compose gazeux s'evaporant de 
I'essence; 

3) «station-service., une station-service telle que definie a 
I'anicle 2, point I), de la directive 94/63/CE; 

4) «station-service existante», une station-service construite 
avant Ie 1 er janvier 2012, ou pour laquelle un perm is d'urba
nisme, un permis de construire ou une licence d'exploitation 
specifique a etc accorde avant cette date; 

5) -station-service nouvellement batie., une station-service 
construite Ie 1 er janvier 2012 ou ulterieurement, ou pour 
laquelle un penn is d'urbanisme, un pennis de construire ou 
une licence d'exp)oitation specifique a ete accorde a cene 
date ou uherieurement; 

6) «systeme de la phase 11 de la recuperation des vapeurs 
d'essence., les equipements qui sont con~ pour recuperer 
les vapeurs d'essence s'echappant du reservoir d'un vehicule a 
moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station
service, et qui transferent ces vapeurs d'essence vers un reser
voir de stockage amenage sur Ie site de la station-service ou 
Ies renvoient vers Ie distributeur d'essence en vue d'une 
remise en vente; 

7) cefficacite du captage des vapeurs d'essence., la quantite de 
vapeurs d'essence captee par Ie systeme de la phase II de la 
recuperation des vapeurs d'essence, exprimee en pourcentage 
de la quantite de vapeurs d'essence qui aurait ete Iiberee dans 
I'atmosphere en I'absence d'un tel systeme; 

8) «rapport vapeur/essence., Ie rappon entre Ie volume, a la 
pression atmospherique, des vapeurs d'essence transitant 
par Ie systeme de la phase II de la recuperation des 
vapeurs d'essence et Ie volume d'essence distribue; 

9) «debit», la quantite annuelle totale d'essence dechargee dans 
une station-service a partir de reservoirs mobiles. 

Article 3 

Stations-service 

1. Les Etats membres veillent a ce que toute station-service 
nouvellement batie soit equipee d'un systeme de la phase II de 
la recuperation des vapeurs d'essence si: 

a) son debit effectif ou prevu est superieur a 500 m3 par an; ou 

b) son debit effectif ou prevu est superieur a 100 m 3 par an et 
si elle est integree dans un batiment utilise com me lieu 
permanent d'habitation ou de travail. 

2. Les Etats membres veillent a ce que toute station-service 
existante faisant I'objet d'une renovation importante soit equipee 
d'un systeme de la phase II de la recuperation des vapeurs 
d'essence a l'occasion de cette renovation si: 

a) son debit effectif ou prevu est superieur a 500 m3 par an; ou 

b) son debit effectif ou prevu est superieur a 100 m 3 par an et 
si elle est integree dans un batiment utilise comme lieu 
permanent d'habitation ou de travail. 

3. Les Etats membres veillent a ce que toute station-service 
existante dont Ie debit est superieur a 3000 m3 par an soit 
equipee, Ie 31 decembre 2018 au plus tard, d'un systeme de la 
phase II de la f(!Cuperation des vapeurs d'essence. 

4. Les paragraphes I, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations
service utilisees exclusivement dans Ie cadre de la construction 
et de la fourniture de nouveaux vehicules a moteur. 

Article 4 

Niveau minimal de recuperation des vapeurs d'essence 

1. A compter de la date a laquelle, en vertu de I'article 3, les 
systemes de la phase II de la rtkuperation des vapeurs d'essence 
deviennent obligatoires, les Etats membres veillent a ce que 
I'efficacite du captage des vapeurs d'essence de ces systemes 
soit au moins egale a 85 %. celle-ci etant certifiee par Ie fabri
cant confonnement aux normes techniques ou aux procedures 
de reception europeennes pertinentes visees a I'article 8 ou, en 
I'absence de telles nonnes ou procedures. confonnement aux 
nonnes nationales eventuelles. 

2. A compter de la date a Iaquelle, en vertu de I'article 3. les 
systemes de la phase II de la recuperation des vapeurs d'essence 
dans lesquels les vapeurs d'essence reCUpen!es sont transferees 
dans un reservoir de stockage amenage sur Ie site de la station
service deviennent obligatoires, Ie rapport vapeur/essence est 
superieur ou egal a 0.95, mais inferieur ou egal a 1,05. 

Article 5 

Verifications periodiques et information du consommateur 

1. Les Etats membres veillent a ce que I'efficacite du captage 
des vapeurs d'essence des systemes de la phase 11 de la recupe
ration des vapeurs d'essence en service soit testee au moins une 
fois par an soit en verifiant que Ie rapport vapeur/essence. dans 
des conditions de simulation d'ecoulement d'essence, respecte 
les dispositions de I'article 4. paragraphe 2. soit par toute 
autre methode appropriee. 
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2. Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a etc 
instal1e, les Etats membres veillent a ce que l'efficacite du 
captage des vapeurs d'essence soit testee au moins une fois 
tous les trois ans. Le dispositif de surveillance aUlomatique 
detecte automatiquement Ies dysfonctionnements du systeme 
de la phase II de Ia recuperation des vapeurs d'essence, ainsi 
que ses propres defaillances, les signale a I'exploitant de Ia 
station-service et interrompt automatiquement I'ecoulement de 
I'essence du distributeur defectueux s'H n'est pas remedie a Ia 
situation dans Ies sept jours. 

3. Lorsqu'une station~service a installe ~ systeme de phase II 
de recuperation des vapeurs d'essence, Ies Etats membres veillent 
a ce qU'el1e affiche un panneau, un autocollant ou toute autre 
notice sur Ie distributeur d'essence ou a proximite de celui-ci 
afin d'en informer les consommateurs. 

Article 6 

Sanctions 

Les Etats membres determinent Ie regime des sanctions applica
bles aux violations des dispositions nationates prises en appli
cation de la presente directive et prennent toute mesure neces
saire pour assurer la mise en reuvre de celles-ci. Les sanctions 
ainsi prevues doivent etre effectives, proportionnees et dissua
sives. les Etats membres notifient ces dispositions a Ia Commis
sion au plus tard Ie 1 er janvier 2012, et toute modification 
ulterieure les concernant dans les meilleurs delais. 

Article 7 

Reexamen 

Le 31 decembre 2014 au plus tard, Ia Commission reexamine 
I'application de Ia presente directive et, notamment: 

a) Ie seuil de 100 m 3 par aD vise a I'article 3, paragraphe 1, 
point b), et paragraphe 2, point b), de Ia presente directive 
ainsi qu'a l'article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE; 

b) Ia conformite operationnelle des systemes de phase II de 
recuperation de vapeur d'essence; et 

c) Ia necessite de dispositifs de surveillance automatique. 

Elle transmet Ies resultats de ce reexamen au Parlement euro
peen et au Conseil en )'accompagnant, au besoin, d'une propo
sition legislative. 

Article 8 

Adaptations techniques 

Des methodes et des normes harmonisees peuvent etre adoptees 
aux fins des articles 4 et 5. Pour garantir, si necessaire, leur 
coherence par rapport aux normes pertinentes. fixees par Ie 
Comite europeen de normalisation (CEN), lesdits articles, a 
I'exception de l'efficacite du captage des vapeurs d'essence et 
du rapport vapeur/essence precises a I'article 4 ainsi que des 

delais fixes a I'article 5, peuvent etre adaptes au progres tech
nique. 

Ces mesures, qui visent a modifier des elements non essentiels 
de la presente directive, y compris en la completant, sont arre
tees en conformite avec la procedure de reglementation avec 
controle visee a I'article 9, paragraphe 2. 

Article 9 

Procedure de comite 

1 . La Commission est assistee par un comite. 

2. Dans Ie cas ou iI est fait reference au present paragraphe, 
I'article 5 his, paragraphes 1 a 4, et I'article 7 de la decision 
1999/468/CE s'appliquent, dans Ie respect des dispositions de 
I'article 8 de celle-ci. 

Article ]0 

Transposition 

1. Les Etats membres mettent en vigueur Ies dispositions 
Jegislatives, reglementaires et administratives necessaires pour 
se conformer a la presente directive avant Ie 1 er janvier 2012. 
Us communiquent immediatement a ]a Commission Ie texte de 
ces dispositions. 

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci 
contienneilt une reference a la presente directive ou sont 
accompagnees d'une telle reference lors de leur publication offi
delle. Les modalites de cette reference sont arretees par les Etats 
membres. 

2. Les Etats membres communiquent it Ia Commission Ie 
texte des dispositions essentieUes de droit interne qu'ils adoptent 
dans Ie domaine regi par la presente directive. 

Article 1] 

Entree en vigueur 

La presente directive entre en vigueur Ie jour de sa publication 
au Journal officiel de l'Union europeenne. 

Article 12 

Destinataires 

Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. 

Fait it Strasbourg, Ie 21 octobre 2009. 

Par Ie Parlement europeen 
it president 

J. BUZEK 

Par Ie Conseil 
La prisidente 

C. MALMSTROM 
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