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I. 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Expose des motifs 

L'article 7 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative a l'efficacite energetique (ci
apres «Directive») requiert que les Etats membres atteignent d'ici au 31decembre2020 un 
objectif cumule d'economies d'energie au stade de !'utilisation finale. Cet objectif doit etre 
equivalent a la realisation, de nouvelles economies d'energie annuelles correspondant a 1,5% en 
volume des ventes annuelles d'energie aux clients finals calcule sur la base de la moyenne des 
trois dernieres annees (2010-2012) pendant la periode du 1 er janvier 2014 au 
31decembre2020. 

Pour atteindre cet objectif, la Directive prevoit trois moyens auxquels les Etats membres 
peuvent recourir: 

a l'etablissement d'un mecanisme d'obligations en matiere d'efficacite energetique 
(principe, article 7, paragraphe ler de la Directive); 
a adopter d'autres mesures de politique publique pour realiser les economies 
d'energie (alternative, article 7, paragraphe 9 de la Directive); 
decreer un Fonds national pour l'efficacite energetique (alternative, article 20 de la 
Directive). 

Ces trois moyens peuvent etre mis en place isolement ou conjointement. 

Parmi ces trois options offertes par la Directive, le gouvernement en Conseil a decide dans sa 
seance pleniere du 4 avril 2014 de recourir a un mecanisme d'obligations en matiere d'efficacite 
energetique. En effet, ii a ete juge que les mesures actuellement en place visant a inciter les 
mesures d'efficacite energetique ne rencontrent pas toujours les effets escomptes et rendront 
difficile au pays de realiser son objectif en matiere d'efficacite energetique a I' horizon 2020. 

Ainsi, ii a ete juge opportun d'introduire ce nouveau mecanisme qui a fait ses preuves dans 
d'autres Etats membres et semble donner de bons resultats. 

La transposition de !'article 7 de la Directive a deja ete entamee par le depot en juillet 2014 de 
deux projets de lois actuellement en cours de procedure qui visent la modification de la Joi 
modifiee du 1er aout 2007 relative a !'organisation du marche de l'electricite (ci-apres «Loi 
electricite ») et de la loi modifiee du ler aout 2007 relative a I' organisation du marche du gaz 
naturel (ci-apres « Loi gaz »). Ces projets de loi visent a dresser le cadre legal et a poser les 
piliers centraux du mecanisme d'obligations. 

Les nouveaux articles 48bis de la Loi electricite et 12bis de la Loi gaz, dont la lettre est identique, 
disposent que: 

« (1) Les fournisseurs, oinsi que /es fournisseurs vises par lo Joi modifiee du 1e' oout 2007 
relative a /'organisation du morche du goz nature/, desservant des clients finals sis au 
Grand-Duche de Luxembourg sont soumis a une obligation d'economies d'energie. 
L'ensemble des parties obligees doivent atteindre dons la periode al/ant du 1e' janvier 2015 
au 31 decembre 2020 un objectif cumule d'economies d'energie /ixe par voie de reglement 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de l'Economie 

grand-ducal. Cet objectif cumule est exprime en termes de consommation d'energie finale 
et tient compte du developpement du marche des prestations de services energetiques 
sans pouvoir etre superieur a 6 '185 GWh. 

Le volume d'economies d'energie a realiser par chaque fournisseur est fonction de la part 
de marche def ourniture aux clients finals qu'il detient. 

Les economies d'energie sont a realiser sur le territoire national. 

(2) Les parties obligees peuvent remplir leurs obligations en realisant directement ou par 
l'intermediaire de tiers /es economies d'energie dont le volume annuel est arrete par le 
ministre. Les volumes annuels d'economies d'energie sont communiques aux parties 
obligees de la maniere suivante: 

a) /es volumes annuels previsionnels seront communiques aux parties obligees au plus tard 
un mois avant le debut de I' annee a considerer; 

b) /es volumes definitifs leurs seront communiques au plus tard le 31 mai de l'annee en 
cours. 

Pour tout fournisseur qui commence une activite de fourniture a des clients finals, le 
ministre determine /'obligation d'economies d'energie a respecter par ce fournisseur pour 
une periode maximale de deux annees sur base d'une estimation de so part de marche. 

Le fournisseur qui commence une activite de fourniture et qui constate au cours de la 
periode visee au paragraphe precedent que /es fournitures reellement realisees different 
de plus de 20% des fournitures sur lesquels le ministre a determine son obligation 
d'economies d'energie en application de l'alinea 2, doit le notifier au ministre. Sur base de 
cette notification, le ministre peut adapter /'obligation d'economies d'energie de ce 
fournisseur. 

L'obligation d'economies d'energie subsiste au-de/a du moment de la cessation de 
l'activite de fourniture jusqu'a la fin de l'annee civile suivante. 

(3) Au 31 mars de chaque annee, /es parties obligees rendent compte au ministre des 
economies d'energie realisees au cours de l'annee civile revalue. Le Ministre transmet dans 
/es 30 jours au regulateur /es preuves documentaires des economies d' energie realisees 
par /es differentes parties obligees ainsi que son avis sur la realisation des volumes 
d'economies d'energie annuels. 

A la fin d'une annee donnee, les parties obligees peuvent afficher un deficit inferieur ou 
ega/ 0 40%, et 0 partir du ler janvier 2018 inferieur OU ego/ 0 20%, de /eur VOiume Onnue/ 
d' economies d' energie. Le deficit doit etre comble au cours des quatre annees suivantes. 
Tout excedent d'economies d'energie realise pendant une annee donnee pourra etre 
comptabilise pour une ou plusieurs des trois annees suivantes et des quatre annees 
precedentes. 

Les economies d'energie decoulant de mesures realisees par /es parties obligees a partir du 
1er janvier 2014 pourront etre comptabilisees au titre de la presente obligation. 

(4) Sous reserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d'ordre sont infligees 
aux parties obligees, n'ayant pas realise /es volumes annuels imposes d'economies 
d'energie. L'amende ne pourra depasser 2 euros par MWh. Le paiement d'une amende 
d'ordre ne dispense pas de la realisation des volumes d'economies d'energie manquants 
au cours de l'annee civi/e suivante. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND·DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

(5) Un reglement grand-ducal fixe /es modalites de fonctionnement du mecanisme 
d'obligation en matiere d'efficacite energetique, et notamment: 

a) le ca/cul et la methodologie de fixation des volumes annuels d'economies d'energie a 
realiser par /es parties obligees; 

b} le type de mesures a prendre en consideration et la quantite d'economies d'energie a 
comptabiliser; 

c) /es modalites de notification des economies d'energie realisees par /es parties obligees; 

d} /es modalites de controle des economies d'energie realisees par le ministre ou un 
organisme agree par le ministre; 

e) /es modalites de compensation des charges induites par /'execution de /'obligation en 
matiere d'efficacite energetique. » 

Le present projet de reglement grand-ducal vise a fixer les modalites de fonctionnement du 
mecanisme d'obligations. 
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II. 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Texte du projet de reglement grand-ducal 

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, 

Vu la loi modifiee du 1 er aoOt 2007 relative a I' organisation du marche de l'electricite, et notamment son 
article 48bis; 

Vu la loi modifiee du 1 er aoOt 2007 relative a I' organisation du marche du gaz naturel, et notamment son 
article 12bis; 

Vu la directive 2012/27 /UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative a 
l'efficacite energetique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE; 

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des metiers, de la Chambre des salaries et de la 
Chambre des fonctionnaires et employes publics; 

Notre Conseil d'Etat entendu; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et apres deliberation du Gouvernement en conseil; 

Arretons: 

Chapitre I - Champ d'application et definitions 

Art.1. Le present reglement grand-ducal etablit les regles de fonctionnement du mecanisme 
d'obligations en matiere d'efficacite energetique sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. 

Art. 2. Aux termes du present reglement grand-ducal on entend par: 

(1) «amelioration de l'efficacite energetique»: un accroissement de l'efficacite energetique a la suite de 
modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou economique; 

(2) «beneficiaire»: toute personne qui beneficie des effets d'une mesure d'efficacite energetique; 
(3) « formulaire de documentation »: document d'attestation reprenant les informations visees aux 

articles 7 et 15, dont la disposition ainsi que l'aspect visuel sont mis a disposition par le ministre; 
(4) «duree de vie»: la periode durant laquelle une mesure standardisee ou specifique realise des effets 

d'economies d'energie; . 
(5) «efficacite energetique»: le rapport entre les resultats, le service, la marchandise ou l'energie que 

l'on obtient et l'energie consacree a cet effet; 
(6) «mesure specifique»: mesure d'efficacite energetique non reprise dans le catalogue des mesures 

standardisees et repondant aux criteres repris au sous-chapitre Ill du chapitre Ill; 
(7) «mesure standardisee»: mesure d'efficacite energetique reprise a l'annexe II. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Chapitre II- Obligation d'economies d'energie 

Art. 3. L'ensemble des parties obligees aux termes de !'article 48bis de la loi modifiee du 1er aoQt 2007 
relative a !'organisation du marche de l'electricite et de !'article 12bis de la loi modifiee du 1er aout 2007 
relative a !'organisation du marche du gaz naturel, doivent atteindre dans la periode allant du 
1er janvier 2015 au 31decembre2020 un objectif cumule d'economies d'energie de 5.993.000 MWh. 

Art. 4. Le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions (designe ci-apres par 
«ministre») notifie annuellement aux parties obligees le volume d'economies d'energie a realiser au 
cours de l'annee consideree. Le volume annuel d'economies d'energie a realiser par chaque partie 
obligee est fonction de sa part de marche realisee au cours de l'exercice precedent et sera calcule 
suivant la formule suivante: 

_ (5.993.000 MWh) . 
EEn - 21 PMn-1 

avec EEn: volume d'economies d'energie d'une partie obligee exprime en MWh pour l'annee n; 
PMn-1: part de marche d'une partie obligee exprimee en pourcentage pour l'annee n-1; 
n: annee civile consideree. 

La part de marche d'une partie obligee est calculee suivant la formule suivante: 

PMn = PMelec,n + PMgaz,n 

Velec,n 
P Melec,n = CN 

tot,n 

Vgaz,n 
PMgaz.n = CN 

tot,n 

avec PMn: part de marche d'une partie obligee, exprimee en pourcentage pour l'annee n; 
PMe1ec,n: part de marche d'une partie obligee dans le marche de l'electricite, exprimee en 

pourcentage pour l'annee n; 
PM8az,n: part de marche d'une partie obligee dans le marche du gaz naturel, exprimee en 

pourcentage pour l'annee n; 
Ve1ec,n: volume des ventes d'une partie obligee dans le marche de l'electricite, exprime en 

MWh pour l'annee n; 
Vgaz,n: volume des ventes d'une partie obligee dans le marche du gaz nature!, exprime en 

MWh pour l'annee n; 
CNtot,n: consommation totale d'electricite et de gaz naturel sur le territoire national, 

exprimee en MWh pour l'annee n; 
n: annee civile consideree. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Chapitre Ill - Mesures d'efficacite energetique 

Sous-Chapitre I - Dispositions generales 

Art. 5. Les parties obligees ont la liberte quant au choix des mesures d'efficacite energetique utilisees en 
vue d'atteindre leurs objectifs d'economies d'energie. Les mesures d'efficacite energetique sont a 
realiser aux conditions economiquement les plus avantageuses par les parties obligees qui conservent le 
choix quant au mode d'execution. 

Art. 6. (1) Sous reserve de !'exception prevue a !'article 14, les parties obligees peuvent realiser des 
mesures d'efficacite energetique dans tout secteur et pour tout type d'energie. Les facteurs de 
conversion indiques a l'annexe I sont applicables. Les economies d'energie generees sous forme 
d'electricite par des mesures d'efficacite energetique sont a corriger par le biais du coefficient d'energie 
primaire par defaut de 2,5. Sont considerees comme des economies d'energie generees sous forme 
d'electricite les economies generees par des mesures dont la reference est basee exclusivement sur 
l'electricite. 

(2) Elles peuvent convenir, ensemble avec le beneficiaire, de la nature des mesures d'efficacite 
energetique a realiser pour obtenir le plus d'economies d'energie. 

(3) Les parties obligees peuvent realiser elles-memes les mesures d'efficacite energetique ou passer par 
l'intermediaire d'un tiers executant. Dans ce dernier cas, le lien contractuel existant entre la partie 
obligee et le tiers executant doit etre anterieur a la realisation de la mesure d'efficacite energetique. 

(4) La cession bilaterale d'economies d'energie est autorisee entre parties obligees. 

Art. 7. (1) Les economies d'energie d'une mesure d'efficacite energetique ne sont eligibles que si la 
partie obligee justifie son role actif et incitatif dans la realisation de la mesure. Est consideree comme un 
role actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportee, par la partie 
obligee au par l'intermediaire d'un tiers executant, au beneficiaire qui permet la realisation de la mesure 
concernee. Cette contribution doit etre intervenue anterieurement a la passation de la commande. 

(2) Pour eviter toute double comptabilisation d'economies d'energie resultant d'une mesure d'efficacite 
energetique, le beneficiaire devra attester sur les formulaires de documentation au tout autre 
document similaire la realisation de la mesure d'efficacite energetique et son accord a ce que le volume 
d'economies d'energie soit comptabilise par la partie obligee au titre du present reglement grand-ducal. 

(3) Au cas au deux au plusieurs parties obligees ant joue un role incitateur dans la realisation d'une 
mesure d'efficacite energetique, celles-ci conviennent d'un commun accord de la cle de repartition des 
economies d'energie obtenues. La cle de repartition des economies d'energie est reprise dans les 
formulaires de documentation au tout autre document similaire. 

Art. 8. Les mesures d'efficacite energetique qui peuvent etre invoquees au titre d'economies d'energie 
eligibles sont: 

a) la realisation de mesures standardisees; 
b) la realisation de mesures specifiques. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Art. 9. (1) La valeur d'economies d'energie pouvant etre comptabilisee pour une mesure d'efficacite 
energetique qui produit encore des economies d'energie au-dela de 2020 est la valeur annuelle 
d'economies d'energie produite par la mesure. 

(2) La valeur d'economies d'energie pouvant etre comptabilisee pour une mesure d'efficacite 
energetique qui ne produit plus d'economies d'energie au-dela de 2020 est calculee de la fa~on 
suivante: 

avec VEE: 

VEEP: 

DV: 
n: 

DV 
VEE = VEEP· (2021 _ n) 

valeur d'economies d'energie pouvant etre comptabilisee pour la mesure, 
exprimee en MWh; 
valeur annuelle d'economies d'energie produite par la mesure, exprimee en 
MWh; 
duree de vie de la mesure d'efficacite energetique; 
annee civile de la realisation effective de la mesure d'efficacite energetique. 

(3) Lorsqu'une partie obligee entend reporter un excedent d'economies d'energie sur une ou plusieurs 
des quatre annees precedentes respectivement sur une ou plusieurs des trois annees suivantes, la 
valeur d'economies d'energie pouvant etre comptabilisee est calculee de la fa~on suivante: 

avec VEER: 
VEE: 

n: 
nR: 

(2021- n) 
VEER = VEE· (2021 _ nR) 

valeur d'economies d'energie pouvant etre repartee, exprimee en MWh; 
valeur d'economies d'energie calculee en vertu des paragraphes 1et2, 
exprimee en MWh; 
annee civile de la realisation effective de la mesure d'efficacite energetique; 
annee civile de report de l'excedent de la mesure d'efficacite energetique. 

Art.10. Les economies d'energie resultantes d'une mesure d'efficacite energetique sont comptabilisees 
a partir de l'annee civile qui comprend la date de la realisation effective de la mesure. La date de la 
realisation effective d'une mesure d'efficacite energetique correspond a sa date de facturation. 

Sous-Chapitre II - Mesures standardisees 

Art. 11. (1) Les mesures standardisees pouvant etre comptabilisees par les parties obligees sont definies 
de maniere !imitative a l'annexe II et assorties de valeurs forfaitaires d'economies d'energie. Des lors 
qu'une mesure est reprise a l'annexe II, celle-ci ne peut pas etre traitee comme mesure specifique. 

(2) Ne peuvent etre comptabilisees pour les mesures standardisees que les valeurs forfaitaires des 
economies d'energie telles que reprises a l'annexe II et non pas les economies d'energie mesurees. 

(3) Lorsque plusieurs mesures standardisees sont realisees aupres d'un seul beneficiaire, la partie 
obligee doit comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuees aux differentes mesures. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Sous - Chapitre Ill - Mesures specifiques 

Section I - Principes de base 

Art. 12. (1) Le calcul d'une mesure specifique doit considerer les aspects suivants: 
a) La dun~e de vie de la mesure specifique doit etre choisie sur base de la norme EN 15459 ou, au cas 

ou la duree de vie requise n'y est pas reprise, a la norme VDI 2067. A defaut de normes, la dun~e de 
vie doit etre definie sur base de parametres reels considerant la duree de vie technique de la 
mesure specifique concernee. Par derogation, la duree de vie des mesures specifiques tombant sous 
les paragraphes (9) et (10) de !'article 13 est fixee a un an. La duree de vie des mesures tombant 
sous les paragraphes (3) a (6), (8), (11) et (12) de !'article 13 correspond a la duree de vie restante de 
!'installation ou de l'equipement. 

b) Le calcul d'une mesure specifique doit etre base sur une periode representative et comparable. II 
doit inclure au minimum: 
- le calcul de la consommation d'energie avant la mise en reuvre de la mesure specifique qui 

constitue la reference; 
- le calcul de la consommation d'energie apres la mise en reuvre de la mesure specifique; et 

- le calcul de l'effet de la mesure, exprime en economies d'energie pendant la premiere annee de 
service apres la mise en reuvre de la mesure. 

c) Le calcul doit etre base sur des donnees techniques de fournisseurs, sur les analyses d'experts 
independants ou sur toute autre piece pertinente. 

d) En cas de necessite, le calcul de la reference peut etre base sur les consommations representatives 
recueillies sur les compteurs d'energie ou les factures de fournisseurs d'energie. Si !'influence de 
parametres independants de la mesure specifique sur la consommation energetique peut etre 
exclue OU identifiee et deduite sans equivoque, les calculs peuvent egalement etre bases SUr le 
compteur principal ou les factures de fournisseurs d'energie. 

e) Le calcul doit, pour le cas ou ii vise des installations ou equipements de production, prendre 
notamment en compte les temps de service, les volumes de production ainsi que la composition de 
la production. 

f) Le calcul de l'effet de la mesure specifique doit etre corrige de tout chevauchement total ou partiel 
possible entre les effets de differents elements de la mesure et avec les effets d'autres mesures 
entreprises au niveau de l'equipement ou du batiment vise. 

g) Pour les mesures specifiques dont l'effet de la mesure est genere par plusieurs vecteurs 
energetiques, la reference ainsi que l'effet de la mesure doivent etre calcules pour chaque vecteur 
energetique separement. 

h) Pour les mesures specifiques dont l'effet est genere par une centrale de cogeneration telle que 
definie au reglement grand-ducal modifie du 26 decembre 2012 relatif a la production d'electricite 
basee sur la cogeneration a haut rendement, l'electricite substituee par la centrale de cogeneration 
est a corriger par le biais du coefficient d'energie primaire par defaut de 2,5. 

i) Pour les mesures specifiques dont l'effet est genere par le remplacement d'une centrale de 
cogeneration telle que definie au reglement grand-ducal modifie du 26 decembre 2012 relatif a la 
production d'electricite basee sur la cogeneration a haut rendement, l'electricite produite par la 
centrale de cogeneration est a corriger au niveau de la reference par le biais du coefficient d'energie 
primaire par defaut de 2,5. 

j) Le niveau de detail du calcul doit etre adapte a la nature de la mesure specifique et doit etre 
particulierement elabore pour les mesures d'envergure. 
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(2) Pour les nouvelles installations ou nouveaux equipements, y compris des nouveaux sites de 
production ou des nouvelles lignes de production, ne peuvent etre comptabilisees que les seules 
economies d'energie par rapport a la solution standard respectant au moins la reglementation 
europeenne ou nationale en vigueur. Sant a considerer les exigences europeennes etablies par la mise 
en c:euvre de mesures d'execution adoptees en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement 
europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 etablissant un cadre pour la fixation d'exigences en matiere 
d'ecoconception applicables aux produits lies a l'energie (refonte). A defaut de reglementation 
europeenne ou nationale, la solution standard correspond a la solution courante du marche. 

Section 11-Cas particuliers de comptabilisation des economies d'energie 

Art.13. (1) Pour la construction de nouveaux batiments, ne peuvent etre comptabilisees que les seules 
economies d'energie generees par rapport a un batiment respectant les exigences en matiere de 
performance energetique en vigueur et a defaut les autres normes ou exigences applicables au moment 
de !'introduction de la demande d'autorisation de batir. 

(2) Pour la renovation energetique de batiments existants, ne peuvent etre comptabilisees que les 
seules economies d'energie generees par rapport a la consommation energetique du batiment avant la 
renovation energetique. 

(3) Pour le remplacement d'installations ou d'equipements existants en etat de fonctionnement, ne 
peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant de la difference entre la 
consommation energetique de !'installation ou l'equipement remplace et la consommation energetique 
de la nouvelle installation. Les economies d'energie ne peuvent etre comptabilisees qu'apres mise hors 
service de !'installation ou de l'equipement remplace. 

(4) Pour la modification d'installations ou d'equipements existants en etat de fonctionnement, ne 
peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant de la difference entre la 
consommation energetique de !'installation ou de l'equipement modifie et la consommation 
energetique de !'installation ou de l'equipement avant la modification. 

(5) Pour la reparation d'installations OU d'equipements existants qui ne sont plus en etat de 
fonctionnement, ne peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant de 
!'amelioration de la performance de !'installation OU de l'equipement repare par rapport a la 
consommation avant la reparation. 

(6) Pour le remplacement d'installations ou d'equipements existants qui ne sont plus en etat de 
fonctionnement, ne peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant de la 
difference entre la consommation energetique de !'installation ou l'equipement remplace et la 
consommation d'une installation ou d'un equipement standard respectant au moins la reglementation 
europeenne ou nationale en vigueur, telle que visee au paragraphe 2 de !'article 12. 

(7) Pour l'entretien d'installations ou d'equipements existants, ne peuvent etre comptabilisees que 
seules les economies d'energie resultant de l'entretien conduisant a une amelioration de l'efficacite 
energetique superieure ace qui peut etre attendu d'un entretien normal, par exemple par le biais d'une 
modification de I' installation OU de I' equipement. Les economies d' energie ne peuvent toutefois pas 
etre comptabilisees si l'entretien est impose par des dispositions legales ou reglementaires europeennes 
ou nationales. 
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(8) Pour !'optimisation du fonctionnement de !'installation ou de l'equipement existant sans 
investissement, ne peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant du 
processus d'optimisation. 

(9) Pour !'augmentation de la production dans une installation, ne peuvent etre comptabilisees que 
seules les economies d'energie resultant de la diminution de la quantite d'energie requise par 
!'installation pour une unite produite. 

(10) Pour la fusion d'installations ou d'equipement respectivement de sites de production, ne peuvent 
etre comptabilisees que seules les economies d'energie obtenues par rapport a la situation globale 
anterieure. 

(11) Pour le transfert total ou partiel de la production d'une installation vers une autre installation 
existante ou un autre site de production existant, ne peuvent etre comptabilisees que seules les 
economies d'energie obtenues par rapport a la situation globale anterieure. Pour le transfert total OU 

partiel de la production d'une installation vers une nouvelle installation ou un nouveau site de 
production, ne peuvent etre comptabilisees que seules les economies d'energie resultant de 
!'amelioration de la performance de la nouvelle installation ou du nouveau site de production par 
rapport a la consommation d'une installation ou d'un site de production respectant au moins la 
reglementation europeenne ou nationale en vigueur, telle que visee au paragraphe 2 de !'article 12. 

Section Ill - Exclusions 

Art. 14. Ne peuvent pas etre comptablilisees dans le cadre d'une mesure specifique des economies 
d'energie: 

generees dans le secteur des transports; 
generees par des installations de chauffage electrique directs respectivement a accumulation; 
generees par la fermeture d'une installation; 
generees par une reduction de la production d'une installation; 
ayant une duree de vie inferieure a une annee. 

Chapitre IV - Notification des economies d' energie 

Art. 15. (1) Les parties obligees notifient annuellement au ministre les economies d'energie realisees au 
cours de l'annee civile revolue. La notification se fait sous forme d'un tableau renseignant le volume 
total d'economies d'energie realisees et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les 
informations suivantes: 

a) !'identification de la mesure ou du groupe de mesures; 
b) l'adresse postale precise du lieu de sa realisation quand la mesure s'est deroulee dans un lieu 

fixe clairement etabli, celle du beneficiaire dans les autres cas; 
c) l'identite du beneficiaire de la mesure; 
d) le volume d'economies d'energie obtenu, calcule conformement a !'article 9; 
e) la duree de vie et, le cas echeant, les economies d'energie que la mesure produit apres le 

31 decembre 2020; 
f) la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure. 
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La notification est accompagnee d'une indication du budget global engage en vue de la realisation de 
l'objectif annuel de l'annee civile precedente. 

(2) La disposition ainsi que l'aspect visuel du document type de notification est mis a disposition par le 
ministre. Le ministre peut determiner les demarches et procedures a suivre par les parties obligees pour 
I' etablissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visee au 
paragraphe 1er doit se faire sous format electronique. 

Art. 16. Dans le cadre des taches definies par le present reglement grand-ducal, le ministre peut tenir un 
registre des mesures d'efficacite energetique et des economies d'energie notifiees par les parties 
obligees. Le ministre definit les elements d'information qui doivent figurer dans ce registre. 

Art.17. Le ministre etablit chaque annee un rapport sur les economies d'energie realisees par les parties 
obligees. Le ministre rend public la partie non financiere du rapport et preserve la confidentialite des 
informations commercialement sensibles. 

Chapitre V - Documentation relative aux mesures d'economies d'energie 

Art.18. (1) Les parties obligees doivent maintenir une documentation complete et precise pour chaque 
mesure ayant conduit a des economies d'energie declarees et comptabilisees au titre de !'obligation en 
matiere d'efficacite energetique. Cette documentation doit contenir au moins: 

l'adresse postale precise du lieu de realisation quand la mesure s1est deroulee dans un lieu fixe 
clairement etabli, celle du beneficiaire dans les autres cas; 
l'identite du beneficiaire de la mesure; 
la ou les preuves de !'implication de la partie obligee avant le debut de la realisation des 
mesures; 
une preuve du lien contractuel ou de la chaine ininterrompue d'accords et de contrats que la 
partie obligee a conclue jusqu'au niveau du beneficiaire chez qui la mesure a ete mise en c:euvre; 
le volume d'economies d'energie obtenu, calcule conformement a !'article 9 et un justificatif du 
calcul des economies d'energie; 
l'eventuel report d'excedents d'economies d'energie conformement a !'article 9, paragraphe 3; 
la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure; 
le cas echeant, les coats d'acquisition des economies d1energie par la partie obligee, faisant 
abstraction des coOts administratifs de la partie obligee dans le cadre de l'exercice de ses 
activites liees a I' obligation en matiere d'efficacite energetique. 

Les parties obligees devront egalement maintenir une documentation comprehensible, complete et 
transparente quant aux coats de realisation de leur obligation en matiere d'efficacite energetique, 
incluant les coats administratifs. 

(2) Les parties obligees doivent assurer un archivage d'au moins dix ans de la documentation visee au 
paragraphe 1 er. 

(3) Le ministre peut demander aux parties obligees toutes informations et donnees qui sont necessaires 
pour assurer le suivi de la mise en reuvre des dispositions du present reglement grand-ducal. Les parties 
obligees doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois apres la demande 
ecrite. Sur demande du ministre, ces informations sont a fournir sous format electronique. 
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Art. 19. (1) Toute mesure specifique doit etre documentee par la partie obligee sur base du formulaire 
de documentation et conformement aux dispositions prevues a !'article 18. 

(2) La partie obligee doit assurer, en sus du formulaire vise au paragraphe (1), la documentation 
suivante: 

a) la description des elements techniques des mesures specifiques ainsi que des demarches 
entreprises pour realiser les economies d'energie; 

b) les hypotheses et parametres de calcul ainsi que la reference appliquee, y inclus les references aux 
sources utilisees; 

c) le cas echeant, la description detaillee de la solution standard respectivement de la solution 
courante de marche telles que visees a !'article 13. 

Art. 20. Toute mesure standardisee doit etre documentee par la partie obligee, soit sur base du 
formulaire de documentation, soit par tout autre moyen et conformement aux dispositions de !'article 
18. 

Chapitre VI - Controles des economies d'energie 

Art. 21. (1) La partie obligee tient a la disposition du ministre !'ensemble des documents commerciaux, 
techniques, financiers et comptables relatifs a la realisation de chaque mesure d'efficacite energetique 
tel que prevu au chapitre V. En cas d'intervention de tiers executants conformement a !'article 6, 
paragraphe 3, la partie obligee doit s'assurer dans ses relations contractuelles la disponibilite des tiers 
executants dans le cadre du controle prevu au present chapitre. 

(2) Les donnees techniques relatives aux mesures d'economies d'energie peuvent etre demandees a des 
fins d'evaluation du mecanisme d'obligations aux parties obligees. 

Art. 22. Au cas ou une partie obligee cede ses parts de marche a une autre partie obligee, tous les 
documents mentionnes a !'article precedent devront obligatoirement etre cedes a la nouvelle partie 
obligee. 

Art. 23. (1) Le ministre procede a un controle ponctuel des mesures d'efficacite energetique realisees au 
cours d'une annee donnee et soumet lesdites mesures a une verification. Le controle est destine a 
verifier que les parties obligees ont correctement comptabilisees les mesures d'economies d'energie. 

(2) La verification porte sur les documents et elements vises au chapitre v et vise les parties obligees 
ayant participe a la realisation de la mesure d'economies d'energie, meme si celles-ci ont cede les 
economies d'energie decoulant de cette mesure. 

Art. 24. (1) Est considere comme un manquement le fait pour la partie obligee d'avoir obtenu ou fait 
valoir des economies d'energie sans avoir respecte les dispositions du present reglement grand-ducal. 

(2) Seront declarees non eligibles au titre de l'accomplissement du volume annuel d'economies 
d'energie toutes les mesures d'efficacite energetique qui s'averent, a l'issue d'un controle, non 
conformes aux prescriptions du present reglement grand-ducal. 
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Chapitre VII - Disposition finale 

Art. 25. Notre Ministre de l'Economie est charge de I' execution du present reglement grand-ducal. 
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ANNEXE I 

Teneur energetique d'une serie de combustibles pour utilisation finale - table de conversion 

Produit energetique kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI) 

1 kg de coke 28500 0,676 7,917 

1 kg de charbon maigre 17200 - 30700 0,411 - 0, 733 4, 778 - 8,528 

1 kg de briquettes de lignite 20000 0,478 5,556 

1 kg de lignite noir 10500 - 21000 0,251- 0,502 2,917 - 5,833 

1 kg de lignite 5600- 10500 0,134 - 0,251 1,556 - 2,917 

1 kg de schiste bitumineux 8000-9000 0,191 - 0,215 2,222 - 2,500 

1 kg de tou rbe 7800-13800 0,186 - 0,330 2,167 - 3,833 

1 kg de briquettes de tourbe 16000 - 16800 0,382 - 0,401 4,444 - 4,667 

1 kg de fioul lourd 40000 0,955 11,111 

1 kg de fioul domestique 42300 1,010 11,750 

1 kg de carburant (essence) 44000 1,051 12,222 

1 kg d'huile de paraffine 40000 0,955 11,111 

1 kg de gaz de petrole liquefie 46000 1,099 12,778 

1 kg de gaz naturel 47200 1,126 13,10 
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Produit energetique kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI) 

1 kg de gaz naturel liquefie 45190 1,079 12,553 

1 kg de bois {a 25% d'humidite) 13800 0,330 3,833 

1 kg de granules de bois 16800 0,401 4,667 

{pellets)/de briques de bois 

1 kg de dechets 7400-10700 0, 177 - 0,256 2,056 - 2,972 

1 MJ de chaleur derivee 1000 0,024 0,278 

1 kWh d'energie electrique 3600 0,086 1 

Source: Eurostat. 

[1] 93% de methane. 
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Annexe II 

Catalogue des mesures standardisees 
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Code: BA-010 
Isolation thermique d'un mur exterieur 

I. Description 

Les deperditions thermiques a travers un mur exterieur sont reduites par !'amelioration de 

fisolation thermique du mur exterieur. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 
existants. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Mur exterieur dans son etat initial (avant l'amelioration de risolation thermique). 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Mur exterieur dans son etat ameliore (apres !'amelioration de !'isolation thermique). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

I 2 3 4 5 6 
Identification Identification Identification Prise en Prise en Calculdu 
du slandard • du standard • des -comptedela .. comptede .. volume 

de de economies surface de l'installation annuel 
perfonnance perf onnance specifiques mur exterieur de production d'economies 

initial ametiore d'energie utile ameliore de chaleur d'energie 

1. Le standard de performance du mur exterieur dans son etat initial est identifie a l'aide du 
tableau 1 par l'intermediaire de la valeur U du mur exterieur dans son etat initial ou de l'annee 
de construction du batiment. 

Tableau I: Identification du standard de performance du mur exterieur 

Standard de performance ValeurU Annee de construction du batiment 
du mur exterieur (W/m2 K] 

A/SPI u:::; 0,12 (standard de performance correspondant a une maison passive) 

BI SPII 0,12<U::;0,17 (standard de performance correspondant a une maison a basse 

consommation d 'energie) 
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CI SPiii 0, 17 < u ::: 0,23 a partir de 2012, (standard de performance correspondant a une 
maison a economie d 'energie) 

D/SPIV 0,23 < u ::: 0,27 2008-2011 

E 0,27 < u ::: 0,45 1995-2007 

F 0,45 < u ::: 0,60 1984- 1994 

G 0,60 < u ::: 0,90 1973- 1983 

H 0,90 < u::: 1,10 1962- 1972 

I 1,10 < u::: 1,70 avant 1962 

Note : SPI-IV sont Jes standards de performance du mur exterieur tels que definis par le reglement grand-ducal du 
12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de )'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en 
valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

2. Le standard de performance du mur exterieur dans son etat ameliore est identifie a l'aide du 
tableau I par l 'intermediaire de la valeur U du mur exterieur dans son etat ameliore. 

3. Les economies specifiques d'energie utile qc sont identifiees en fonction du standard de 
performance a l 'etat initial et du standard de performance a l 'etat ameliore a I' aide du tableau 2. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie utile qc generees par )'amelioration de l'isolation thermique du mur 

exterieur en kWh/m2
surface du murexterieur ameliore a 

Standard de Standard de performance ameliore 
performance 
initial NSPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H 

B 3,6 - - - - - - -

c 8,0 4,4 - - - - - -

D 11, 1 7,5 3,0 - - - - -

E 26,0 22,1 17,5 14,3 - - - -

F 39,1 35,I 30,2 27,0 12,3 - - -

G 62,5 58,5 53,8 50,7 36,3 24,3 - -

H 80,0 76,0 71,2 67,9 53,3 41,1 16,5 -

I 129,2 125,I 120,2 117,0 102,3 90,1 65,5 49,2 

Note: SPI-IV sont Jes standards de performance du mur exterieur tels que definis par le reglement grand-ducal du 
12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de )'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en 
valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

19 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

4. Les economies specifiques d'energie utile sont multipliees par la surface du mur exterieur 

ameliore. 

Qc = qc ·Amur 

avec Qc: economies d'energie utile en kWh/a; 

q c : economies specifiques d'energie utile en k Whim 2 
surface du mur exteneur ametiore a ; 

Amur: surface du mur exterieur ameliore en m2
• 

5. Le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec, qui est necessaire pour le 
calcul du volume annuel d' economies d 'energie, depend de l 'installation de production de 
chaleur en place. Le facteur est a extraire du tableau 3. 

Tableau 3: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec en fonction de l'installation de 

production de chaleur 

Installation de production de chaleur Facteurec 

Chaudiere a temperature Constante 1,13 S 1,633 · A;0
•
04282 S 1,38 

Chaudiere a basse temperature 1,08 S 1,209 · A;0
•
01283 S 1,15 

Chaudiere a condensation (radiateurs) 1,01S1,094 · A;0
•
00922 S 1,05 

Chaudiere a condensation (chauffage au sol) 0,98 S 1,019 · A;0
•
00463 S 1,00 

Chauffage electrique (direct I a accumulation) 1,00 

Pompe a chaleur sol/ eau (radiateurs) 0,27 

Pompe a chaleur sol/ eau (chauffage au sol) 0,23 

Pompe a chaleur air I eau (radiateurs) 0,37 

Pompe a chaleur air I eau (chauffage au sol) 0,30 

Chaudiere a bOches de bois 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement a degagement thermique 1,38 
indirect 

Chaudiere a pellets a degagement thermique direct et 1,48 
indirect 

Chauffage urbain 1,01 
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An est la surface de reference energetique du batiment en m2
, indiquee dans le certificat de 

performance energetique. A defaut du certificat de performance energetique, la surface de 
reference energetique peut etre calculee de fa<;on simplifiee par la formule suivante ( cas d'un 
batiment rectangulaire ): 

An = 0,85 · nvG · L · B 

avec nvG: nombre d'etages entiers chauffes (dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.); 

L : longueur exterieure du batiment en m; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

6. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule en multipliant les 
economies d'energie utile par le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

avec VEEP: 

Qc · ec 
VEEP= 1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

economies d'energie utile en kWh/a ; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

VI. Duree de vie de la mesure 

40 ans. 

VII. Restrictions a I' application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d'habitation existants et les 
batiments fonctionnels existants. 
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Code: BA-020 
Isolation thermique d'une toiture ou d'une dalle superieure contre zone non 
chauffee 

I. Description 

Les deperditions therrniques a travers une toiture ou une dalle superieure contre zone non 
chauffee sont reduites par J'amelioration de !'isolation therrnique de la toiture OU de la dalle 
superieure contre zone non chauff ee. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 

existants. 

III. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Toiture ou dalle superieure contre zone non chauffee dans son etat initial (avant l'amelioration de 
!'isolation thermique). 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Toiture ou dalle superieure contre zone non chauffee dans son etat ameliore {apres l'amelioration 
de !'isolation thermique). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

I 2 3 4 5 6 
Identification Identification Identification Prise en Prise en Calcul du 
du standard .. du standard .. des • comptede la .. comptede .. volume 

de de economies surface de l'installation annuel 
performance performance specifiques toiture/dalle de production d'economies 

initial ameliore d'energie utile amelioree dechaleur d'energie .. 

1. Le standard de performance de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee 
dans son etat initial est identifie a l'aide du tableau 1 par l'intermediaire de la valeur u de la 
toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee dans son etat initial ou de l'annee de 
construction du batiment. 
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Tableau I : Identification du standard de performance de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee 

Standard de performance Valeur U Annee de construction du batiment 
de la toiture ou de la dalle [W/m2 K] 

superieure contre zone non 
chauft'ee 

A/SPI uso,10 (standard de performance correspondant a une maison passive) 

BI SPII 0,10 <us 0,13 (standard de performance correspondant a une maison a basse 

consommation d'energie) 

CI SPiii 0,13 <us 0,17 a partir de 2012, (standard de performance correspondant a une 
maison a economie d'energie) 

D/SPIV 0,17 <us 0,21 2008-2011 

E 0,21<us0,30 1995-2007 

F 0,30 <us 0,40 1984- 1994 

G 0,40 < u s 0,65 1973- 1983 

H 0,65 <us 1,23 1962 1972 

I 1,23 <us 1,95 avant 1962 

Note: SPl-IV sont Jes standards de performance de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee tels 

que definis par le reglement grand-ducal du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de 

l'utilisation rationnelle de J'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

2. Le standard de performance de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauff ee 
dans son etat ameliore est identifie a l'aide du tableau I par J'intennediaire de la valeur Ude la 
toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee dans son etat ameliore. 

3. Les economies specifiques d'energie utile Qc sont identifiees en fonction du standard de 
perf onnance a I' etat initial et du standard de performance a l 'etat ameliore a I' aide du tableau 2. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie utile qc generees par )'amelioration de l'isolation thermique de la toiture 

ou de la dalle superieure contre zone non chauffee en kWh/m2
surface 1oiture/dalle amelioree a 

Standard de Standard de performance ameliore 
performance 
initial A/SPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H 

B 2,2 - - - - - - -

c 5,1 2,9 - - - - - -

D 83 6,0 3,0 - - - - -
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E 16,0 13,6 10,4 7,2 - - - -
F 24,7 22,2 18,9 15,6 8,2 - - -

G 44,6 42,2 38,9 35,7 28,4 20,3 - -

H 92,4 90,0 86,7 83,4 76,0 67,8 47,3 -

I 151,7 149,3 146,0 142,7 135,3 127,J 106,6 59,5 

Note: SPI-N sont Jes standards de perfonnance de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee tels 
que definis par le reglement grand-ducal du 12 decembre 20] 2 instituant un regime d'aides pour la promotion de 
I'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

4. Les economies specifiques d'energie utile sont multipliees par la surface de la toiture ou de la 
dalle superieure contre zone non chauffee amelioree. 

Qc = qc · Atoiture/dalle 

avec Qc : economies d'energie utile en kWh/a; 

qc : economies specifiques d'energie utile en kWh/m2
surface toitureldalle amelioree a; 

Atoiture/dalle : surface de la toiture ou de la dalle superieure contre zone non chauffee 

amelioree en m2
• 

5. Le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec, qui est necessaire pour le 
calcul du volume annuel d'economies d'energie, depend de l'installation de production de 
chaleur en place. Le facteur est a extraire du tableau 3. 

Tableau 3: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec en fonction de !'installation de 
production de chaleur 

Installation de production de chaleur Facteur ec 

Chaudiere a temperature Constante 1,13 s; 1,633 · A;0
•
04282 s; 1,38 

Chaudiere a basse temperature 1,08 s; 1,209 · A;0
•
01283 s; 1,15 

Chaudiere a condensation (radiateurs) 1,01 s; 1,094 · A;0
•
00922 s; 1,05 

Chaudiere a condensation (chauffage au sol) 0,98 s; 1,019 · A;0
•
00463 s; 1,00 

Chauffage electrique (direct I a accumulation) 1,00 

Pompe a chaleur sol/ eau (radiateurs) 0,27 

Pompe a chaleur sol / eau ( chauffage au sol) 0,23 

Pompe a chaleur air I eau (radiateurs) 0,37 
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Pompe a chaleur air I eau (chauffage au sol) 0,30 

Chaudiere a bOches de bois 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement a degagement 1,38 

thermique indirect 

Chaudiere a pellets a degagement thermique direct 1,48 
et indirect 

Chauffage urbain 1,01 

An est la surface de reference energetique du batiment en m2
, indiquee dans le certificat de 

performance energetique. A defaut du certificat de performance energetique, la surface de 
reference energetique peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d'un 
batiment rectangulaire ): 

An = 0,85 · nvc · L · B 

avec nvc : nombre d'etages en tiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.); 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

6. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule en multipliant les 
economies d'energie utile par le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

avec VEEP: 

Qc · ec 
VEEP= 1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

economies d'energie utile en kWh/a; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

VI. Duree de vie de la mesure 

40 ans. 

VII. Restrictions a I' application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d'habitation existants et Jes 
batiments fonctionnels existants. 
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Code: BA-030 
Isolation thermique d'une dalle inferieure contre zone non chauffee ou du sol 

I. Description 

Les deperditions thermiques a travers une dalle inferieure contre zone non chauff ee ou un sol 
sont reduites par !'amelioration de l'isolation thermique de cet element de construction. 

IL Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 
existants. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Dalle inf erieure contre zone non chauffee ou fermeture horizon ale inferieure du batiment dans 
son etat initial (avant l'amelioration de !'isolation thermique). 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Daile inferieure contre zone non chauffee ou sol dans son etat ameliore (apres l'amelioration de 
I' isolation thermique ). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

I 2 3 4 5 6 
Identification ldenti fication Identification Prise en Prise en Calcul du 
du standard .. du standard .. des .. comptede la - comptede .. volume 

de de economies surface de !'installation annuel 
performance performance specifiques dalle/sol de production d'economies 

initial arnl!liore d'energie utile ameliore de chaleur d'energie 

1. Le standard de performance de la dalle inf erieure contre zone non chauffee ou du sol dans son 
etat initial est identifie a l'aide du tableau 1 par l'intermediaire de la valeur u de la dalle 
inferieure contre zone non chauffee ou du sol dans son etat initial ou de l'annee de construction 
du batiment. 

Tableau 1: Identification du standard de performance de la dalle inferieure contre zone non chauffee ou sol 

Standard de performance ValeurU Annee de construction du batiment 
de la dalle inferieure contre (W/m2 K] 
zone non chauffee ou du sol 

A/SPI U~0,15 (standard de performance correspondant a une maison passive) 
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BI SPII 0,15 < u :s; 0,22 (standard de performance correspondant a une maison a basse 
consommation d 'energie) 

CI SPiii 0,22 < u :s; 0,28 a partir de 2012, (standard de performance correspondant a une 
maison a economie d 'energie) 

DI SPIV 0,28 < u :s; 0,34 2008-2011 

E 0,34 < u :s; 0,50 1995-2007 

F 0,50 < u :s; 0,60 1984- 1994 

G 0,60 < u :s; 0,90 1973- 1983 

H 0,90 < u :s; 1,00 1962- 1972 

I 1,00 < u :s; 1,08 avant 1962 

Note: SPI-IV sont les standards de performance de la dalle inferieure contre zone non chauffee ou du sol tels que 
definis par le reglement grand-ducal du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de 
l'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

2. Le standard de performance de la dalle inferieure contre zone non chauffee ou du sol dans son 
etat ameliore est identifie a l'aide du tableau 1 par l'intermediaire de la valeur u de la dalle 
inferieure contre zone non chauffee ou du sol dans son etat ameliore. 

3. Les economies specifiques d'energie utile Qc sont identifiees en fonction du standard de 
performance a l'etat initial et du standard de performance a l'etat ameliore a l'aide du tableau 2. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie utile qc generees par J'amelioration de l'isolation thermique de la dalle 

inferieure contre zone non chauffee ou du sol en kWh/m2
surface dallc1so1 ameliore a 

Standard de Standard de performance ameliore 
performance 
initial A/SPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H 

B 3,7 - - - - - - -

c 6,8 3,2 - - - - - -

D 10,4 6,6 3,3 - - - - -

E 17,2 13,1 9,6 6,1 - - - -

F 23,l 18,9 15,3 11,7 5,4 - - -

G 32,8 28,6 25,1 21,5 15,3 10,0 - -

H 37,9 33,7 30,1 26,5 20,2 14,8 4,7 -

I 41,7 37,5 33,9 30,3 24,0 18,7 8,6 3,9 
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Note: SPI-IV sont les standards de performance de la dalle inferieure contre zone non chauffee ou du sol tels que 
definis par le reglement grand-ducal du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de 
l'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement. 

4. Les economies specifiques d'energie utile sont multipliees par la surface de la dalle inferieure 

contre zone non chauffee ou du sol amelioree. 

Qc = Qc • Adalle/sol 

avec Q c : economies d'energie utile en kWh/a ; 

Qc : economies specifiques d'energie utile en kWh/m2
surface c1a11e1so1 amelioree a; 

Adalle/sol : surface de la dalle inferieure contre zone non chauffee ou du sol amelioree ,, 
en m-. 

5. Le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec, qui est necessaire pour le 
calcul du volume annuel d'economies d'energie, depend de l'installation de production de 
chaleur en place. Le facteur est a extraire du tableau 3. 

Tableau 3: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec en fonction de l'installation de 

production de chaleur 

Installation de production de chaleur Facteur ec 

Chaudiere a temperature Constante 1,13 s 1,633. A;o.o4282 s 1,38 

Chaudiere a basse temperature 1,08 S 1,209 · A;0
•
01283 S 1,15 

Chaudiere a condensation (radiateurs) 1,01S1,094 · A;0
•
00922 S 1,05 

Chaudiere a condensation (chauffage au sol) 0,98 S 1,019 · A;0
•
00463 S 1,00 

Chauffage electrique (direct I a accumulation) 1,00 

Pompe a chaleur sol/ eau (radiateurs) 0,27 

Pompe a chaleur sol/ eau (chauffage au sol) 0,23 

Pompe a chaleur air I eau (radiateurs) 0,37 

Pompe a chaleur air I eau (chauffage au sol) 0,30 

Chaudiere a buches de bois 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement a degagement 1,38 
thermique indirect 

Chaudiere a pellets a degagement thermique direct 1,48 
et indirect 
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I Chauffage urbain 1,01 

An est la surface de reference energetique du batiment en m2
, indiquee dans le certificat de 

performance energetique. A defaut du certificat de performance energetique, la surf ace de 
reference energetique peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d'un 
batiment rectangulaire): 

An = 0,85 · nvc · l · B 

avec nvc : nombre d'etages en tiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.) ; 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

6. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule en multipliant les 
economies d'energie utile par le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

avec VEEP: 

Qc · ec 
VEEP= 1.000 

volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

economies d'energie utile en kWh/a ; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

VI. Duree de vie de la mesure 

40 ans. 

VIL Restrictions a l'application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d'habitation existants et les 
batiments fonctionnels existants. 
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Code: BA-040 

Echange de f enetres 

I. Description 

Les deperditions thermiques a travers les fenetres soot reduites par l'echange de fenetres 

existantes par des fenetres energetiquement plus performantes. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 

existants. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Fenetres dans leur etat initial (avant l'echange). 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Fenetres dans leur etat ameliore (apres l'echange). 

V. Volume annuel d' economies d' energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

1 2 3 4 5 6 
ldenti fication Identification ldenti fication Prise en Prise en Calculdu 
du standard • du standard - des -comptedela • comptede .. volume 

de de economies surface de !'installation annuel 
perfonnance perf onnance specifiques fenetres de production d. economies 

initial ameliore d'energie utile ameliorees de chaleur d'energie 

1. Le standard de performance des fenetres dans leur etat initial est identifie a l 'aide du tableau 1 

par l'intermediaire de la valeur U des fenetres dans leur etat initial OU de l'annee de construction 

du batiment. 

Tableau I: Identification du standard de performance des fenetres 

Standard de performance ValeurU Annee de construction du batiment 
des fenetres [W/m2 K] 

A u ~0,78 (standard de performance correspondant a une maison passive) 

B 0,78 < u ~ 0,92 (standard de performance correspondant a une maison a basse 
consommation d 'energie) 
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c 0,92 < u :s 1,12 a partir de 2012, (standard de performance correspondant a une 
maison a economie d 'energie) 

D 1,12 < u :s 1,36 2008-2011 

E 1,36 < u :s 1,90 1995-2007 

F 1,90 < u :s 2,30 1984- 1994 

G 2,30 < u :s 2,70 1973 - 1983 

H 2,70 < u :s 3,20 1962- 1972 

I 3,20 < u :s 5,00 avant 1962 

2. Le standard de performance des fenetres dans leur etat ameliore est identifie a l'aide du 
tableau I par l 'intermediaire de la valeur U des fenetres dans leur etat ameliore. 

3. Les economies specifiques d'energie utile qc sont identifiees en fonction du standard de 
performance a l 'etat initial et du standard de performance a l 'etat ameliore a l'aide du tableau 2. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie utile qc generees par l'echange de fenetres en kWh/m2
surfaccdcsfcnetres 

ameliorees a 

Standard de Standard de performance ameliore 
performance 
initial A B c D E F G H 

B 9,8 - - - - - - -

c 19,6 9,6 - - - - - -

D 31,1 20,6 11,8 - - - - -

E 72,5 61,7 53,9 42,9 - - - -

F 104,9 93,7 86,9 76,8 32,9 - - -

G 103,2 91,9 86,3 77,4 32,6 - - -

H 140,0 128,6 124,0 116,1 71,0 37,6 41,1 -

I 249,1 237,7 234,7 228,2 183,0 149,5 157,2 115,9 
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4. Les economies specifiques d'energie utile sont multipliees par la surface des fenetres 

ameliorees. 

Qc = qc · Atenetres 

avec Qc : economies d'energie utile en kWh/a; 

qc: economies specifiques d'energie utile en kWh/m2
surfacedes renetresameliorees a; 

Atenetres: surface des fenetres ameliorees (dimensions exterieures des cadres) en m2
• 

5. Le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec, qui est necessaire pour le 
calcul du volume annuel d'economies d'energie, dependent de l'installation de production de 
chaleur en place. Le facteur est a extraire du tableau 3. 

Tableau 3: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec en fonction de l'installation de 
production de chaleur 

Installation de production de chaleur Facteur ec 

Chaudiere a temperature constante 1,13 S 1,633 · A;0
•
04282 S 1,38 

Chaudiere a basse temperature 108 < 1 209 · A-0
•
01283 < 115 

I - I n - I 

Chaudiere a condensation (radiateurs) 1,01 S 1,094 · A;0
•
00922 S 1,05 

Chaudiere a condensation (chauffage au sol) 0,98 S 1,019 · A;0
•
00463 S 1,00 

Chauffage electrique (direct I a accumulation) 1,00 

Pompe a chaleur sol/ eau (radiateurs) 0,27 

Pompe a chaleur sol/ eau (chauffage au sol) 0,23 

Pompe a chaleur air I eau (radiateurs) 0,37 

Pompe a chaleur air I eau ( chauffage au sol) 0,30 

Chaudiere a bOches de bois 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement a degagement 1,38 
thermique indirect 

Chaudiere a pellets a degagement thermique direct 1.48 
et indirect 

Chauffage urbain 1.01 
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An est la surface de reference energetique du batiment en m2
, indiquee dans le certificat de 

performance energetique. A defaut du certificat de performance energetique, la surf ace de 
reference energetique peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d 1un 
batiment rectangulaire ): 

An = 0,85 · nvG · L · B 

avec nvG : nombre d'etages en tiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 

la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.) ; 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

6. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule en multipliant les 
economies d'energie utile par le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

avec VEEP: 

Oc · ec 
VEEP= 1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

economies d'energie utile en kWh/a; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage. 

VI. Duree de vie de la mesure 

30 ans. 

VII. Restrictions a I' apolication 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d'habitation existants et les 

batiments fonctionnels existants. 
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Code: BA-050 
Mise en place d'une ventilation mecanique controlee avec recuperation de 
chaleur 

I. Description 

Les deperditions thenniques par ventilation sont roouites par la mise en place d'une ventilation 

mecanique controlee avec recuperation de chaleur. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 

existants. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Batiment sans ventilation mecanique controlee (ventilation manuelle). 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Batiment avec ventilation mecanique controlee avec recuperation de chaleur. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

, 
" r " r " r 

2 3 4 
1 

Identification • des economies 
specifiques 

d'energie utile 

Surface de 
reference 

energetique I 
debit d'air de 

lavmc 

Prise en 
compte de 

I 'installation 
de production 

de chaleur 

Calcul du 
volume 
annuel 

d' economies 
d'energie 

\._ .-' \.. ~ \.. ,J \._ 

I. Les economies specifiques d'energie utile qc dependent du rendement du systeme de 

recuperation de chaleur. 

" 

,J 

Lorsque ce rendement est superieur ou egal a 80% et dans le cas d'un batiment d'habitation, les 

economies specifiques d'energie utile qc peuvent etre approximees a 19 kWh/m2
surfacedereference 

energetique a. Les economies specifiques d'energie utile sont done exprimees par rapport a la 
surface de reference energetique ventilee mecaniquement du batiment d'habitation. 

Lorsque ce rendement est superieur OU egal a 80% et dans le cas d'un batiment fonctionnel, les 

economies specifiques d'energie utile qc peuvent etre approximees a 19 kWh/(m3/h) a. Les 

economies specifiques d'energie utile sont done exprimees par rapport au debit d'air de la 
ventilation mecanique controlee du batiment fonctionnel. A defaut du debit d'air reel, le debit 
d, air projete peut etre utilise. 
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2. Dans le cas d 'un batiment d 'habitation, les economies specifiques d'energie utile sont 
multipliees par la surface de reference energetique ventilee mecaniquement. 

avec Qc : economies d'energie utile en kWh/a; 

., 
q c : 19 k Whim-surface de reference energetique a ; 

Anv: surface de reference energetique ventilee mecaniquement en m2
• 

Dans le cas d 'un batiment fonctionnel, les economies specifiques d'energie utile sont multipliees 
par le debit d'air (projete) de la ventilation mecanique controlee. 

avec Qc : economies d'energie utile en kWh/a; 

qc : 19 kWh/(m3/h) a; 

V : debit d'air (projete) de la ventilation mecanique controlee en m3/h. 

3. Le facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec, qui est necessaire pour le 
calcul du volume annuel d'economies d'energie, depend de l'installation de production de 
chaleur en place. Le facteur est a extraire du tableau 3. 

Tableau 3: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ec en fonction de l'installation de 

production de chaleur 

Installation de production de chaleur Facteur ec 

Chaudiere a temperature Constante 113 < 1 633 · A-0
•
04282 < 1 38 

I - I n - I 

Chaudiere a basse temperature 1 08 < 1 209 · A-0
•
01283 < 115 

I - I n - I 

Chaudiere a condensation (radiateurs) 1,01 S 1,094 · A~0•00922 S 1,05 

Chaudiere a condensation (chauffage au sol) 0,98 S 1,019 · A~0•00463 S 1,00 

Chauffage electrique (direct I a accumulation) 1,00 

Pompe a chaleur sol/ eau (radiateurs) 0,27 

Pompe a chaleur sol/ eau (chauffage au sol) 0,23 

Pompe a chaleur air I eau (radiateurs) 0,37 

Pompe a chaleur air I eau ( chauff age au sol) 0,30 
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Chaudiere a buches de bois 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement a degagement 1,38 

thermique indirect 

Chaudiere a pellets a degagement thermique direct 1,48 
et indirect 

Chauffage urbain l,01 

An est Ia surface de reference energetique du batiment en m2
, indiquee dans le certificat de 

performance energetique. A defaut du certificat de performance energetique, la surf ace de 
reference energetique peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d'un 
batiment rectangulaire ): 

An = 0,85 · nvG · L · B 

avec nvG : nombre d'etages en tiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.); 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

avec VEEP: 

V: 

Q ·e -q ·V VEEP= c c v 
1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

economies d'energie utile en kWh/a ; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauff age ; 

consommation d'electricite specifique des ventilateurs: 2 kWh/(m3/h) a 
pour batiment d'habitation et 2,4 kWh/(m3/h) a pour batiment 
fonctionnel ; 

debit d'air (projete) de la ventilation mecanique controlee en m3/h. 

VI. Duree de vie de la mesure 

25 ans. 
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VII. Restrictions a I' application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d 'habitation existants et les 
batiments fonctionnels existants. 
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Code: BA-060 
Remplacement d'une installation de production de chaleur 

I. Description 

La consommation d'energie de la production de chaleur est reduite par le remplacement de 

l'installation de production de chaleur existante par une installation a rendement plus eleve. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 
existants. 

ill. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Installation de production de chaleur initiale (avant le remplacement). 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Installation de production de chaleur a rendement plus eleve (apres le remplacement). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

1 
Identification 
de la classe • 
d•isolation 
thermique 

r 

2 

Calcul du 
besoin 

specifique en 
chaleur de 
chauffage 

"I ,-

~ 

r 

3 
Identification 

du besoin 
specifique en 
eau chaude 

sanitaire 

4 

Calcul des • economies 
specifiques 
d•energie 

,, ... 

5 

Calcul du • volume 
annuel 

d'economies 
d'energie 

1. La classe d'isolation thermique du batiment est identifiee par l 'intermediaire du certificat de 
performance energetique OU, a defaut, par l'intermediaire de l'annee de construction du batiment 
en tenant compte d'une eventuelle modernisation partielle, anterieure du batiment (voir tableau 
1). 

Tableau I: Identification simplifiee de la classe d•isolation thermique du batiment 

Annee de construction du batiment Classe d'isolation Classe d'isolation thermique en cas de 
thermique modernisation partielle anterieure 

a partir de 2012 c c 

2008-2011 D D 

1995-2007 E D 
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F D 

G E 

H F 

I G 

2. Le besoin specifique en chaleur de chauffage a prendre en compte est calcule par la formule 
suivante: 

avec qc: besoin specifique en chaleur de chauffage en k Whim 2 
surface de reference energetique a ; 

ao : parametre a extraire du tableau 2 ; 

An : surface de reference energetique du batiment en m2 
; 

a1 : parametre a extraire du tableau 2. 

A noter qu'il n'est pas permis d'utiliser le besoin specifique en chaleur de chauffage indique dans 
le certificat de performance energetique. 

Tableau 2: Parametres a0 et a1 

Classe d'isolation thermique Para metres 
du batiment 

ao a1 

A 78,49 -0,2686 

B 103,87 -0,2345 

c 112,67 -0,1345 

D 137,11 -0,1285 

E 221 ,83 -0,1519 

F 292,89 -0,1557 

G 431,52 -0, 1802 

H 613,47 -0,1964 

I 898,49 -0,1969 
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La surface de reference energetique indiquee dans le certificat de performance energetique est a 
appliquer. A defaut du certificat de performance energetique, la surface de reference energetique 

peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d'un batiment rectangulaire): 

An = 0,85 · nvG · L · B 

avec nvG : nombre d'etages entiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.); 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

3. Le besoin specifique en eau chaude sanitaire qec est indique au tableau 3 en fonction du type 

du batiment. II est ex prime en kWh/m2 
surface de reference energetique a. 

Tableau 3: Besoin specifique en eau chaude sanitaire Qec en fonction du type du Mtiment 

Type du batiment qec [kWh/m2a] 

Habitation EFH 19 

Habitation MFH 29 

Batiments administratifs, ecoles, commerces, industrie 11 

Centres de manifestation 23 

Salles de sport 137 

Restaurants 78 

Hopitaux 39 

4. Les economies specifiques d'energie sont calculees par la formule suivante: 

avec llqc : economies specifiques d'energie en kWh/m2
surfacede referenceenergetique a; 

q c : besoin specifique en chaleur de chauffage en k Wh/m2 
surface de reference energetique a ; 

q ec : besoin specifique en eau chaude sanitaire en k Wh/m2 
surface de reference encrgetique a ; 

ec,e/n: facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage par l'installation 

existante/nouvelle ; 
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eec,e/n: facteur de depense pour la production d'eau chaude sanitaire par l'installation 

existante/nouvelle. 

Les differents facteurs sont a extraire du tableau 4. 

Tableau 4: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage I d'eau chaude sanitaire ec/ec en fonction 

de )'installation de production de chaleur 

Installation de production de Facteur ec Facteur eec 

chaleur 

Chaudiere a temperature 1,13 S 1,633 · A~0•04282 S 1,38 1,17 S 2,732 · A~o.o9709 S 1,82 
constante 

Chaudiere a basse temperature 1 08 < 1 209 · A-0
•
01283 < 115 ' - ' n - ' 1, 10 S 1,313 · A~o.o2007 S 1,21 

Chaudiere a condensation 1 01 < 1 094 · A-0
•
00922 < 1 05 ' - ' n - ' 1,08 S 1,251 · A~0•01722 S 1,17 

(rad iateurs) 

Chaudiere a condensation 0,98 S 1,019 · A~0•00463 S 1,00 1,08 S 1,251 · A~0•01722 S 1,17 
( chauffage au sol) 

Chauffage electrique (direct I a 1,00 1,00 

accumulation) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,27 0,27 

(radiateurs) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,23 0,27 

(chauffage au sol) 

Pompe a chaleur air I eau 0,37 0,37 

(radiateurs) 

Pompe a chaleur air I eau 0,30 0,37 

(chauffage au sol) 

Chaudiere a bfiches de bois 1,75 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement 1,38 1,38 

a degagement thermique 

indirect 

Chaudiere a pellets a 1,48 1,48 

degagement thermique direct et 
indirect 

Chauff age urbain 1,01 1,14 
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An est la surf ace de reference energetique du batiment en m2
• 

5. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule en multipliant les 
economies specifiques d'energie par la surface de reference energetique du batiment. 

llqc ·An 
VEEP= 1.000 

avec VEEP: volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

!l.qc: economies specifiques d'energie en kWh/m2
surfacedereferenceenergetique a; 

An: surface de reference energetique du batiment en m2
• 

VI. Duree de vie de la mesure 

20 ans (pompe a chaleur: 15 ans). 

VII. Restrictions a l'application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour des systemes monovalents de production 
de chaleur utilises pour le conditionnement de batiments d'habitation et de batiments 
fonctionnels. La mise en place d'installations de chauffage electrique directs respectivement a 
accumulation est exclue. 
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Code: BA-070 
Mise en place d 'une installation solaire thermique avec ou sans appoint du 
chaufTage 

I. Description 

La consommation d'energie de la production de chaleur est reduite par la mise en place d'une 
installation solaire thermique avec ou sans appoint du chauff age. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants. 

III. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Production de chaleur sans installation solaire thermique. 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Installation de production de chaleur completee par une installation solaire thermique pour la 
production d'eau chaude sanitaire ou pour la production d'eau chaude sanitaire avec appoint du 
chauffage. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Dans le cas d'une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, le 
volume annuel d 'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule suivante: 

q ·A ·e VEEP = sol c ec 
1.000 

Dans le cas d 'une installation solaire thermique pour la production d 'eau chaude sanitaire avec 
appoint du chauffage, le volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure est calcule 
par la formule suivante: 

q50t ·Ac· (0,9 · eec + 0,1 · ec) 
VEEP= 1.000 

avec VEEP: volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

q50t : rendement energetique du collecteur solaire thermique en kWh/m2
surfacedu 

conec•eur sotaire a a extraire du tableau I en fonction du type de l'installation 
solaire thermique et du type de collecteur solaire thermique ; 

surface d' ouverture du collecteur solaire thermique ( « AperturfHiche ») en ., 
m-; 
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facteur de depense pour la production d1eau chaude sanitaire en fonction 
de l'installation de production de chaleur existante, a extraire du tableau 
2; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage en fonction 

de l'installation de production de chaleur existante, a extraire du tableau 2. 

Tableau I: Rendement energetique du collecteur solaire thennique q50t en kWh/m2
surtaceduconec1eurso1aire a et en 

fonction type de rinstallation solaire thermique et du type de collecteur solaire thermique 

Type de collecteur solaire Production d'eau chaude sanitaire Production d'eau chaude sanitaire 
thermique avec appoint du chauffage 

Collecteur plan 350 310 

Collecteur tubulaire 450 430 

Tableau 2: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage I d'eau chaude sanitaire ec/ec en fonction 

de )'installation de production de chaleur 

Installation de production de Facteur ec Facteur eec 

chaleur 

Chaudiere a temperature 1,13 S 1,633 · A;0
•
04282 S 1,38 1,17 S 2,732 · A;0

•
09709 S 1,82 

constante 

Chaudiere a basse temperature 1,08 S 1,209 · A;o.o1283 S 1,15 1,10 S 1,313 · A;0
•
02007 S 1,21 

Chaudiere a condensation 1,01 S 1,094 · A;0
•
00922 S 1,05 1,08 S 1,251 · A;0

•
01722 S 1,17 

( radiateurs) 

Chaudiere a condensation 0,98 S 1,019 · A;o.o0463 S 1,00 1,08 S 1,251 · A;0
•
01722 S 1,17 

(chauffage au sol) 

Chauffage electrique (direct I a ),00 1,00 
accumulation) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,27 0,27 
(radiateurs) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,23 0,27 
(chauffage au sol) 

Pompe a chaleur air I eau 0,37 0,37 
(radiateurs) 

Pompe a chaleur air I eau 0,30 0,37 
( chauffage au sol) 
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Chaudiere a buches de bois 

Chaudiere a pellets uniquement 
a degagement thermique 
indirect 

Chaudiere a pellets a 
degagement thermique direct et 
indirect 

Chauffage urbain 

1,75 1,75 

1,38 1,38 

1,48 1,48 

1,01 I, 14 

Si I 'installation solaire thermique est integree dans un systeme bivalent de production de chaleur, 
}'installation de production de chaleur presentant les facteurs de depense les plus bas doit etre 
appliquee. 

VI. Duree de vie de la mesure 

20 ans. 

VII. Restrictions a I' application 

L'application de la methodologie de calcul presuppose que l'installation solaire thermique soit 
correctement dimensionnee (surface du collecteur solaire thermique et volume de l'accumulateur 
de chaleur). A titre indicatif, la surface du collecteur d'une installation solaire thermique de 
production d'eau chaude sanitaire se situe entre 1,0 et 1,5 m2/personne pour un collecteur plan et 
entre 0,8 et 1,2 m2/personne pour un collecteur tubulaire. 
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Code: BA-080 

Isolation thermique de conduites de distribution de chaleur de chauff age ou 
d'eau chaude sanitaire 

I. Description 

Les deperditions thermiques des conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau 

chaude sanitaire situees dans des zones non chauffees du batiment soot reduites par 
l'amelioration de l'isolation thermique des conduites. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 
existants. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau chaude sanitaire sans ou avec une 
isolation thermique minimale (valeur de !'isolation thermique de la conduite::: 0,4 W/(K 

1Ilcondui1e)) dans les zones non chauff ees du batiment. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Toutes conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau chaude sanitaire situees dans 

les zones non chauffees du batiment calorifugees avec une isolation thermique de 

• ::; 0,210 W /(K 1Ilcondui1e) ( correspondant aux exigences mini males de la reglementation 
relative a la performance energetique des batiments1

), OU 

• ::; 0, 145 W /(K IIlconduiie) ( correspondant au double des exigences mini males de la 
reglementation relative a la performance energetique des batiments). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

r " r " r "I r 

1 2 
Identification • Iden ti fl cation • de la classe des economies 

d'isolation specifiques 
thermique d'energie 

3 

Prise en 
compte de 

I 'installation 
de production 

de chaleur 

4 

Calcul du 
volume 
annuel 

d'economies 
d'energie 

~ ~ \. ~ \. ~ \. 

.... 

~ 

Reglement grand-ducal modifie du 30 novembre 2007 concernant la performance energetique des 
batiments d'habitation et reglement grand-ducal modifie du 31 aofit 20 I 0 concernant la performance energetique des 
batiments fonctionnels 
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1. La classe d'isolation thermique du batiment est identifiee par l'intermediaire du certificat de 
performance energetique OU, a defaut, par l'intermediaire de l'annee de construction du batiment 
en tenant compte d'une eventuelle modernisation partielle, anterieure du batiment (voir tableau 
1 ). 

Tableau I: Identification simplifiee de la classe d'isolation thermique du batiment 

Annee de construction du batiment Classe d'isolation Classe d'isolation thermique en cas de 
thermique modernisation partielle anterieure 

a partir de 2012 c c 

2008-2011 D D 

1995-2007 E D 

1984- 1994 F D 

1973- 1983 G E 

1962-1972 H F 

avant 1962 I G 

2. Les economies specifiques d'energie qco sont indiquees aux tableaux 2 a 5 pour les conduites 
de distribution de chaleur de chauffage et au tableau 6 pour les conduites d' eau chaude sanitaire. 

Les economies sont exprimees en kWh/m2
surrace de reference energetique a. 

Dans le cas des conduites de distribution de chaleur de chauffage, les economies specifiques 
d'energie dependent du type de la transmission de chaleur de chauffage (radiateurs ou chauffage 
au sol), du niveau d'isolation thermique appliquee (distinction entre 2 niveaux), de la classe 
d'isolation thermique du batiment et de la surface de reference energetique du batiment. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie qco generees par l'application d'une isolation correspondant aux 
exigences minimales de la reglementation pour le cas de la transmission de chaleur par radiateurs 

Classe d'isolation thermique Surface de reference energetique du batiment en m:l 
du batiment 

150 300 500 750 1.500 3.000 

A 4,36 2,57 1,80 1,38 0,91 0,63 

B 4.69 2,70 1,85 1,40 0,91 0,63 

c 5,28 3,02 2,06 1,55 0,99 0,66 

D 6,04 3,44 2,34 1,76 1,13 0,75 
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E 6,52 3,85 

F 6,52 3,85 

G 6,52 3,85 

H 6,52 3,85 

I 6,52 3,85 

2,64 1,98 1.25 0,83 

2,70 2,07 1,36 0,90 

2,70 2,07 1,36 0,94 

2,70 2,07 1,36 0,94 

2,70 2,07 1,36 0,94 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 

peuvent etre calculees par interpolation. 

Tableau 3: Economies specifiques d'energie qco generees par l'application d'une isolation correspondant au double 
des exigences minimales de la reglementation pour le cas de la transmission de chaleur par radiateurs 

Classe d'isolation thermique Surface de reference energetique du bitiment en m2 

du bitiment 
150 300 500 750 1.500 3.000 

A 5,66 3,34 2,33 l,79 1,18 0,81 

B 6,10 3,50 2,40 1,81 1,18 0,81 

c 6,86 3,92 2,68 2,02 1,29 0,86 

D 7,85 4,47 3,05 2,29 1,46 0,97 

E 8,48 5,01 3,43 2,57 1,63 1,08 

F 8,48 5,01 3,50 2,69 1,76 1,16 

G 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 

H 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 

I 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 

peuvent etre calculees par interpolation. 

Tableau 4: Economies specifiques d'energie qco generees par l'application d'une isolation correspondant aux 

exigences minimales de la reglementation pour le cas de la transmission de chaleur par chauffage au sol 

Classe d'isolation thermique Surface de reference energetique du bitiment en m2 

du batiment 
150 300 500 750 1.500 3.000 

A 3,13 1,85 1,29 0,99 0,65 0,45 

B 3,38 1,94 1,33 1,00 0,65 0,45 

c 3,80 2,17 1,48 1,12 0,71 0,47 
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D 4,35 2,48 

E 4,69 2,77 

F 4,69 2,77 

G 4.69 2,77 

H 4,69 2,77 

I 4,69 2,77 

1,69 1,27 0,81 0,54 

1,90 1,42 0,90 0,60 

1,94 1,49 0,98 0,64 

1,94 1,49 0,98 0,67 

1,94 1,49 0,98 0,67 

1,94 1,49 0,98 0,67 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 

peuvent etre calculees par interpolation. 

Tableau 5: Economies specifiques d'energie qco generees par ]'application d'une isolation correspondant au double 
des exigences minimales de la reglementation pour le cas de la transmission de chaleur par chauffage au sol 

Classe d'isolation thermique Surf ace de reference energetique du batiment en m2 

du batiment 
150 300 500 750 1.500 3.000 

A 4,07 2,40 1,68 1,29 0,85 0,58 

B 4,39 2,52 1,73 1,30 0,85 0,58 

c 4,94 2,82 1,93 1,45 0,93 0,62 

D 5,65 3,22 2,19 1,65 1,05 0,70 

E 6,10 3,60 2,47 1,85 ], 17 0,77 

F 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,84 

G 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 

H 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 

I 6.10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 

peuvent etre calculees par interpolation. 

Dans le cas des conduites d'eau chaude sanitaire, les economies specifiques d'energie dependent 
du type de batiment, du niveau d'isolation thermique appliquee (distinction entre 2 niveaux) et de 
la surface de reference energetique du batiment. 

Tableau 6: Economies specifiques d'energie qco gem.~rees par l'application d'une isolation sur une conduite d'eau 

chaude sanitaire dans un batiment d'habitation (temperature de l'eau chaude sanitaire de 50°C) et dans un batiment 

fonctionnel (temperature de l'eau chaude sanitaire de 60°C) 

Classe d'isolation thermique Surface de reference energetique du batiment en m 
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du batiment 150 300 500 750 1.500 3.000 

batiment d'habitation et 1,73 2,27 2,88 2,98 2,79 2,40 

isolation correspondant aux 
exigences de la reglementation 

batiment d'habitation et 2,25 2,96 3,74 3,88 3,63 3,12 
isolation correspondant au 
double des exigences de la 

reglementation 

batiment fonctionnel et 2,20 2,89 3,65 3,79 3,54 3,05 

isolation correspondant aux 
exigences de la reglementation 

batiment fonctionnel et 2,85 3,76 4,75 4,93 4,61 3,97 

isolation correspondant au 
double des exigences de la 

reglementation 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 
peuvent etre calculees par interpolation. 

La surface de reference energetique indiquee dans le certificat de performance energetique est a 
appliquer. A defaut du certificat de performance energetique, la surface de reference energetique 
peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante ( cas d'un batiment rectangulaire ): 

An = 0,85 · nvc · L · B 

avec nvc : nombre d'etages en tiers chauffes ( dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour Ies combles peut etre multipliee par 0,5.) ; 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

3. Les facteurs de depense pour la production de chaleur de chauffage I d' eau chaude sanitaire 

ec/ec, qui sont necessaires pour le calcul du volume annuel d'economies d'energie, dependent de 

!'installation de production de chaleur en place. Les facteurs sont a extraire du tableau 7. 
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Tableau 7: Facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage I d'eau chaude sanitaire ec/ec en fonction 

de !'installation de production de chaleur 

Installation de production de Facteur ec Facteur eec 

chaleur 

Chaudiere a temperature 1,13 S 1,633 · A;0
•
04282 S 1,38 1,17 S 2,732 · A;o.o97o9 S 1,82 

constante 

Chaudiere a basse temperature 1,08 S 1,209 · A;0
•
01283 S 1,15 110 < 1313 · A-0

•
02007 < 121 I - I n - I 

Chaudiere a condensation 1,01 S 1,094 · A;o.o0922 S 1,05 1,08 S 1,251 · A;0
•
01722 S 1,17 

(radiateurs) 

Chaudiere a condensation 0,98 S 1,019 · A;o.o0463 S 1,00 1,08 S 1,251 · A;0
•
01722 S 1,17 

(chauffage au sol) 

Chauffage electrique (direct I a 1,00 1,00 

accumulation) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,27 0,27 

(radiateurs) 

Pompe a chaleur sol / eau 0,23 0,27 

(chauffage au sol) 

Pompe a chaleur air I eau 0,37 0,37 

(rad iateurs) 

Pompe a chaleur air I eau 0,30 0,37 

(chauffage au sol) 

Chaudiere a buches de bois 1,75 1,75 

Chaudiere a pellets uniquement 1,38 1,38 

a degagement thermique 

indirect 

Chaudiere a pellets a J,48 1,48 

degagement thermique direct et 

indirect 

Chauffage urbain 1,01 1,14 

An est la surface de reference energetique du batiment en m2
• 
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4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 

suivante: 

avec VEEP: 

ec/ec: 

q ·A ·e VEEP= co n c/ec 
1.000 

volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

economies specifiques d'energie en kWh/m2
surrace de reference energetique a ; 

surface de reference energetique du batiment en m2 
; 

facteur de depense pour la production de chaleur de chauffage ( cas d 'une 

conduite de distribution de chaleur de chauff age) I d'eau chaude sanitaire 
(cas d'une conduite d'eau chaude sanitaire). 

VI. Duree de vie de la mesure 

15 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

La methodologie de calcul s'applique seulement a des conduites de distribution de chaleur de 
chauffage ou d'alimentation en eau chaude sanitaire de batiments d'habitation ou de batiments 
fonctionnels. Les conduites sans isolation thermique doivent etre situees dans des zones non 
chauffees et leur longueur totale (aller et retour comptes separement) dans ces zones doit au 
moins etre de 10 m. Sont considerees comme zones non chauffees, les zones des batiments dont 
la temperature moyenne pendant la periode de chauffe est inferieure OU egale a 13°C. Siles 
conduites se trouvent a l'interieur de l'enveloppe thermique, aucune economie d'energie ne 
pourra etre attribuee. 

Si la surface de reference energetique du batiment depasse 3.000 m2 
OU est inferieure a 150 m2

, 

le calcul des economies d'energie doit se faire de fayon specifique (mesure specifique). 
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Code: BA-090 
Remplacement d'une pompe de circulation de chauffage par une pompe de 
classe d'efficacite energetique A ou meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d 'une pompe de circulation de chauffage est reduite par le 
remplacement d 'une pompe existante par une pompe de classe d' efficacite energetique A ou 
meilleure2

• 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux batiments d'habitation existants et aux batiments fonctionnels 
existants. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation de chauffage agee d'au mains I 0 ans et sans regulation. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation de chauffage de classe d'efficacite energetique A OU meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

., r ~ 

2 3 
Identification de la It Identification des - Calcul du volume 
classe d'isolation economies annuel d'economies 

thermique specifiques d'energie d'energie 
"'" 

~ 

"'" "'"- ~ 

I. La classe d'isolation thermique du batiment est identifiee par l'intermediaire du certificat de 
performance energetique OU, a defaut, par l'intermediaire de l'annee de construction du batiment 
en tenant compte d'une eventuelle modernisation partielle, anterieure du batiment (voir tableau 
I). 

conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et 
d'etiquetage 
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Tableau 1 : Identification simplifiee de la classe d'isolation thermique du batiment 

Annee de construction du batiment Classe d'isolation Classe d'isolation thermique en cas de 
thermique modernisation partielle anterieure 

a parlir de 2012 c c 

2008-2011 D D 

1995-2007 E D 

1984- 1994 F D 

1973 - 1983 G E 

1962- 1972 H F 

avant 1962 I G 

2. Les economies specifiques d'energie qP sont indiquees au tableau 2 en fonction de la classe 

d'isolation thermique du batiment et de la surface de reference energetique du batiment. Les 

economies sont exprimees en kWh/m2 
surface de rererence energetique a. 

Tableau 2: Economies specifiques d'energie qP generees par le remplacement de pompes de circulation de chauffage 

Classe d'isolation thermique Surface de reference energetique du batiment en m" 
du bitiment 

150 300 500 750 1.500 3.000 

A 1,48 0,81 0,52 0,38 0,22 0,13 

B 1,63 0,87 6 0,40 0,23 0,14 

c 1,89 1,02 0,66 0,47 0.27 0,16 

D 2,25 1,22 0,79 0,57 0,33 0,20 

E 2,52 1,43 0,94 0,67 0,39 0,23 

F 2,58 1,47 0,99 0,73 0,44 0,26 

G 2,72 1,57 1,06 0,79 0,48 0,30 

H 2,84 1,64 1,12 0,83 0,51 0,31 

I 3,04 1,78 1,22 0,91 0,55 0,34 

Note: Les economies specifiques d'energie correspondant a des surfaces de reference energetique intermediaires 
peuvent elre calculees par interpolation. 

54 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de l'Economie 

Au cas ou le batiment est alimente par plusieurs pompes et que seulement une partie des pompes 
est remplacee, la surface de reference energetique a considerer doit etre reduite a la surface 
alimentee par les pompes remplacees. 

Au cas ou plusieurs systemes de transmission de chaleur de chauffage sont en place (radiateurs, 

chauffage au sol, ... ) avec des ecarts de temperature entre le depart et le retour differents, ii faut 

appliquer l'ecart de temperature du systeme couvrant la majorite du besoin de chaleur de 
chauffage du batiment. 

La surface de reference energetique indiquee dans le certificat de performance energetique est a 
appliquer. A defaut du certificat de performance energetique, la surface de reference energetique 
peut etre calculee de fa~on simplifiee par la formule suivante (cas d'un batiment rectangulaire): 

An = 0,85 · nvG · L · B 

avec nvG: nombre d'etages entiers chauffes (Dans le cas de combles partiellement chauffes, 
la valeur pour les combles peut etre multipliee par 0,5.) ; 

L : longueur exterieure du batiment en m ; 

B : largeur exterieure du batiment en m. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

avec VEEP: 

qp ·An 
VEEP= 1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

economies specifiques d'energie en k Wh/m2 
surface de reference energetique a; 

surface de reference energetique du batiment en m2
• Au cas ou seulement 

une partie des pompes est remplacee, la surf ace de reference energetique a 
appliquer doit etre reduite a la surface alimentee par les pompes 
remplacees. 

VI. Duree de vie de la mesure 

15 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

La methodologie de calcul est uniquement valable pour les batiments d 'habitation ex is tan ts et les 
batiments fonctionnels existants. 
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Si la surface de reference energetique du batiment depasse 3.000 m2 
OU est inferieure a 150 m2

, 

le calcul des economies d'energie doit se faire de fa9on specifique (mesure specifique). 
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Code : AE-0 I 0 
Remplacement d'un refrigerateur ou d'un congelateur par un appareil de 
classe d' efficacite energetique A+ OU meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d'un refrigerateur/congelateur est reduite grace au remplacement 
d'un refrigerateur/congelateur existant par un appareil de classe d'efficacite energetique A+ OU 

meilleure3
. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Refrigerateur ou congelateur menager existant. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Refrigerateur OU congelateur menager de meme type que le refrigerateur OU congelateur 
remplace et de classe d 'efficacite energetique A+ ou meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie : 

1 

Identification de 
la classe 

d'efficacite 
energetique avant 

2 

Identification de 
la classe 

d'efficacite 
energetique apres 

3 

Identification du 
volume annuel 
d 'economies 

d'energie 

1. La classe d'efficacite energetique avant est celle de l'appareil remplace. Le minimum pris en 
compte etant la classe A, meme si l 'appareil est d 'une classe inferieure. 

2. La classe d' efficacite energetique apres est celle du nouvel appareil. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie est identifie par les tableaux I a 5 correspondant a 5 
types d' appareils differents : 

Casa) Remplacement d'un refrigerateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage 
de denrees alimentaires fraiches 

conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et 
d'etiquetage 
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Tableau I : Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - refrigerateur comportant un ou plusieurs 

compartiments de stockage de denrees alimentaires fraiches 

Classe d'efficacite energetique AVANT 

A A+ A++ 

A+ 36 0 0 
Classe d'efficacite 

energetique A++ 69 33 0 
A PRES 

A+++ 90 54 21 

Cas b) Refrigerateur avec compartiment «trois etoiles» 

Tableau 2: Volume annuel d1economies d'energie VEEP [kWh] - Refrigerateur avec compartiment «trois etoiles» 

Classe d'efficacite energetique AV ANT 

A A+ A++ 

A+ 57 0 0 
Classe d'efficacite 

energetique A++ 109 52 0 
A PRES 

A+++ 143 86 34 

Cas c) Refrigerateur-congelateur 

Tableau 3: Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - Refrigerateur-congelateur 

Classe d'efficacite energetique AVANT 

A A+ A++ 

A+ 69 0 0 
Classe d'efficacite 

energetique A++ 132 63 0 
A PRES 

A+++ 172 103 41 

Cas d) Congelateur armoire 

Tableau 4 :Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - Congelateur armoire 

Classe d'efficacite energetique AV ANT 

A I 
A+ I A++ 
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A+ 
Classe d'efficacite 

energetique A++ 

A PRES 
A+++ 

Cas e) Congelateur coffre 

65 0 

125 59 

163 98 

Tableau 5: Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - Congelateur coffre 

Classe d'efficacite energetique AVANT 

A A+ 

A+ 59 0 
Classe d'efficacite 

energetique A++ 113 54 
A PRES 

A+++ 148 89 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a }'application 

0 

0 

39 

A++ 

0 

0 

35 

La mesure ne s' applique qu' aux appareils de refrigeration menagers alimentes sur secteur et 
ayant un volume de stockage maximum de 1.500 litres. 
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Code : AE-020 
Remplacement d'un lave-vaisselle par un appareil de classe d'efficacite 
energetique A+ OU meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d'un lave-vaisselle est reduite grace au remplacement d'un lave
vaisselle existant par un appareil de classe d' efficacite energetique A+ ou meilleure 4• 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Lave-vaisselle menager existant. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Lave-vaisselle menager de classe d'efficacite energetique A+ OU meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie : 

1 

Identification de 
la classe 

d'efficacite 
energetique avant 

r 

2 

Identification de 
la classe 

d'efficacite 
energetique apres 

'" "" 

3 

Identification du 
volume annuel 
d'economies 

d'energie 

1. La classe d'efficacite energetique avant est celle de l'appareil remplace. Le minimum pris en 
compte etant la classe A, meme si l'appareil est d'une classe inferieure. 

2. La classe d' efficacite energetique apres est celle du nouvel appareil. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie est identifie par le tableau 1 : 

conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et 
d'etiquetage 
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Tableau I : Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - lave-vaisselle menager 

Classe d'efficacite energetique AVANT 

A A+ 

A+ 35 0 

Classe d'efficacite 
energetique APRES 

A++ 66 30 

A+++ 84 49 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l' application 

A++ 

0 

0 

19 

La mesure ne s'applique qu'aux lave-vaisselle menagers ayant au moins une capacite nominate 
de 10 couverts et une largeur superieure a 45 cm. 

61 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Code : AE-030 
Remplacement d'un lave-Iinge par un appareil de classe d'efficacite 
energetique A+ OU meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d'un lave-linge est reduite grace au remplacement d'un lave-linge 
existant par un appareil de classe d' efficacite energetique A+ ou rneilleure5

• 

II. Secteur d' application 

La rnesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Lave-linge rnenager existant. 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Lave-linge menager de classe d'efficacite energetique A+ OU rneilleure. 

V. Volume annuel d 'economies d' energie produit par la mesure 

Methodologie : 

r 
I 

Identification de llllflli... 
laclasse ~ 

d'efficacite 
energetique avant 

\.. ~ 

2 

Identification de 
la classe 

d'efficacite 
energetique apres 

3 
Identification du 
volume annuel 
d'economies 

d'energie 

I. La classe d 'efficacite energetique avant est celle de I' appareil remplace. Le minimum pris en 
compte etant la classe A, meme si l'appareil est d'une classe inferieure. 

2. La classe d 'efficacite energetique apres est celle du nouvel appareil. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie est identifie par le tableau I : 

5 conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et 
d'etiquetage 
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Tableau I : Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - lave-tinge menager 

Classe d'efficacite energetique AVANT 

A A+ 

A+ 30 0 

Classe d'efficacite 
energetique APRES 

A++ 55 25 

A+++ 70 40 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie soot exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l' application 

A++ 

0 

0 

15 

La mesure ne s'applique qu'aux lave-linge dont la capacite nominale est superieure ou egale a 4 
kg. 

La mesure ne s'applique pas aux appareils de type« lavante-sechante domestique combinee ». 

63 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Code : AE-040 

Remplacement d'un seche-linge par un appareil de classe d'efficacite 
energetique A OU meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d 'un seche-linge est reduite grace au remplacement d 'un seche
linge existant par un appareil de classe d'efficacite energetique A ou meilleure6

• 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Seche-linge menager existant. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Lave-linge menager de classe d' efficacite energetique A OU meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie : 

r r " I 2 3 
Identification de - Identification de - Identification du 

la classe la classe volume annuel 
d'efficacite d'efficacite d'economies 

energetique avant energetique apres d'energie 
"- ,) \.. ,) 

I . La classe d' efficacite energetique avant est celle de I' appareil remplace. Le minimum pris en 
compte etant la classe B, meme si l'appareil est d'une classe inferieure. 

2. La classe d' efficacite energetique apres est celle du nouvel appareil. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie est identifie par le tableau I : 

6 conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception ct 
d'etiquetage 
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Tableau 1 : Volume annuel d'economies d'energie VEEP [kWh] - seche-linge menager a tambour 

Classe d'efficacite energetique AV ANT 

B A A+ 

A 113 0 0 

Classe d'efficacite 
A+ 222 I JO 0 

energetique APRES A++ 282 169 60 

A+++ 315 203 93 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l'application 

A++ 

0 

0 

0 

33 

La mesure ne s'applique pas aux appareils de type« lavante-sechante domestique combinee » ni 
aux« essoreuse centrifuge domestique ». 
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Code : EB-010 

Installation d'un bloc multiprises de type« coupe-veille » 

I. Description 

L'utilisation d'un bloc multiprises de type« coupe-veille » permet de realiser des economies 

d'electricite en asservissant automatiquement la mise hors tension des appareils non prioritaires 

( appareils electriques de bureau, audiovisuels, ... ) a I' extinction de I' appareil principal. Ceci 

permet d' eviter les consommations en mode de veille. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Absence de bloc multiprises de type « coupe-veille ». 

IV. Situation apres Ia mise en ceuvre de la mesure 

Un bloc multiprises de type « coupe-veille » est installe. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Cas a) Les appareils alimentes par le bloc multiprises sont des equipements de bureau 
( ordinateurs, ecrans, imprimantes, scanners, ... ) : 90 kWh. 

Cas b) Les appareils alimentes par le bloc multi prises sont des equipements audiovisuels 
(televiseurs, chaines hi-fi, consoles de jeux, ... ) : 61 kWh. 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a I' application 

Cette mesure ne s'applique pas aux blocs multiprises a commande manuelle. 
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Code : EC-010 
Lampe non-dirigee de classe d'efficacite energetique A ou meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d'une lampe non-dirigee est reduite par l'achat d'une lampe neuve 

de classe d'efficacite energetique A ou meilleure ou bien par le remplacement d'une lampe non
dirigee existante par une lampe de classe d'efficacite energetique A ou meilleure7

. 

Le cas considere par cette mesure est celui de l 'eclairage non-dirige, c' est-a-dire dont moins de 

80% de la lumiere emise se trouve dans un angle solide correspondant a un cone avec un angle 
de 120°. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Absence de lampe ou lampe non-dirigee existante. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Lampe non-dirigee de la classe d' efficacite energetique A ou meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

, , 'I r 'I r ""'I 

2 3 4 

verification des • Identification • Identification • Calcul du 

conditions de la difference du temps de volume annuel 

d'applicabilite de puissance fonctionnement d'economies 
absorbee annuel d'energie 

"" ~ "" ~ \.. ~ \.. ~ 

1. n faut verifier que les conditions suivantes soient remplies : 

• La lampe doit etre non dirigee. 

• La mesure doit conserver un flux lumineux sensiblement constant (conservation de la 
meme classe de flux lumineux <I> dans le tableau 1 ), le cas echeant dans le respect des 
prescriptions techniques nationales. 

2. Si toutes les conditions sous le point 1 sont remplies, la difference de puissance absorbee !J,.p 

est identifiee par le tableau 1. Dans le cas du remplacement d 'une lampe existante, la classe 

conformement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et 
d'etiquetage 
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d'efficacite energetique initiate est Bou meilleure, meme si la lampe est d'une classe inferieure. 
Dans l'autre cas, la classe d'efficacite energetique initiate est B. 

Tableau 1 : Difference de puissance llP [W] pour I lampe non-dirigee a flux lumineux constant 

Classes d'efficacite 
Classes de ftux lumineux <I> [lumen] 

energetique 

I 00 ::S <I> 200 ::s <l> 400 ::s <I> 800 ::s <I> 
l.300::S l.900::S 2.600::S 3.SOO::S 4.SOO::S 

AVANT A PRES <I> <l> <l> <l> <l> 
<200 <400 <800 < 1.300 

< 1.900 < 2.600 < 3.500 <4.500 < 5.600 

B A 3,5 5,9 IO,O 15,6 23,0 32,3 43,8 57,4 72,5 

B A+ 4,6 7,6 13,0 20,4 29,9 42,0 57,0 74,7 94,4 

B A++ 5,1 8,4 14,4 22,5 33,I 46,5 63,1 82,8 104,5 

A A+ I, 1 ),8 3,0 4,7 6,9 9,8 13,2 17,4 21,9 

A A++ 1,6 2,6 4,4 6,9 JO,) 14,3 19,3 25,4 32,0 

A+ A++ 0,5 0,8 1,4 2,2 3,2 4,5 6,1 8,0 10,l 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie par le tableau 2. 

Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

Type d'activite [heures/ a] 

Industrie, I poste, 5 jours/semaine J.920 

lndustrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

lndustrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

lndustrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 
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Bureaux (industrie et tertiaire) 

Commerces 

Ecol es 

Hotels 

Restaurants 

Hopitaux et maisons de soins 

Logements 

2.000 

3.000 

1.440 

5.000 

2.400 

5.000 

600 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 

suivante: 

Avec VEEP: 

N: 

/J.P: 

t : 

VEEP = 
N · /J.P · t 

1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en kWh; 

nombre de lampes identiques ; 

difference de puissance absorbee unitaire ( d' apres le tableau 1) en W ; 

temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 2) en heures. 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

La mesure est uniquement applicable a l' eclairage interieur. 

La mesure est applicable du 1 er janvier 2015 au 31 aout 2016 incl us. 

Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d'applicabilite decrites ci-avant (point 

V .1 ), un calcul specifique do it etre realise. 

VIII. Informations complementaires 
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TahlcL.1u 3 : Exc.mples typiques de lampes non-dirigces et classes d'efficacite enagetique rcspectives 

Types 

Lampes 

halogencs 

Lampes lluo
compactes 
(CFL) 

Lampe 
fl uoresccntes 

Lampe. LED 

Exemples de lampes non-dirigees 

"' 

' 

Classes 
d'EE 

C-B 

A 

A -A ++ 

70 



LE GOUVERNEMENT 
OU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Code : EC-020 
Lampe dirigee de classe d' efficacite energetique A OU meilleure 

I. Description 

La consommation d'electricite d'une lampe dirigee est reduite par l'achat d'une lampe neuve de 
classe d'efficacite energetique AJA+ ou meilleure ou bien par le remplacement d'une lampe 

dirigee existante par une lampe de classe d'efficacite energetique A/A+ ou meilleure8
. 

Le cas considere par cette mesure est celui de l'eclairage dirige, c'est-a-dire dont au moins 80% 
de la lumiere emise se trouve dans un angle solide correspondant a un cone avec un angle de 
120°. 

II. Secteur d 'application 

La mesure est applicable aux secteurs residentiel, tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Casa) Absence de lampe ou lampe dirigee claire existante. 

Cas b) Absence de lampe ou lampe dirigee non-claire existante. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Casa) Lampe dirigee claire, de classe d'efficacite energetique A ou meilleure. 

Cas b) Lampe dirigee non-claire, de classe d'efficacite energetique A+ OU meilleure. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

"'I r "I r 'I r "I 

2 3 4 

verification des • Identification • Identification • Calcu1 du 

conditions de la difference du temps de volume annuel 

d'applicabilite de puissance fonctionnement d'economies 
absorbee annuel d'energie 

.... ~ ... ~ ~ 

I. II faut verifier que les conditions suivantes soient remplies : 

• La lampe doit etre dirigee. 

8 confonnement a la reglementation de l'Union Europeenne en vigueur en matiere d'ecoconception et d'etiquetage 
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• La mesure doit conserver un flux lumineux sensiblement constant (conservation de la 
meme classe de flux lumineux Cl> dans le tableau 1 et letableau 2) et dont la valeur 
respecte, le cas echeant, les prescriptions techniques nationales. 

2. Si toutes les conditions sous le point 1 sont remplies, la difference de puissance absorbee l:!.P 
est identifiee par les tableaux 1 ou 2. 

Casa) Lampe dirigee claire. Dans le cas du remplacement d'une lampe existante, la classe 
d' efficacite energetique initiate est B ou meilleure, meme si la lampe est d 'une classe inferieure. 
Dans l'autre cas, la classe d'efficacite energetique initiale est B. 

Tableau 1 : Difference de puissance f!,.p [W] pour 1 lampe dirigee claire a flux lumineux constant 

Classes d'efticacite 
Classes de flux lumineux Cl> [lumen] 

energetique 

100$ <I> 200 $<I> 400$<1> 800$ <I> 
1.300 $ 1.900 $ 2.600$ 3.500 $ 4.500$ 

AVANT A PRES <I> <I> <I> <I> <I> 
<200 <400 <800 < 1.300 

< 1.900 < 2.600 < 3.500 <4.500 < 5.600 

B A 6,3 10,5 17,8 28,0 41, l 57,8 78,4 102,8 129,8 

B A+ 
8,6 14,2 24,l 37,8 55,5 78,J 105,8 138,8 175,2 

B A++ 9,1 15,l 25,7 40,3 59,3 83,3 113,0 148,2 187,0 

A A+ 2,2 3,7 6,3 9,8 14,4 20,3 27,5 36,0 45,5 

A A++ 
2,8 4,6 7,9 12,4 18,2 25,5 34,6 45,4 57,3 

A+ A++ 0,6 1,0 1,6 2,5 3,7 5,3 7,J 9,3 1 J,8 

Cas b) Lampe dirigee non-claire. Dans le cas du remplacement d'une lampe existante, la classe 
d'efficacite energetique initiate est A OU meilleure, meme si la lampe est d'une classe inferieure. 
Dans I' autre cas, la classe d' efficacite energetique initiale est A. 
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Tableau 2: Difference de puissance ~p [W] pour I lampe dirigee non claire a flux lumineux constant 

Classes d' efficacite 
Classes de flux lumineux <I> [lumen] 

energetique 

100 $<I> 200 $<I> 400 $<I> 800 $<I> 
1.300~ 1.900~ 2.600 ~ 3.500 $ 

AVANT A PRES 
<200 <400 <800 < 1.300 

<I> <I> <I> <I> 
< l.900 < 2.600 < 3.500 <4.500 

A A+ 2,2 3,7 6,3 9,8 14,4 20,3 27,5 36,0 

A A++ 2,8 4.6 7,9 12,4 18,2 25,5 34,6 45,4 

A+ A++ 0,6 1,0 1,6 2,5 3,7 5,3 7,1 9,3 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie a }'aide du tableau 3. 

Tableau 3 : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Industrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

lndustrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

lndustrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 

Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 

Commerces 3.000 

Ecol es 1.440 

Hotels 5.000 

Restaurants 2.400 

4.500 ~ 
<I> 

< 5.600 

45,5 

57,3 

11,8 
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Hopitaux et maisons de soins 5.000 

Logements 600 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 
suivante: 

Avec VEEP: 

N: 

l!!P: 

t: 

VEEP = N · l!!P · t 
1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en kWh; 

nombre de lampes identiques ; 

difference de puissance absorbee unitaire (d'apres le tableau 1 pour le cas 
a et d'apres le tableau 2 pour le cas b) en W; 

temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 3) en heures. 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a }'application 

La mesure est uniquement applicable a I' eclairage interieur. 

La mesure est applicable du 1 er janvier 2015 au 31 aoOt 2016 incl us. 

Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d'applicabilite decrites ci-avant (point 
V.1), un calcul specifique doit etre realise. 
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VIII. Informations complementaires 

Tableau 4: Exemplcs typiques de lmnpcs dirigces et classes d'eflicacitc cnergetique respectives 

Types 

Lampcs 

halo genes 

Lampcs lluo

compac.tes 

(CFL) 

Lampes 

fl uorescentes 

Lampes LED 

Exemples de lampes dirigees Classes 
cl'EE 

C-B 

A 

A 

A-A++ 

Exemples de renecteurs pour diriger le 
nux lumineux 

• 
11 
I 
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Code : EC-030 

Installation d'un detecteur de mouvement 

I. Description 

L'installation d'un detecteur de mouvement reduit le temps de fonctionnement d'un eclairage. 

Ceci permet de realiser des economies d'electricite. 

IL Secteur d'application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

L' eclairage fonctionne sans detecteur de mouvement. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

L' eclairage est commande grace a un detecteur de mouvement. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

2 3 4 

Identification de • Identification du • Identification du • Calcul du volume 
la puissance temps de temps de annuel 

installee totale de fonctionnement fonctionnement d 'economies 
l'eclairage annuel avant annuel apres d'energie 

'II. ~ 'II. ~ 'II. 

1. La puissance installee totale de l'eclairage P [W] est identifiee d'apres les puissances des 

lampes connectees au detecteur de mouvement. 

2. Le temps de fonctionnement annuel avant tav est identifie par le tableau I. 

Tableau I : Temps de fonctionnement annuel avant tav standardise 

Type d'activite [heures/ a] 

Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 

Ecoles 1.440 

Hopitaux et maisons de soins 5.000 

Hotels 5.000 
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3. Le temps de fonctionnement annuel apres tap est identifie par le tableau 2. 

Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel apres tap standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Bureaux (industrie et tertiaire) 1.800 

Ecol es 1.300 

Hopitaux et maisons de soins 4.000 

Hotels 3.500 

4. Le volume annuel d' economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 
suivante: 

p. (t - t ) 
VEEP = av ap 

1.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en kWh; 

P: puissance installee totale de l 'eclairage en W ; 

temps de fonctionnement annuel avant (d'apres le tableau I) en heures; 

temps de fonctionnement annuel apres (d'apres le tableau 2) en heures. 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l'application 

La mesure est uniquement applicable a l 'eclairage interieur. 
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Code : EC-040 
Installation d'une minuterie 

I. Description 

L'installation d'une minuterie reduit le temps de fonctionnement d'un eclairage. Ceci permet de 

realiser des economies d'electricite. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

L' eclairage fonctionne sans minuterie. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

L' eclairage est eteint grace a une minuterie. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

.... , 
2 3 4 

Identification de • Identification du • Identification du • Calcul du volume 
la puissance temps de de temps de annuel 

installk totale de fonctionnement fonctionnement d. economies 

l'eclairage annuel avant annuel apres d'energie 
I.. ... 

I. La puissance installee to tale de l 'eclairage P [W] est identifiee d' a pres les puissances des 

lampes connectees a la minuterie. 

2. Le temps de fonctionnement annuel tav est identifie par le tableau I. 

Tableau 1 : Temps de fonctionnement annuel tav standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Hopitaux et maisons de soins 5.000 

Hotels 5.000 

3. Le temps de fonctionnement annuel tap est identifie par le tableau 2. 
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Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel tap standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Hopitaux et maisons de soins 4.500 

Hotels 3.500 

4. Le volume annuel d' economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 

suivante: 

p. (t - t ) 
VEEP = av ap 

1.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en kWh; 

P: puissance installee totale de l 'eclairage en W ; 

tav: temps de fonctionnement annuel avant ( d' apres le tableau 1) en heures ; 

temps de fonctionnement annuel apres (d'apres le tableau 2) en heures. 

A noter que les volumes annuels d'economies d'energie sont exprimes en kWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

La mesure est uniquement applicable a l 'eclairage interieur. 
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Code : M0-010 
Moteur electrique a haut rendement 

I. Description 

La consommation d' electricite est reduite par 

Casa) l'achat d'un moteur neuf ou le remplacement d'un moteur hors d'etat de fonctionnement 
par un moteur depassant les exigences minimales de performance energetique de l' Union 
Europeenne (UE), 

ou bien 

Cas b) le remplacement force d'un moteur en etat de fonctionnement par un moteur dont la 

performance energetique egale OU depasse les exigences minimales de l 'UE. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs industriel et tertiaire. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Casa) Absence de moteur ou moteur hors d'etat de fonctionnement. 

Cas b) Moteur en etat de fonctionnement. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Casa) Moteur neuf dont l'efficacite energetique depasse les exigences minimales de l'UE. 

Cas b) Moteur neuf dont I' efficacite energetique egale OU depasse les exigences minimal es de 
l'UE. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par Ia mesure 

Casa) 

Methodologie de calcul : 

r 'I r "' r r .... 
2 3 4 

verification des • Identification • Identification • CalcuJ du 

conditions de Ja difference du temps de volume annuel 

d'applicabilite de puissance fonctionnement d' economies 
absorbee annue] d'energie 

'I. ,, 
,,j \.. ,, 
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1. 11 faut verifier que les conditions suivantes soient remplies : 

• 0,75 kW~ puissance nominale du moteur < 7,5 kW 

• La classe de rendement electrique du moteur neuf doit etre IE3. 

• Dans le cas du remplacement de moteur, la puissance nominale et le nombre de poles du 
moteur neuf doivent etre identiques a ceux du moteur remplace. 

2. Si toutes les conditions sous le point 1 (cas a) sont remplies, la difference de puissance 

absorbee ~p est identifiee a l'aide du tableau 1. Pour des valeurs de puissance nominale 
intermediaires, la difference de puissance absorbee est determinee par interpolation. 

Tableau I : Difference de puissance absorbee 6P (kW] en fonction de la puissance nominate et du nombre de pOies 

Puissance 
nominale Nombre de poles 
[kW] 

2 4 6 

0,75 0,04 0,03 0,04 

1,1 0,05 0,04 0,05 

1,5 0,06 0,05 0,06 

2,2 0,08 0,07 0,08 

3,0 0,10 0,09 0,10 

4,0 0,12 0,10 0,12 

5,5 0,16 0,13 0,15 

7,5 0,19 0,16 0,18 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie a I' aide du tableau 2. 

Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

Type d'activite [heures I a] 

lndustrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

lndustrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

lndustrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

lndustrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 
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lndustrie, 3 postes en continu 8.760 

Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 

Commerces 3.000 

Ecol es 1.440 

Hotels 5.840 

Restaurants 2.400 

Hopitaux et maisons de soins 8.760 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcute par la formule 

suivante: 

llP · t 
VEEP = 1.000 

avec VEEP: volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

llP: difference de puissance absorbee (d'apres le tableau 1) en kW; 

t : temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 2) en heures. 

Cas b) 

Methodologie de calcul : 

" 
,. 

" 
,. 

""' 
, 

2 3 4 

Verification des • Calcul de la • Identification • Calcul du 

conditions difference de du temps de volume annuel 

d'applicabilite puissance fonctionnenent d 'economies 
absorbee annuel d'energie 

"- , .... ,. .... . "- , 

1. II faut verifier que les conditions suivantes soient remplies : 

• La puissance nominale et le nombre de poles du moteur neuf doivent etre identiques a 
ceux du moteur remplace. 

• Si la puissance nominale du moteur est superieure OU egale a 0,75 kW et inferieure a 7,5 
kW, la classe de rendement electrique du moteur neuf doit etre IE2 OU IE3. 

• Si la puissance nominate du moteur est superieure OU egale a 7,5 kW et inferieure OU 

egale a 375 kW, la classe de rendement electrique du moteur neuf doit etre IE3. 
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2. Si les conditions sous le point 1 ( cas b) sont re mp lies, la difference de puissance absorbee llP 
est calculee par la formule suivante : 

avec llP : 

Pnom: 

1'/av : 

llP = lOO . (Pnom _ Pnom) 
1'/av 1'/ap 

difference de puissance absorbee en kW; 

puissance nominale du moteur en kW; 

rendement du moteur remplace ( d' apres la plaque signaletique ou la fiche 

technique du moteur remplace) en % ; 

1'/ap: rendement du moteur neuf (d'apres le tableau 3) en%. 

Tableau 3 : Rendements electriques de moteur de classe IE2 et IE3 en fonction de la puissance nominale et du 
nombre de poles 

Puissance IE2 IE3 
nominate Nombre de poles Nombre de poles 
[kW] 

2 4 6 2 4 6 
0,75 77,4 79,6 75,9 80,7 82,5 78,9 

1,1 79,6 81,4 78,1 82,7 84,I 81,0 

1,5 81,3 82,8 79,8 84,2 85,3 82,5 

2,2 83,2 84,3 81,8 85,9 86,7 84,3 

3,0 84,6 85,5 83,3 87,1 87,7 85,6 

4,0 85,8 86,6 84,6 88,1 88,6 86,8 

5,5 87,0 87,7 86,0 89,2 89,6 88,0 

7,5 88,1 88,7 87,2 90,1 90,4 89,1 

11 89,4 89,8 88,7 91,2 91,4 90,3 

15 90,3 90,6 89,7 91,9 92,1 91,2 

18,5 90,9 91,2 90,4 92,4 92,6 91,7 

22 91,3 91,6 90,9 92,7 93,0 92,2 

30 92,0 92,3 91,7 93,3 93,6 92,9 

37 92,5 92,7 92,2 93,7 93,9 93,3 

45 92,9 93,1 92,7 94,0 94,2 93,7 

55 93,2 93,5 93,1 94,3 94,6 94,1 

75 93,8 94,0 93,7 94,7 95,0 94,6 

90 94,I 94,2 94,0 95,0 95,2 94,9 

110 94,3 94,5 94,3 95,2 95,4 95,1 

132 94,6 94,7 94,6 95,4 95,6 95,4 

160 94,8 94,9 94,8 95,6 95.8 95,6 

185 95,0 95,I 95,0 95,8 96,0 95.8 
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95,0 95,l 95,0 95,8 96,0 

95,0 95,l 95,0 95,8 96,0 

95,0 95,l 95,0 95,8 96,0 

95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 

95,0 95,l 95,0 95,8 96,0 

95,8 

95,8 

95,8 

95,8 

95,8 

Note : Pour des valeurs de puissance nominate intermediaires, le rendement electrique est determine par 

interpolation. 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie a }'aide du tableau 4. 

Tableau 4 : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

Type d'activite [heures I a] 

lndustrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

lndustrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

lndustrie, 3 postes en continu 8.760 

Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 

Commerces 3.000 

Ecol es 1.440 

Hotels 5.840 

Restaurants 2.400 

Hopitaux et maisons de soins 8.760 
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4. Le volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure est calcule par : 

Avec VEEP: 

8P: 

t: 

8P · t 
VEEP = 1.000 

volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

difference de puissance absorbee en kW ; 

temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 4) en heures. 

VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans. 

VII. Restrictions a I 'application 

La mesure est applicable du 1 er janvier 2015 au 31 decembre 2016 incl us. 

Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d'applicabilite decrites ci-avant (points 
V. l des cas a et b), dont les solutions avec variation de vitesse, un calcul specifique doit etre 
realise. 
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Code : P0-010 
Remplacement de la regulation d'une pompe de circulation par un variateur 
de vitesse 

I. Description 

La consommation d' electricite est reduite par la mise en reuvre d 'une regulation par variation de 
vitesse sur une pompe de circulation initialement regulee par paliers de vitesses ou bien sans 

regulation. 

L'adoption d'un variateur de vitesse permet d'ajuster le niveau de debit et depression au plus 

bas en tenant compte de la caracteristique de la pompe. La consommation electrique dependant 
du debit et de la pression au refoulement, la variation de vitesse permet de realiser des economies 
d'energie. 

II. Secteur d 'application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation regulee par paliers de vitesses OU sans regulation. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation regulee par un variateur de vitesse. 

V. Volume annuel d' economies d' energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

r 

Determination de la 
puissance nominale de 

lapompe 

2 

Identification du temps 
de fonctionnement 

annuel 

1. Determination de la puissance nominale de la pompe 

r 

3 

Calcul du volume 
annuel d'economies 

d'energie 

La puissance a prendre en compte est la puissance nominale absorbee par la pompe, c 'est-a-dire 
la puissance nominale du moteur electrique d'entrainement de la pompe. Cette puissance est 
indiquee sur la fiche technique de la pompe ou sur la plaque signaletique du moteur electrique 
(ou de la pompe si celle-ci incorpore le moteur) et est exprimee en kW. 
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2. Le temps de fonctionnement annuel t est identifie a I 'aide du tableau 1. 

Tableau I : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

Type d'activite [heures I a) 

lndustrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 

3. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule d'apres la 
difference entre les consommations electriques initiate et finale : 

a) Cas d'une pompe fonctionnant en regulation par paliers: 

(Pnom. 0,8. t) - (Pnom . 0,4. t) 
VEEP = 1.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Pnom: puissance nominale absorbee par la pompe en kW; 

t: temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 1) en heures. 

b) Cas d 'une pompe fonctionnant sans regulation : 

(Pnom . 1,0 . t) - (Pnom . 0,4. t) 
VEEP = 1.000 

Avec VEEP: volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

Pnom: puissance nominate absorbee par la pompe en kW; 

t: temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 1) en heures. 
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VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans 

VII. Restrictions a I' application 

La mesure s 'applique uniquement aux equipements industriels. 

La mesure n' est pas applicable aux pompes de circulation de chauffage ou d 'eau chaude 

sanitaire. Les pompes de circulation de chauffage sont traitees par la mesure BA-090. 
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Code : P0-020 

Reduction du temps de fonctionnement d'une pompe de circulation 

I. Description 

En reduisant le temps de fonctionnement d 'une pompe de circulation, la consommation 
electrique est reduite. Ceci peut etre realise par differents moyens : commande par minuterie, par 
horloge, OU lors de la mise a I' arret des machines de production connectees a la pompe. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation sans regulation du temps de fonctionnement. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Pompe de circulation commandee par minuterie, horloge ou declenchee par l'am~t d'autres 
machines. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

, ., , .... , .... , ., 
2 3 4 

Determination • Identification • Estimation du • Calcul du 
de la puissance du temps de temps de volume annuel 
nominale de la fonctionnement fonctionnement d 'economies 

pompe annuel avant annuel apres d'energie 
"" ~ "" .J "" .J "" ~ 

1. Determination de la puissance nominale de la pompe 

La puissance a prendre en compte est la puissance nominale absorbee par la pompe, c'est-a-dire 
la puissance nominale du moteur electrique d' entrainement de la pompe. Cette puissance est 
indiquee sur la fiche technique de la pompe ou sur la plaque signaletique du moteur electrique 
(ou de la pompe si celle-ci incorpore le moteur) et est exprimee en kW. 

2. Le temps de fonctionnement annuel avant tav est identifie a l'aide du tableau I. 

Tableau I : Temps de fonctionnement annuel avant tav standardise 

Type d'activite [heures I a] 

lndustrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 
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Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

lndustrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 

3. Le temps de fonctionnement annuel apres la mesure tap est estime d'apres les nouvelles 

conditions de fonctionnement. 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule d'apres la 
difference entre les consommations electriques avant et apres : 

(Pnom · tav) - (Pnom · tap) 
VEEP = 1.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Pnom: puissance nominate absorbee par la pompe en kW; 

tav: temps de fonctionnement annuel de la situation avant en heures; 

tap: temps de fonctionnement annuel de la situation apres en heures. 

VI. Duree de vie de la mesure 

I an. 

VII. Restrictions a l' application 

La mesure s'applique uniquement aux equipements industriels. 

La mesure n'est pas applicable aux pompes de circulation de chauffage ou d'eau chaude 

sanitaire. Les pompes de circulation de chauff age sont traitees par la mesure BA-090. 
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Code : VE-0 I 0 
Ventilateur a haut rendement 

I. Description 

La consommation electrique est reduite par : 

Casa) le remplacement force d'un ventilateur en etat de fonctionnement faisant partie d'un 
systeme de ventilation existant par un ventilateur dont la performance energetique egale ou 
depasse les exigences minimales de I 'Union Europeenne (UE) 

ou bien 

Cas b) l'achat d'un ventilateur depassant les exigences minimales de performance energetique de 
l'UE lors de la mise en reuvre d'un nouveau systeme de ventilation. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Casa) Ventilateur en etat de fonctionnement faisant partie d'un systeme de ventilation existant 

Cas b) Absence de systeme de ventilation 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Cas a) Ventilateur neuf dont I' efficacite energetique egale OU depasse les exigences de l 'UE 

Cas b) Nouveau systeme de ventilation equipe d 'un ventilateur neuf dont I' efficacite energetique 
depasse les exigences minimales de l'UE 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Casa) 

Methodologie de calcul : 

r ~ ~ r ~ r ~ 

2 3 4 

Verification des • Calcul de la • Identification du • Calcul du volume 

conditions difference de temps de annuel 

d'applicabilite puissance 
fonctionnement d 'economies 

annuel d'energie 
_. _. ~ 
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1. n faut verifier que les conditions suivantes sont remplies : 

• La puissance du ventilateur est comprise entre 125 Wet 500 kW et reste inchangee. 

• Le debit d'air du systeme de ventilation est inchange. 

• Le relevage de pression cree par le ventilateur est inchange. 

• L' efficacite energetique de la transmission mecanique ainsi que du moteur electrique sont 

inchangees. 

• La charge du ventilateur par rapport a sa puissance nominale ne devie pas 

significativement de 80%. 

2. Si toutes les conditions sous le point 1 ( cas a) sont remplies, la difference de puissance llP est 

calculee par la formule suivante : 

Avec llP: 

Pnom: 

17av: 

llP = 0,8 · Pnom · (i - 1'1av) 
17ap 

difference de puissance en kW; 

puissance nominale (d'apres la plaque signaletique ou la fiche technique 
du ventilateur) en kW; 

rendement du ventilateur remplace (d'apres la plaque signaletique ou la 

fiche technique du ventilateur remplace OU, a defaut, d'apres le tableau 1) 

en%; 

17ap: rendement du ventilateur neuf (d'apres la plaque signaletique ou la fiche 

technique du ventilateur neuf ou, a defaut, d' apres le tableau 1) en %. 

Tableau I : Exigences de rendement energetique [%] des ventilateurs 

Puissance Ventilateur Ventilateur 

nominaledu Ventilateur radiaux centrifuge a centrifuge a 
moteur Ventilateur et centrifuges a au bes au bes 

d'entrainement 
axial aubes inclinees vers inclinees vers inclinees vers 

[kW] I' avant l'arriere sans l'arriere avec 
logement logement 

0,10 - 0,15 46 37 44 

0,15 - 0,20 47 38 46 

0,20 . 0,30 48 39 47 

0,30 . 0,40 49 40 49 

0,40 - 0,50 49 40 50 

0,50 . 0,75 50 41 51 
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0,7S - 1,00 51 42 53 

1,0 - 1,S 52 43 55 

1,5 - 2,0 53 44 56 

2,0 - 2,5 54 45 57 

2,S - 3,0 54 45 58 

3 - 4 55 46 59 

4 - s 56 47 60 

s - 6 56 47 61 

6 - 7 57 48 62 

7 - 8 57 48 63 

8 - 9 58 49 63 

9 - 10 58 49 64 

10 - lS 58 49 64 

lS - 20 58 49 65 

20 - 2S 59 50 65 

2S - 30 59 50 65 

30 - 3S 59 50 65 

3S - 40 59 50 65 

40 - 4S 59 50 66 

4S - so 59 50 66 

so - 60 59 50 66 

60 - 70 59 50 66 

70 - 80 59 50 66 

80 - 90 60 51 66 

90 - 100 60 51 66 

100 - 120 60 51 67 

120 - 140 60 51 67 

140 - 160 60 51 67 

160 - 180 60 51 67 

180 - 200 60 51 67 

200 - 2SO 60 51 67 

2SO - 300 61 52 68 

300 - 3SO 61 52 68 

3SO - 400 61 52 68 

400 - 4SO 61 52 68 

4SO - soo 61 52 68 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie a l'aide du tableau 2. 
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Tableau 2 : Temps de fonctionnement annueJ t standardise 

Type d'activite 

Industrie, l poste, 5 jours/semaine 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 

lndustrie, 2 postes, 6 jours/semaine 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semai ne 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 

Industrie, 3 postes en continu 

Bureaux (industrie et tertiaire) 

Commerces 

Eco Jes 

Hotels 

Restaurants 

Hopitaux et maisons de soins 

[heures I a] 

1.920 

3.840 

4.608 

5.376 

5.760 

6.912 

8.064 

8.760 

2.000 

3.000 

l.440 

5.840 

2.400 

8.760 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 
suivante: 

avec VEEP: 

l!:.P: 

t: 

Cas b) 

VEEP= 
l!:.P • t 
1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

difference de puissance en kW; 

temps de fonctionnement annuel ( d' apres le tableau 2) en heures. 

Methodologie de calcul : 
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r ~ 

2 
Verificalion des • Calcul de la • condilions di ff ere nee de 
d'applicabilile puissance 

~ r 

3 4 

ldenlificalion du • Calcul du volume 
lemps de annuel 

fonclionnemenl d 'economies 
annuel d'energie 

""- ~ ""-

1. n faut verifier que les conditions suivantes sont remplies : 

• La puissance du ventilateur est comprise entre 125 Wet 500 kW. 

• La charge du ventilateur par rapport a sa puissance nominale ne devie pas 
significativement de 80%. 

~ 

~ 

2. Si toutes les conditions sous le point l ( cas b) sont remplies, la difference de puissance llP est 
calculee par la formule suivante : 

Avec llP: 

Pnom: 

T/av: 

T/ap: 

llP = 0,8 · Pnom · (1 - T/av) 
T/ap 

difference de puissance en kW ; 

puissance nominale ( d' apres la plaque signaletique ou la fiche technique 
du ventilateur) en kW ; 

rendement minimum du ventilateur conformement a la reglementation UE 
(d'apres le tableau 3) en%; 

rendement du ventilateur neuf (d'apres la plaque signaletique ou la fiche 

technique du ventilateur) en%. 

Tableau 3: Exigences de rendemenl energelique [%]des venlilaleurs 

Puissance 
Ventilateur V entilateur 

nominate du 
Ventilateur radiaux centrifuge a centrifuge a 

moteur 
Ventilateur et centrifuges a au bes au bes 

d'entrainement 
axial aubes inclinees vers inclinees vers inclinees vers 

[kW] 
I' avant l'arriere sans l'arriere avec 

logement logement 

0,10 - 0,15 46 37 44 

0,15 - 0,20 47 38 46 

0,20 - 0,30 48 39 47 

0,30 - 0,40 49 40 49 

0,40 - 0,50 49 40 50 

0,50 - 0,75 50 41 51 
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0,75 . 1,00 51 42 53 

1,0 . l,S 52 43 55 

1,S . 2,0 53 44 56 

2,0 . 2,S 54 45 57 

2,S . 3,0 54, 45 58 

3 . 4 55 46 59 

4 . s 56 47 60 

s - 6 56 47 61 

6 .. 7 57 48 62 

7 . 8 57 48 63 

8 .. 9 58 49 63 

9 - 10 58 49 64 

10 . IS 58 49 64 

15 . 20 58 49 65 

20 . 25 59 50 65 

25 - 30 59 50 65 

30 - 35 59 50 65 

35 - 40 59 50 65 

40 .. 45 59 50 66 

45 . 50 59 50 66 

50 . 60 59 50 66 

60 . 70 59 50 66 

70 . 80 59 50 66 

80 - 90 60 51 66 

90 . 100 60 51 66 

100 .. 120 60 51 67 

120 . 140 60 51 67 

140 . 160 60 51 67 

160 . 180 60 51 67 

180 . 200 60 51 67 

200 . 250 60 51 67 

250 .. 300 61 52 68 

300 - 350 61 52 68 

350 . 400 61 52 68 

400 .. 450 61 52 68 

450 . 500 61 52 68 

3. Le temps de fonctionnement annuel test identifie a }'aide du tableau 4. 

Tableau 4 : Temps de fonctionnement annuel t standardise 

I Type d'aetivitt\ [heures/ a] 
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Industrie, I poste, 5 jours/semaine 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 

lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 

Industrie, 3 postes en continu 

Bureaux (industrie et tertiaire) 

Commerces 

Ecol es 

Hotels 

Restaurants 

Hopitaux et maisons de soins 

1.920 

3.840 

4.608 

5.376 

5.760 

6.912 

8.064 

8.760 

2.000 

3.000 

1.440 

5.840 

2.400 

8.760 

4. Le volume annuel d' economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 
suivante: 

avec VEEP: 

!J.P: 

t : 

VEEP= 
!J.P · t 
1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

difference de puissance en kW; 

temps de fonctionnement annuel (d'apres le tableau 4) en heures. 

VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans. 

VII. Restrictions a }'application 

Dans le cas de systemes de ventilation utilises pour le transport de matieres (poussieres, 
particules, ... ), un calcul specifique doit etre realise. 
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Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d'applicabilite decrites ci-avant (points 

V.1 des cas a) et b), un calcul specifique doit etre realise. 
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Code : VE-020 

Reduction du temps de fonctionnement d'un systeme de ventilation 

I. Description 

En reduisant le temps de fonctionnement d 'un systeme de ventilation, la consommation 
electrique est reduite. Ceci peut etre realise au moyen d 'une commande par minuterie OU par 

horloge. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Systeme de ventilation sans reduction du temps de fonctionnement. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Systeme de ventilation dont le temps de fonctionnement est reduit. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

r ., r ., r .., r ., 
2 3 4 

Determination • Identification • Estimation du • Calcul du 

de Ia puissance du temps de temps de volume annuel 
fonctionnement fonctionnement d'economies nominale totale annuel avant annuel apres d'energie 

...._ 
~ .. "" .. "" .. 

I. Determination de la puissance nominale totale 

La puissance a prendre en compte est la puissance nominale totale [kW] des moteurs electriques 
d'entrainement des ventilateurs du systeme de ventilation. La puissance nominale est indiquee 
sur la fiche technique du ventilateur ou sur la plaque signaletique du moteur electrique. 

2. Le temps de fonctionnement annuel avant tav est identifie a l'aide du tableau I. 

Tableau I : Temps de fonctionnement annuel avant tav standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Industrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 
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lndustrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

Industrie, 3 pastes, 6 jaurs/semaine 6.912 

lndustrie, 3 pastes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 pastes en continu 8.760 

Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 

Commerces 3.000 

Ecol es 1.440 

Hotels 5.840 

Restaurants 2.400 

Hopitaux et maisons de soins 8.760 

3. Le temps de fonctionnement annuel apres la mesure tap est estime d'apres les nouvelles 

conditions de fonctionnement. 

4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule d'apres la 
difference entre les consommations electriques avant et apres : 

(Pnom · tav) - (Pnom · tap) 
VEEP = 1.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Pnom: puissance nominale du moteur electrique en kW; 

tav: temps de fonctionnement annuel de la situation avant en heures ; 

temps de fonctionnement annuel de la situation apres en heures. 

VI. Duree de vie de la mesure 

1 an. 

VII. Restrictions a l'application 

n.a. 
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Code: AC-010 

Reduction de la pression d'air comprime 

I. Description 

La pression de l'air produit par le compresseur est reduite, ce qui diminue la consommation 

specifique du travail de compression et done la consommation electrique. 

Ceci peut etre realise grace a une reduction des pertes de pression parmi les equipements de 

traitement de l'air, dans les conduites ... OU en reduisant les besoins depression du cote de 
I 'utilisation. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Le niveau de pression en sortie du compresseur est connu. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Le niveau depression en sortie du compresseur est reduit par rapport a la situation initiale. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

r ., r r ., , ., 
2 3 4 

Identification du • Calcul de la • Determination du • Calcul du volume 
temps d'ouverture consommation facteur annuel 

annuel et du electrique d'economies d'economies 
facteur d'intensite annuelle initiate d'energie d'energie 

,i .... .... ,i lo. 

I. Le temps d'ouverture annuel touv est identifie a l'aide du tableau 1. 

Tableau I : Temps d'ouverture annuel touv standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Industrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 
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Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 

lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 

2. La consommation electrique annuelle initiale est calculee par la formule suivante : 

0,8 · Pnom • touv · ki 
Eav = 100.000 

Avec Eav: consommation electrique annuelle initiale en MWh ; 

Pnom: puissance electrique nominale du compresseur en kW; 

touv: temps d 'ouverture annuel en heures ; 

rapport du temps en charge du compresseur par rapport au temps 

d'ouverture en%. Par defaut, ki = 100%, mais peut au besoin etre precise 

par l 'utilisateur. 

3. Le facteur d'economies d'energie est determine a l'aide du tableau 2 en fonction du niveau de 

pression initial et de la reduction depression realisee. 

Tableau 2 : Facteur d'economies d'energie kEE [%] 

Reduction depression rialisee [bar) 

Pression initiale [bar) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 

4,0 1,5 4,5 8,0 11,5 15,0 18,0 22,0 26,0 30,5 34,0 

5,0 1,2 3,5 6,0 8,5 11,5 14,0 16,5 20,0 23,0 27,0 

6,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

7,0 1,0 2,5 4,0 6,0 7,5 9,0 ] ] ,0 13,0 15,0 17,0 

8,0 0,6 2,0 3,5 4,8 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 

9,0 0,5 1,8 2,9 4,1 5,5 7,0 8,1 9,5 10,5 12,5 

10,0 0,5 1,7 2,8 3,9 4,9 6,0 7, I 8,2 10,0 11,0 

Note: Les facteurs d'economies d'energie correspondant a des niveaux depression OU des reductions depression 
intermediaires peuvent etre calcules par interpolation. 
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4. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

Avec VEEP: 

Eav: 

VEEP = Eav. kEE 

100 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

consommation electrique annuelle initiale en MWh ; 

facteur d'economies d'energie (d'apres le tableau 2) en%. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans. 

VIL Restrictions a l' application 

La mesure n 'est valable que si le fluide est de l' air ambiant. 

Si la charge moyenne du compresseur est significativement differente de 80%, un calcul 
specifique doit etre realise. 
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Code : AC-020 
Reduction de la temperature d'entree d'air comprime 

I. Description 

La temperature de l 'air aspire par le compresseur est reduite. Ceci diminue la consommation 

specifique du travail de compression et done la consommation electrique. 

Ceci est realisable en deportant l'aspiration d'air du compresseur de l'interieur d'un local vers 

l' exterieur. 

II. Secteur d 'application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

L'air est aspire a l'interieur d'un local. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

L'air aspire est de l'air exterieur. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

, ,. 
~ 

,. r 'I 

2 3 4 

Identification du • CaJcul de la • Determination du • Calcul du volume 
temps d'ouverture consommation facteur annuel 

annuel et du electrique d'economies d 'economies 
facteur d'intensite annuelle initiale d'energie d'energie 

.... .. .. '" ~ .... ... 

I. Le temps d'ouverture annuel tauv est identifie a l'aide du tableau I. 

Tableau 1 : Temps d'ouverture annuel t0uv standardise 

Type d'activite [heures I a] 

lndustrie, I poste, 5 jours/semaine J.920 

lndustrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 
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Industrie, 3 postes, 5 jours/semai ne 5.760 

Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

Industrie, 3 postes en continu 8.760 

2. La consommation electrique annuelle initiale est calculee par la formule suivante : 

0,8 · Pno111 • touv • ki 
Eav = ___ 1_0_0-.0-0_0 __ 

Avec Eav: consommation electrique annuelle initiale en MWh ; 

puissance electrique nominale du compresseur en kW; 

touv: temps d' ouverture annuel en heures ; 

rapport du temps en charge du compresseur par rapport au temps 

d'ouverture en%. Par defaut, ki = 100%, mais peut au besoin etre precise 
par l 'utilisateur. 

3. Le facteur d'economies d'energie est determine a l'aide du tableau 2 en fonction de la 
temperature d'air a !'aspiration initiale. Cette temperature doit correspondre a la moyenne 
annuelle et etre calculee ou estimee le plus precisement possible. 

Tableau 2 : Facteur d'economies d'energie kEd%] 

Temperature d'air a l'aspiration - avant [°C] kEd%] 

14 2 

17 3 

20 4 

23 5 

26 6 

29 7 

32 8 

35 9 

Note: Les facteurs d'economies d'energie correspondant a des niveaux de temperature intermediaires peuvent etre 

calcules par interpolation. 

105 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

4. Le volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 

suivante: 

Avec VEEP: 

Eav: 

VEEP = Eav. kEE 

100 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

consommation electrique annuelle initiale en MWh ; 

facteur d'economies d'energie (d'apres le tableau 2) en%. 

VI. Duree de vie de la mesure 

IO ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

La mesure n' est valable que si le fluide est de l' air ambiant et si l 'aspiration de l 'air du 

compresseur est deportee de l'interieur d'un local vers l'exterieur. 

Si la charge moyenne du compresseur est significativement differente de 80%, un calcul 

specifique doit etre realise. 
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Code: AC-030 

Reduction de fuites d' air com prime 

I. Description 

Les fuites presentes sur un reseau d' air comprime induisent des gaspillages energetiques 

correspondant a la quantite d 'air comprime partant par ces fuites. La consommation electrique 

est reduite par la reparation des fuites d'air comprime. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Le reseau d'air comprime presente des fuites. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Les fuites d'air comprime ont ete reduites. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

r "' r ...._ r "' r " 2 
3 3 

Identification du 
Determination du 

Determination de Calcul du volume • debit d'air • • temps d'ouverture 
correspondan t 

la puissance annuel 
annueletdu aux fuites specifique de d 'economies 

facteur d'intensite 
reparees fuite d'energie 

"" ~ "" ~ \._ ~ \... ~ 

1. Le temps d'ouverture annuel touv est identifie a l'aide du tableau 1. 

Tableau 1 : Temps d'ouverture annuel touv standardise 

Type d'activite [heures I a] 

Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 

lndustrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

lndustrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 
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lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 

lndustrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 

lndustrie, 3 postes en continu 8.760 

2. Le debit d'air comprime correspondant aux fuites reparees Q1r doit etre determine. II est 

exprime en litres par secondes. 

Un certain nombre de methodes permettent de mesurer le debit de fuites d'air comprime. La 
« Feuille d'info- Fuites d'air comprime » (SuisseEnergie, 2006) en presente plusieurs. 

Pour determiner correctement le de'bit Qt n une verification de I' efficacite des reparations do it 

etre realisee. 

3. La puissance specifique de fuite Pt est determinee a l'aide du tableau 2 en fonction de la 

pression nominate du reseau d' air comprime. 

Tableau 2: Puissance specifique de fuite pr [kW/l/s] 

Puissance specifique 
Pression nominale [bar] [kW/l/s] 

4 0,246 

6 0,321 

8 0,378 

IO 0,429 
Note: Les puissances specifiques de fuite correspondant a des niveaux depression intermediaires peuvent etre 
calculees par interpolation. 

4. Calcul du volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure par la formule 
suivante: 

touv · ki · Q fr · Pf 
VEEP = 100.000 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

touv: temps d'ouverture annuel (d'apres le tableau 1) en heures; 

rapport du temps en charge du compresseur par rapport au temps 

d'ouverture en%. Par defaut, ki = 100%, mais peut au besoin etre precise 
par l 'utilisateur; 

debit d'air comprime correspondant aux fuites reparees en l/s ; 

Pt= puissance specifique de fuite (d'apres le tableau 2) en kW/l/s. 
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VI. Duree de vie de la mesure 

1 an. 

VII. Restrictions a }'application 

La mesure n'est valable que si le fluide est de l'air ambiant. 
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Code : AC-040 
Recuperation de chaleur d'un systeme d'air comprime 

I. Description 

Le fonctionnement des compresseurs engendre des deperditions de chaleur significatives. Des 

economies d'energie sont realisees, si cette chaleur est recuperee et valorisee pour d'autres 
utilisations, notamment le prechauffage de l 'air de ventilation ou d' autres utilisations dans le 

domaine du chauffage. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Le compresseur n'est pas equipe d'un systeme de recuperation de chaleur. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Le compresseur est equipe d'un recuperateur de chaleur faisant appel a un fluide (air, eau OU 

huile thermique ). 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul: 

r " 
, r " 1 2 3 

Identification du - Determination de - Calcul du volume 
temps d'ouverture la puissance annuel 

annuel et du nominale du d 'economies 
facteur d'intensite compresseur d'energie 

\... ~ \. ,. \. ,) 

I. Le temps d'ouverture annuel touv est identifie a l'aide du tableau I. 

Tableau 1 : Temps d'ouverture annuel touv standardise 

Type d'activite [heures I a] 

lndustrie, I poste, 5 jours/semaine 1.920 

Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 

Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 

Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 

110 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 

lndustrie, 3 postes, 6 jours/semaine 

Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 

lndustrie, 3 postes en continu 

5.760 

6.912 

8.064 

8.760 

2. Determination de la puissance nominale du compresseur 

La puissance a prendre en compte est la puissance electrique nominate du compresseur [kW]. 
Elle est indiquee sur la fiche technique ou sur la plaque signaletique du compresseur. 

3. Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

Avec VEEP: 

Pnom= 

touv: 

VEEP = 0,8 . Pnom. touv. ki . 0,7 
100.000 

volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

puissance electrique nominate du compresseur en kW; 

temps d'ouverture annuel (d'apres le tableau 1) en heures; 

rapport du temps en charge du compresseur par rapport au temps 

d'ouverture en%. Par defaut, ki = 100%, mais peut au besoin etre precise 
par l 'utilisateur. 

VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans. 

VII. Restrictions a I' application 

La mesure n 'est valable que si le fluide comprime est de l 'air ambiant. 

Si la charge moyenne du compresseur est significativement differente de 80%, un calcul 
specifique doit etre realise. 

Si la chaleur disponible ne peut etre totalement valorisee en raison d'une limitation du cote de la 
demande en chaleur, un calcul specifique doit etre realise. 
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Code : CI-010 
Installation d'un economiseur sur une chaudiere industrielle 

I. Description 

Lors du fonctionnement d 'une chaudiere, une part substantielle d' energie est perdue au niveau de 
la cheminee par l'echappement des fumees. L'installation d'un economiseur permet de recuperer 

une partie de cette chaleur perdue afin de prechauffer un fluide froid, notamment l'eau d'appoint. 

Bien que les chaudieres modemes integrent cette technologie des l 'origine, les economiseurs 
peuvent etre install es en tant qu' ameliorations sur des chaudieres existantes. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

La chaudiere industrielle existante (a eau chaude, vapeur ou huile thermique) n'est pas pourvue 
d'un economiseur. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

La chaudiere industrielle existante est munie d'un economiseur. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Le volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

VEEP = 0,05 · Echaud,n-1 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Echaud,n-1 : consommation en combustible de la chaudiere pour la derniere annee 

complete en MWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

L'eau d'appoint ne doit pas etre prechauffee par un autre systeme avant l'economiseur. 
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Code : CI-020 
Chaudiere industrielle avec economiseur a condensation 

I. Description 

Lors du fonctionnement d 'une chaudiere, une part substantielle d 'energie est perdue au niveau de 

la cheminee par l'echappement des fumees. L'installation d'un economiseur a condensation 
permet de recuperer une partie de cette chaleur perdue plus importante que par un economiseur 
sans condensation afin de prechauffer un fluide froid, notamment l'eau d'appoint. 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable au secteur industriel. 

Ill. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

Casa) Chaudiere industrielle existante hors d'etat de fonctionnement et consideree comme non 
reparable OU bien absence de chaudiere industrielle. 

Cas b) Chaudiere industrielle existante sans economiseur. 

Cas c) Chaudiere industrielle existante pourvue d'un economiseur standard (sans condensation). 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Cas a) Chaudiere industrielle neuve avec economiseur a condensation. 

Cas b) Chaudiere industrielle existante pourvue d 'un economiseur a condensation. 

Cas c) Chaudiere industrielle existante pourvue d 'un economiseur a condensation. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Casa) 

VEEP = 0,01 · Echaud,n-1 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Echaud,n-l: consommation en combustible de la chaudiere pour la demiere annee 

complete en MWh ou bien consommation projetee (cas de l'absence de 
chaudiere dans la situation initiale) en MWh. 
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Cas b) 

VEEP = 0,06 · Echaud,n-1 

A vec VEEP : volume annuel d 'economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

Case) 

Echaud,n-1: consommation en combustible de la chaudiere pour la derniere annee 
complete en MWh. 

VEEP = 0,01 · Echaud,n-1 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Echaud,n-l: consommation en combustible de la chaudiere pour la derniere annee 
complete en MWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

10 ans. 

VII. Restrictions a l 'application 

L'eau d'appoint ne doit pas etre prechauffee par un autre systeme avant l'economiseur. 
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Code: SR-010 

Augmentation de la temperature de l'evaporateur 

I. Description 

En augmentant la temperature a l'evaporateur, c'est-a-dire du cote froid d'un systeme de 

refrigeration, la consommation d' electricite du systeme est reduite. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Le systeme de refrigeration fonctionne a un niveau de temperature du cote evaporateur plus bas 
que necessaire. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Le niveau de temperature du cote de I' evaporateur est augmente. 

V. Volume annuel d 'economies d' energie produit par la mesure 

Le volume annuel d' economies d' energie produit par la mesure est calcule par la formule 

suivante: 

Avec VEEP: 

Tevap,ap: 

Tevap,av: 

Pnom: 

0,025 · (Tevap,ap - Tevap,av) · 0,8 · Pnom • 8.760 
VEEP - 1.000 

volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

temperature a I' evaporateur apres la mise en reuvre de la mesure en °C ; 

temperature a I' evaporateur avant la mise en reuvre de la mesure en °C ; 

puissance electrique nominale du compresseur (indiquee sur la fiche 

technique ou la plaque signaletique du compresseur) en kW. 

VI. Duree de vie de la mesure 

1 an. 

VII. Restrictions a I 'application 

La mesure n' est applicable que pour des systemes de refrigeration qui fonctionnent en 

permanence (8. 760 heures/an) et a un seul niveau de temperature. Tel est sou vent le cas pour les 
chambres froides, les meubles frigorifiques ou les refrigerateurs et congelateurs de grande taille. 
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La mesure ne s'applique pas aux installations de climatisation. 

La mesure n 'est pas applicable aux appareils de refrigeration menagers. Ces appareils sont traites 
par la mesure AE-010. 

Si la charge moyenne du compresseur est significativement differente de 80%, un calcul 
specifique doit etre realise. 
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Code : SR-020 

Abaissement de la temperature du condenseur 

I. Description 

En abaissant la temperature au condenseur, c'est-a-dire du cote chaud d'un systeme de 

refrigeration, la consommation d'electricite du systeme est reduite. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. 

III. Situation avant la mise en ceuvre de la mesure 

L 'installation frigorifique fonctionne a un niveau de temperature du cote condenseur plus eleve 

que necessaire. 

IV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Le niveau de temperature du cote du condenseur est abaisse. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Le volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 

suivante: 

Avec VEEP: 

Tcond,av: 

Tcond,ap : 

Pnom: 

VEEP 
0,025 · (Tcond,av - Tcond,ap) · 0,8 · Pnom · 8.760 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.000 

volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure en MWh ; 

temperature au condenseur avant la mise en ceuvre de la mesure en °C ; 

temperature au condenseur apres la mise en ceuvre de la mesure en °C ; 

puissance electrique nominale du compresseur (indiquee sur la fiche 

technique ou la plaque signaletique du compresseur) en kW. 

VI. Duree de vie de la mesure 

1 an. 

VII. Restrictions a l'application 

La mesure n' est applicable que pour des systemes de refrigeration qui fonctionnent en 

permanence (8. 760 heures/an). Tel est sou vent le cas pour les chambres froides, Jes meubles 

frigorifiques OU les refrigerateurs et congeJateurs de grande taille. 
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La mesure ne s' applique pas aux installations de climatisation. 

La mesure n 'est pas applicable aux appareils de refrigeration menagers. Ces appareils sont traites 

par la mesure AE-010. 

Si la charge moyenne du compresseur est significativement differente de 80%, un calcul 

specifique doit etre realise. 
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Code : ME-010 
Entreprise certifiee ISO 50001 

I. Description 

Mise en reuvre d'un systeme de management energetique certifie conformement a la norme ISO 
50001. 

II. Secteur d' application 

La mesure est applicable aux secteurs industriel et tertiaire. 

III. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

L'entreprise ne dispose pas d'un systeme de management de l'energie. 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

L' entreprise a mis en reuvre un systeme de management de l 'energie conforme a la norme ISO 
50001 certifie par un organisme d'evaluation de la conformite independant et accredite en vertu 
du reglement (CE) 765/2008. 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Le volume annuel d' economies d'energie produit par la mesure est calcule par la formule 
suivante: 

VEEP =minimum (0,01 · En-1 ; EE1so 50001 ) 

Avec VEEP: volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

En-1: consommation energetique annuelle adressee par le plan d'action ISO 
5000 I pour la demiere annee complete en MWh ; 

EE150 50001 : potentiel total annuel d'economies d'energie estime par le plan d'action 

ISO 5000 I en MWh. 

VI. Duree de vie de la mesure 

I an. 

VII. Restrictions a !'application 

Les economies d'energie realisees lors de la mise en reuvre du plan d'action du systeme de 
management de l'energie sont comptabilisees en-dehors du cadre de cette mesure. 
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Code : TR-010 
Remplacement d'une voiture par un modele plus efficace en energie 

I. Description 

La consommation de carburant est reduite en rempla~ant une voiture existante par une nouvelle 
voiture plus efficace en energie fonctionnant a !'essence ou au diesel (y compris une voiture de 
type hybride non rechargeable). 

II. Secteur d'application 

La mesure est applicable aux vehicules de categorie M1 9 (ci-apres « voiture(s) »), 

independamment du secteur d'application. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Voiture existante fonctionnant a I' essence OU au diesel 

IV. Situation apres la mise en reuvre de la mesure 

Nouvelle voiture plus efficace en energie fonctionnant a I' essence OU au diesel (y compris une 
voiture de type hybride non rechargeable) 

V. Volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

r " 
1 2 3 

verification des - Identification de - Calcul du volume 

conditions la consommation annuel 

d'applicabilite de reference d'economies 
d'energie 

"- ~ 

1. U faut verifier que les conditions suivantes soient remplies : 

• La nouvelle voiture est plus econome en carburant que la voiture remplacee. 
• La consommation de carburant en cycle d'essai standardise combine/mixte10 de la 

nouvelle voiture ne depasse pas les valeurs de consommation enoncees au tableau 1. 
Tableau I : Valeurs-limites de consommation [I/I 00 km] de la nouvelle voiture 

Type de voiture 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Voiture fonctionnant a l 'essence 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 

conformement a la directive modifiee 2007/46/CE 9 

10 conformement au certificat de conformite tel que defini par la directive modifiee 2007 /46/CE 

3,7 
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Voiture fonctionnant au diesel 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 

2. La consommation de reference Cref est identifiee a l'aide du tableau 2: 

Tableau 2 : Consommation de reference Cref [1/100 km] 

Type de voiture 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Voiture fonctionnant a I' essence 5,6 5,4 5,1 4,9 4,6 

Voiture fonctionnant au diesel 4,9 4,7 4,5 4,3 4,0 

3. Le volume annuel d'economies d'energie produit par mesure est calcule par la fonnule 

suivante: 

VEEP = { Cref • PCcarb - Cap· PCcarb) • 0,1 

Avec VEEP :volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Cref: consommation de reference (d'apres le tableau 2) en l/100 km; 

4,4 

3,8 

Cap: consommation de carburant en cycle d'essai standardise combine/mixte11 

de la nouvelle voiture en Ill 00 km ; 

PCcarb: pouvoir calorifique du carburant : essence 9,23 kWh/I et diesel 9,93 kWh/I. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans 

VII. Restrictions al 'application 

La mesure est uniquement applicable aux vehicules de categorie M 112 et sous condition que la 

voiture existante est mise hors circulation definitivement par le proprietaire. 

Le volume d'economies d'energie est comptabilise sous condition que la nouvelle voiture n'est 

pas cedee ou exportee - dans les 6 mois qui suivent la date de premiere immatriculation au 
Grand-Duche de Luxembourg- par le premier proprietaire ou, dans le cas d'un contrat de 

leasing, par le premier detenteur inscrit sur le certificat d'immatriculation ou identifie dans le 

contrat de leasing. La duree du contrat de leasing doit etre superieure a 6 mois. Pour les voitures 

de location sans chauffeur, le delai est porte a 12 mois. 

II 

12 
conformement au certificat de conformite tel que defini par la directive modifiee 2007/46/CE 
conformement a la directive modifiee 2007/46/CE 
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L'application de Ia mesure n'est possible qu'une fois tous Ies 5 ans pour un meme proprietaire 
ou detenteur. 
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Code : TR-020 

Remplacement d'une voiture par une voiture .electrique ou hybride 

rechargea hie 

I. Description 

La consommation de carburant est reduite en remplac;ant une voiture existante par une nouvelle 

VOiture eJectrique pure OU hybride rechargeable. 

I I. Secte ur d · appli ca ti on 

La mesure est applicable aux vehicules de categorie MI u (ci-apres « voiture(s) »). 

independamment du secteur d'application. 

Ill. Situation avant la mise en reuvre de la mesure 

Voiture existante fonctionnant au diesel OU a }' essence 

TV. Situation apres la mise en ceuvre de la mesure 

Nouvelle voiture electrique OU hybride rechargeable 

V. Volume annuel d 'economies d'energie produit par la mesure 

Methodologie de calcul : 

2 
1 

Identification de la 
consonunation de 

reference 

Calcul du volume annuel 
d'economies d'energie 

I. La consommation de reference Cref est identifiee a l'aide du tableau 1 

Tableau I : Consummation de refen::nn: Cref I kWh/ I 00 km I 

Type de voiture 2015 2016 2017 2018 2019 

Voiture fonctionnant <1 l'essence 51 .7 9...l 47.J 44.8 42.5 

Voiture fonctionnant au diesel 48.7 46.5 44.4 42.2 40.l 

13 con form0 mc nt ~t la di reel i w modi liL:L' 2007 /46/CE 

2020 

40,2 

37.9 
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2. Le volume annuel d'economies d'energie produit par mesure est calcule par la formule 

suivante: 

VEEP = (cref - (Cap,elec + Cap,carb • PCcarb)) · 0,1 

Avec VEEP :volume annuel d'economies d'energie produit par la mesure en MWh; 

Cref: consommation de reference (d'apres le tableau 1) en kWh/100 km; 

Cap,elec: consommation d'electricite en cycle d'essai standardise combine/mixte14 

de la nouvelle voiture en kWh/100 km; 

Cap,carb : consommation de carburant en cycle d'essai standardise combine/mixte15 

de la nouvelle voiture en 11100 km (pour Jes voitures electriques pures 

Cap,carb = 0) ; 

PCcarb: pouvoir calorifique du carburant : essence 9,23 kWh/I et diesel 9,93 kWh/I. 

VI. Duree de vie de la mesure 

5 ans 

VII. Restrictions a l' apolication 

La mesure est uniquement applicable aux vehicules de categorie M 116 et sous condition que la 
voiture existante est mise hors circulation definitivement par le proprietaire. 

Le volume d' economies d 'energie est comptabilise sous condition que la nouvelle voiture n' est 
pas cedee ou exportee - dans les 6 mois qui suivent la date de premiere immatriculation au 
Grand-Duche de Luxembourg par le premier proprietaire ou, dans le cas d'un contrat de 

leasing, par le premier detenteur inscrit sur le certificat d'immatriculation ou identifie dans le 

contrat de leasing. La dunfo du contrat de leasing doit etre superieure a 6 mois. Pour les voitures 
de location sans chauffeur, le delai est porte a 12 mois. 

L'application de la mesure n'est possible qu'une fois tousles 5 ans pour un meme proprietaire 

ou detenteur. 

14 

15 

16 

conformement au certificat de conformite tel que defini par la directive modifiee 2007/46/CE 
conformement au certificat de conformite tel que defini par la directive modifiee 2007/46/CE 
conformement a la directive modifiee 2007/46/CE 
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Commentaire des articles 

Ad article 1 er 

Cet article fixe l'objet du present pojet de reglement grand-ducal , a savoir l'etablissement des regles de 
fonct ionnement du mecanisme d'obligat ions en matiere d'efficacite energetique. 

Ad article 2 

L'a rticle 2 comprend la definition de differents termes du reglernent grand-ducal. 

Les paragraphes 1 et 4 reprennent a la lettre des defin itions de la Directive. 

Dans son article 7 relatif aux mecanismes d'obligat ions en matiere d'efficacite energetique, la Directive 
parle « d'actions » menees par les parties obligees et definit dans son article 2 le t erme « act ions 
specifiques » comme toute « action conduisant a une amelioration de l'efficacite energetique pouvant 
etre verifiee et mesuree au estimee en application d'une mesure politique ». II a ete juge plus opportun 
d'utiliser le terme « mesure » plut6t qu' « action » et de distinguer parmi ces mesures entre les 
« mesures specifiques »et les « mesures standardisees ». 

Ad article 3 

L'article 3 vise a fixer l1objectif cumule d'economies d'energie a atte indre par !'ensemble des parties 
obligees au cours de la periode de reference allant du 1 er j anvier 2015 au 31 decembre 2020. 

L'objectif cu mule d'economies d'energies represente le volume global maximal d'economies d'energie a 
realiser par I' ensemble des parties obligees sur la periode allant du 1 er janvier 2015 j usqu'au 31 
decembre 2020. Cet objectif a ete ca lcule conformement aux dispositions de !'article 7 de la Directive 
qui dispose que (( l'objectif doit etre au mains equivalent a la realisation, chaque annee du ler janvier 
2014 au 31 decembre 2020, de nouvelles economies d'energie correspondant a 1,5% en volume, des 
ventes annuelles d'energie aux clients finals effectuees par soit /'ensemble des distributeurs d'energie, 
soit rensemble des entreprises de vente d'energie au detail, calcule sur base de la moyenne des trois 
dernieres annees precedant le ler jonvier 2013. » Les ventes d'energie1 en volume, utilisee dans les 
transports ant ete exclues du ca lcul. En application des paragraphes 2 et 3 de !'article 7 de la Directive, 
l'objectif cu mule d'economies d'energie a ete reduit de 25%. 

La difference entre l'objectif cumule d'economies d'energies repris a la Loi electricite et a la Loi gaz 
naturel1 qui se chiffre a 6.185 GWh et l'objectif cumule d'economies d 1 energie de 5.993 GWh repris dans 
le present projet de reglement grand-ducal repose sur I' util isation de deux bases de donnees distinctes 
pour le calcul de l'objectif nat iona l. L'objectif national de 6.185 GWh declare a la Commission 
europeenne et repris dans les articles 48bis de la Loi electricite et l2bis de la Loi gaz a ete ca lcule sur 
base des donnees du Statec relatives a la consommation nationale d'energie au cours des annees 2010 a 
2012. Or, sur recommandation de la Commission europeenne reprise dans une note interpretative de 
!'article 7 de la Directive, les Etats membres sent invites a prendre comme donnees de base pour le 
calcul de leurs objectifs nationaux, des donnees publ iees par Eurostat. En util isant les donnees publ iees 
par Eurostat, l'objectif cumu le d'economies d'energie pour le Luxembourg se chiffre a 5.933 GWh, soit 
5.993 .000 MWh. 
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La formu le etabl ie pour calculer le volume annuel d'economies d'energie a realiser par chaque partie 
obligee tient compte de la lettre de la Directive voulant que les parties obligees realisent annuellement 

des « nouvelles » economies d'energie qui produisent des effets sur I' ensemble de la periode de 

reference. Le graphique ci-dessous, etabli sur base de la lettre de la note interpretative de la 
Commission europeenne relative a I' article 7 de la Directive, permet d'illustrer de maniere 
comprehensible la volonte du legislateur europeen quant aux objectifs nationaux d'economies d'energie 
a rea liser. Ainsi, a titre d'exemple, une mesure realisee en 2016 (en rouge} est supposee avoir des effets 
au moins jusqu'au 31 decembre 202'0. 
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Lors des travaux de developpement du mecanisme d'obligations, ii a ete juge opportun de retenir le 
principe de la declaration du volume des economies d'energie obtenues au cours de la premiere annee 
de la realisation de la mesure d'efficacite energetique, tout en veillant a prevoir des dispositions 
(article 10) pour s'assurer que les mesures produisent des effets au mains jusqu 1au 31 decembre 2020. 

Ainsi, l'objectif annuel d'economies d'energie global a realiser par ]'ensemble des parties obligees 
correspond a un vingt-et-unieme de l'objectif global cumule de 5.993 .000 MWh. 

Dans un souci d'equite et afin d'eviter toute discrimination potentielle entre les parties obligees, le 
volume annuel d'economies d'energie a realise r par chaque partie obligee est fonct ion de sa part de 
marche realisee au cours de l'exercice precedent l'annee a considerer. 
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Le mecanisme d'obligations se veut le moins restrictif possible et toutes les dispositions sont prises pour 
garantir une liberte d'action maximale aux parties obligees. Ces dernieres seront libres, sous reserve des 
dispositions des articles 7, 9 et 14 de realiser les mesures d'efficacite energetique qu'elles jugent utiles 
en vue d'atteindre un maximum d'economies d'energie aux conditions economiquement les plus 
avantageuses. La disposition visant une realisation economiquement efficace des economies d'energie 
par les parties obligees vise notamment d'eviter le recours, par les parties obligees, a des incitatifs 
financiers excessifs par rapport aux economies d'energie attendues. 

Ad article 6 

L'objectif cumule d'economies d'energie et partant egalement les objectifs annuels individuels 
d'economies d'energie sont exprimes en termes de consommation d'energie finale. Les facteurs de 
conversion indiques a l'annexe IV de la Directive sont repris a l'annexe I du present reglement grand
ducal pour servir de reference aux parties obligees dans le cadre du calcul des economies d'energie 
realisees. 

II est fait usage de la possibilite offerte par la Directive aux Etats membres d'appliquer un coefficient par 
defaut de 2,5 pour le calcul des economies d'energie generees sous forme d'electricite. 

L'objectif majeur vise par !'introduction du mecanisme d'obligations est d'accelerer la realisation de 
mesures d'efficacite energetique dans tous les secteurs. Les parties obligees sont invitees, dans le cadre 
de leurs demarches aupres des clients finals, a rechercher les mesures d'efficacite energetique qui 
rapportent le plus d'economies d'energie possibles. 

Afin de permettre une flexibilite maximale aux parties obligees dans le cadre de la realisation de leurs 
objectifs d'economies d'energie, le present projet de reglement grand-ducal prevoit que les parties 
obligees peuvent conclure des contrats avec des tiers executants (p.ex. installateurs, electriciens, etc.) 
qui realiseront les mesures d'economie d'energie pour leur compte. A cet effet, les parties obligees 
seront libres de conclure des contrats cadres stipulant que toutes les economies d'energie decoulant 
des mesures realisees par le tiers executant pourront etre comptabilisees par la partie obligee. Les 
parties obligees devront s'assurer qu'une chaine de contrats ininterrompue existe entre eux et le 
beneficiaire de la mesure. 

Au vreu de la Directive, la partie obligee doit demonter qu'elle a joue un role incitatif dans la realisation 
de la mesure d'efficacite energetique. Cet effet incitatif est suppose exister des lors qu'un contrat a ete 
conclu avec le tiers executant avant la commande de la mesure par le beneficiaire. 

Certains Etats membres de l'Union europeenne ayant implemente dans leur systeme legislatif un 
mecanisme d'obligations ont introduit en meme temps un reel marche de certificats d'efficacite 
energetique, connus sous le nom de « certificats blancs ».Sur base des analyses entreprises en vue de la 
creation d'un mecanisme d'obligations en matiere d'efficacite energetique, ii a ete juge qu'un tel 
marche de certificats blancs ne saurait fonctionner au Luxembourg alors que le nombre limite de parties 
obligees ne s'y prete pas et que les couts administratifs y relatifs risquent d'etre consequents et partant 
non justifiables. Toutefois, les parties obligees seront autorisees a ceder de maniere bilaterale a d'autres 
parties obligees des economies d'energie realisees en surplus. Cette disposition garantit aux parties 
obligees une grande flexibilite dans le cadre de la realisation des objectifs. 

127 



Ad article 7 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Economie 

Les parties obligees ne peuvent faire valoir que des mesures qui n'auraient pas vu le jour sans 
intervention explicite. L'intervention de la partie obligee ou du tiers executant est determinante dans la 
realisation de la mesure d'efficacite energetique. L'incitatif pourra ainsi a titre d'exemple etre une 
contribution financiere ou un simple conseil. 

Reste a preciser que les mesures d'efficacite energetique pourront etre comptabilisees alors meme 
qu'elles beneficient d'une aide financiere etatique. Dans ce cas, ii faudra toutefois que les parties 
obligees demontrent que leur intervention a ete I' element declencheur de la mesure. 

L'annexe V de la directive (paragraphe 2, point d) dispose que «/es economies resultant d'une action 
specifique ne peuvent etre declarees par plus d'une partie ». Ainsi, pour eviter toute double 
comptabilisation d'economies d'energie resultant d'une mesure d'efficacite energetique, les parties 
obligees impliquees dans la realisation d'une mesure devront se faire attester par le beneficiaire de la 
mesure que les economies d'energie generees par la mesure lui sont attribuees. En cas de pluralite de 
parties obligees intervenantes, !'attestation devra reprendre la proportion d'economies d'energie 
attribuee aux differentes parties. 

Ad article 8 

Dans leur libre choix quant aux mesures d'efficacite energetique a realiser en vue de realiser leurs 
objectifs d'economies d'energie, les parties obligees sent encadrees par les dispositions de !'article 8. 
En effet, les economies d'energie eligibles doivent provenir de la realisation de mesures standardisees 
ou de mesures specifiques. 

Tel que defini a !'article 2, les mesures standardisees sont limitativement reprises a l'annexe II et les 
mesures specifiques doivent etre calculees conformement aux articles 12et13. 

La classification des mesures dans les categories« standardisees » et« specifiques » prejugent deja des 
methodes de calcul des mesures. Pour les mesures standardisees, des valeurs forfaitaires d'economies 
d'energie sont fixees par l'annexe II du present projet de reglement grand-ducal en fonction des 
differents cas de figure pouvant se presenter pour les mesures standardisees respectives. Les mesures 
specifiques correspondent generalement a des mesures de grande envergure ne pouvant pas beneficier 
de valeurs standardisees d'economies d'energie, mais pour lesquelles des elements de calcul sont 
imposes aux parties obligees. 

Article 9 

L'article 9 distingue entre deux types de mesures d'efficacite energetique suivant leur duree de vie, a 
savoir d'une part les mesures produisant des effets au mains jusqu'au 31 decembre 2020 et d'autre part 
des mesures d'efficacite energetique produisant des effets n'allant pas jusqu'au 31decembre2020. Ceci 
s'explique par le fait que le mecanisme d'obligations repose sur le principe de la declaration des 
economies d'energie obtenues au cours de la premiere annee de realisation de la mesure d'efficacite 
energetique, tout en garantissant que ces mesures produisent des effets tout au long de la periode de 
reference. 
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Pour les mesure d'efficacite energetique qui produisent des effets au mains jusqu'au 31 decembre 2020, 
les parties obligees pourront faire valoir la totalite des economies d'energies obtenues au cours de la 
premiere annee de la realisation de la mesure. A titre d'exemple, si une partie obligee realise en 2016 
une mesure qui genere annuellement des economies d'energie de l'ordre de 10 MWh sur une duree de 
10 ans, elle pourra comptabiliser pour cette mesure des economies d'energie de 10 MWh sur son 
objectif annuel de 2016. 

Par centre, pour les mesures dent la duree de vie ne va pas jusqu'au 31 decembre 2020, les economies 
d'energie a faire valoir par les parties obligees au cours de la premiere annee sent calculees au prorata 
des annees civiles restant a courir jusqu'au 31 decembre 2020. A titre d'exemple, si une partie obligee 
realise en 2016 une mesure qui genere annuellement des economies d'energie de l'ordre de 10 MWh 
sur 2 ans, elle pourra comptabiliser pour cette mesure des economies d'energie de 4 MWh sur son 
objectif annuel de 2016 [10 x 2 I (2021-2016)). 

Etant donne que les parties obligees sent legalement autorisees a reporter le surplus d'economies 
realisees au cours d'une annee civile sur l'une ou plusieurs des 4 annees precedentes ou sur l'une ou 
plusieurs des 3 annees suivantes. Une formule est prevue pour garantir un etalement uniforme des 
economies d'energie repartees sur !'ensemble de la periode suitee entre l'annee de report de l'exedent 
et le 31 decembre 2020. 

Ainsi, si au cours de l'annee 2018 une partie obligee realise un excedent de 20 MWh d'economies 
d'energie et qu'elle souhaite utiliser cet excedent pour combler un deficit realise au cours de l'annee 
2016, elle ne pourra comptabliser pour l'annee 2016 que 12 MWh. 

Ad article 10 

Sous reserve des dispositions de !'article 9, les parties obligees pourront uniquement faire valoir les 
economies d'energie obtenues au cours de la premiere annee de la realisation effective de la mesure. 
Pour des raisons de simplicite, « la premiere annee de realisation de la mesure » est a considerer 
comme une annee civile entiere quelque soit le mois de realisation effective de la mesure. 

Ad article 11 

Les mesures standardisees pouvant etre comptabilisees par les parties obligees sent enumerees de 
maniere limitatives a l'annexe II. 

Pour les mesures standardisees, les parties obligees ne pourront pas faire valoir le volume d'economies 
d'energie reellement obtenu par la mesure, alors meme qu'elles disposent de la preuve que celui-ci 
differe de la valeur forfaitaire reprise au catalogue de l'annexe II. Le but principal des mesures 
standardisees est done de pouvoir comptabiliser des mesures de maniere simple, efficace et 
standardisee et d'eviter des efforts injustifiables au niveau du rapportage. 

Ad article 12 

L'article 12 impose aux parties obligees les aspects a considerer dans le cadre du calcul d'une mesure 
specifique. Tandis que les economies d'energie realisees par les mesures standardisees sent basees sur 
des valeurs standard predefinies, les economies d'energie generees par les mesures specifiques doivent 
etre calculees sur base de donnees reelles et reposer sur des donnees pertinentes et retra~ables. 
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L'approche choisie pour les mesures specifiques est fondee sur les experiences acquises dans d'autres 
pays europeens avant implemente des mecanismes d'obligations en matiere d'efficacite energetique. En 
effet, ii s'est montre que le recours a un mesurage ex post de l'effet des mesures specifiques 
impliquerait des efforts injustifiees au niveau du rapportage. 

Concernant la duree de vie des mesures specifiques, ii est fait reference aux normes EN 15459, 
respectivement VDI 2067, reprenant des durees de vie realistes des differentes mesures. 

Lors de la definition d'une mesure specifique, les parties obligees doivent attribuer une duree de vie qui 
est en ligne avec une des normes precitees et a defaut de normes se baser sur la duree de vie technique 
des equipements ou installations vises. Pour les mesures specifiques concernant notamment des 
modifications, reparations ou renovations de batiments respectivement d'equipements existants, la 
dun~e de vie a considerer doit etre basee sur la duree de vie restante du batiment, de !'installation ou de 
l'equipement concerne. Finalement, pour les mesures specifiques concernant !'optimisation du 
fonctionnement d'une installation OU d'un equipement existant respectivement !'augmentation de la 
production dans une installation, la duree de vie a considerer est a limiter a un an. 

Lorsque les parties obligees font valoir des economies d'energie obtenues grace a la mise en place d'une 
mesure specifique, elles doivent faire etat de trois calculs differents, a savoir le calcul de la 
consommation d'energie avant la mise en reuvre de la mesure specifique, le calcul de la consommation 
d'energie apres la mise en reuvre de la mesure specifique et le calcul de l'effet de la mesure. 

Ad article 13 

L'article 13 reprend des cas precis de possibles mesures specifiques et precise pour chaque cas quelles 
economies d'energie generees peuvent etre comptabilisees par la partie obligee dans le cadre de son 
obligation en matiere d'efficacite energetique. Ces precisions sont necessaires afin de garantir que 
seules les mesures specifiques generant des economies d'energie reelles et durables puissent etre 
valorisees au titre de I' obligation d'efficacite energetique. 

Le terme « remplacement » vise toujours le remplacement integral d'installations ou d'equipements. 
Lorsque des composantes techniques d'installations ou d'equipements sont remplacees/modifiees et 
lorsqu'il ya une amelioration de l'efficacite energetique, on parle de reparation (au cas OU !'installation 
ou l'equipement n'est plus en etat de fonctionnement) respectivement de modification ou d'entretien 
(au cas ou !'installation ou l'equipement est encore en etat de fonctionnement). 

Ad article 14 

L'article 14 enumere les mesures specifiques dont les economies d'energie ne peuvent pas etre 
comptabilisees au titre de I' obligation d'efficacite energetique. 
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Ad article 15 

Les parties obligees doivent tenir elles-memes une comptabilite des economies d'energie realisees pour 
les annees couvrant la periode de !'obligation en matiere d'economies d'energie. 

La notification au ministre des volumes d'economies d'energie realises au cours de l'annee ecoulee 
intervient au 31 mars de l'annee suivante. Le mecanisme d'obligations se voulant aussi simple que 
possible, la notification annuelle se fait de maniere synthetique sous forme d'un tableau reprenant pour 
chaque mesure prise individuellement les principales donnees sur l'identite du beneficiaire de la mesure 
et de la mesure elle-meme. 

Les parties obligees doivent joindre a la notification une indication du coat d'obtention des volumes 
d'economies d'energie realises, ces coats comprenant le montant des eventuels incitatifs et les coats 
administratifs de gestion du mecanisme. 

Le ministre etablira un document type de notification qui sera communique aux parties obligees. Ce 
document sera egalement etabli sous forme de fichier electronique pour faciliter la saisie et le 
traitement des donnees. 

Ad article 16 

La possibilite est offerte au ministre de tenir un registre des mesures d'efficacite energetique et des 
economies d'energie notifiees par les parties obligees. La tenue d'un registre offre au ministre la 
possibilite de verifier a tout moment l'etat des economies d'energie declarees par les parties obligees au 
cours des annees revalues. Les donnees renseignees dans le registre peuvent servir a des besoins 
statistiques et d' evaluation du fonctionnement du mecanisme d' obligations. 

Ad article 17 

L'etablissement d'un rapport sur les economies d'energie realisees mises en oeuvre par les parties 
obligees est necessaire afin de permettre un suivi adequat de la mise en place du mecanisme 
d'obligations en matiere d'efficacite energetique. Ce rapport permettra d'analyser le mesures 
d'economies d'energie implementees et leur impact sur les consommations par vecteur energetique et 
les repercussions sur les differents secteurs de l'economie. En outre, ii pourra etre utile dans le contexte 
d'une decision sur un prolongement eventuel du mecanisme d'obligations au-dela de 2020. 

Ad article 18 

L'article 18 enumere les documents et informations a collecter et a conserver par les parties obligees 
pour chaque mesure ayant conduit a des economies d'energie declarees et comptabilisees au titre du 
mecanisme d'obligations. L'obligation de maintenir une documentation comprehensible, complete et 
transparente vise egalement les coOts de realisation des volumes d'economies d'energie imposes. Les 
elements principaux de la documentation sont bases sur les formulaires de documentation, qui devront 
etre assorties des informations complemetaires necessaires. 

Par «coat d'acquisition des economies d'energie » ii y a lieu d'entendre le coOt de l'incitatif, qu'il soit 
financier au non, que la partie obligee a du mettre en reuvre pour amener le beneficiaire a realiser la 
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mesure d'efficacite energetique. Les «coats de realisation» de !'obligation comprennent les coats 
d'acquisition des economies d'energie ainsi que les coats administratifs subis par les parties obligees 
pour gerer leur obligation. 

La documentation doit etre conservee pour les besoins de controle des mesures d'efficacite 
energetique. 

Ad article 19 et 20 

Les mesures specifiques et les mesures standardisees doivent etre documentees par la partie obligee sur 
base des formulaires de documentation obligatoires. Ces formulaires garantissent une uniformite de la 
documentation tenue par les parties obligees. 

Les mesures specifiques doivent contenir une documentation supplementaire. 

Ad article 21 

Les parties obligees doivent proceder a un archivage de la documentation commerciale, technique, 
financiere et comptable relative a la realisation de chaque mesure d'efficacite energetique pour la tenir 
a disposition du ministre a des fins de controle et d'evaluation globale du mecanisme. 

La documentation doit etre conservee en format papier. Or, un projet de loi relative a l'archivage 
electronique est actuellement en cours de procedure legislative. Une fois cette loi votee et publiee, on 
peut s'imaginer que les parties obligees puissent maintenir une documentation sous format 
electronique dans le respect des dispositions legales. 

Ad article 22 

Cet article se passe d' explications. 

Ad article 23 

Le controle aleatoire effectue par le ministre vise a verifier en detail une proportion statistiquement 
significative des mesures d'efficacite energetique realisees au cours d'une annee donnee. 
Contrairement a la verification sommaire de la realisation des objectifs individuels annuels des parties 
obligees, le controle aleatoire vise une verification des mesures d'efficacite energetique declarees. II 
s'agit d'un controle sur documents et a priori non pas d'un controle sur place. 

Ad article 24 

Lorsqu'au cours d'un controle ii est etabli que les economies d'energie declarees par une partie obligee 
ne repondent pas aux prescriptions du present reglement grand-ducal celles-ci seront deduites du 
volume d'economies d'energie declare par la partie obligee. Si cette deduction conduit a une non
realisation des objectifs minimaux annuels ou a une aggravation de la non-realisation, la partie obligee 
se verra appliquer une amende d'ordre, le cas echeant supplementaire, a hauteur des economies 
d'energie manquantes. 
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Ad article 25 

Cet article n'appelle pas de commentaires 
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